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DE DIEZ A DOCE Y DB TSfflS A SBi
Número suelto. 50 sentimos,

Parte oficial Hago saber: Qae por providencias del
Excelentísimo señor Alcalde Presidente,
fechas 6 y 24 de Febrero; i3, 17 y 28 ds
Marzo; 18 y 19 de Abril actual, y por no
haber satisfecho sus cuotas respectivas du-
rante los plazos de recaudación voluntaria,
fueron declarados incursos en el prirrer
grado de apremio con el cinco por ciento
de recargo sobre sus cuotas, por los arbi-
trios de Calas del Ensanche, Calas del Inte-
rior, Circulación de automóviles, Carruajes
de lujo, Anuncios, Inquilinato, Bebidas,
Solares, Anuncios, Círculos 7 Casinos, co-
rrespondientes al primer trimestre de este
año y correspondientes a los distritos de
Palacio, Latina e Inclusa.

Gobernador civilde la provincia o del Di-
putado provincial en quien delegue al
efecto.

conveniente variar los taludes durante la
ejecución de las obras oestablecerlos en un
mismo perfil, con diferente inclinación, se-
gún fuese la naturaleza de las diversas ca-
pas de terreno que se encuentre.

S. M d Rey D. Alfonso XIH(q. D. g.)
S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia,
Sai Altezas Redes d Príndpe de Astadas
«Infantes, continúan dn novedad en su Im-
portante salud.

Pliego de condiciones facultativas que ade-
más de las generales aprobadas por Real
decreto de 13 de Marzo de 1903, y de
las adicionales consígnalas en la Real or-
den de 8 de Julio de 1902, dictada para
cumplir elReal decreto de 20 de Junio an-
terior, deberán regir en la ejecución de
las obras de nueva construcción del tro-
co tercer» del camino vecinal de San Mar-
tín de la Vega a la carretera general de
Andalucía.

Obras de fábricas
Artículo 5.*

Las formas, dimensiones y materiales de
las obras de fábrica y de sus diferentes
partes, se sujetarán en un todo a lo que se
detalla en los planos, estados de cubicación
y presupuestos parciales.

De igud beneficio disfrutan las demás
personas de la Augusta Red Familia.

DIRECCIÓN GENERAL
DEL Afirmado.

Artículo 6.°TESORO PUBLICO CAPITULO PRIMERO
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

a) Elirme tendrá la forma que se de-
talla en elplano correspondiente, y so com-
pondrá de una sola capa de un espesor en
los mordientes de quince centímetros (0,15)
y de (0,20) veinte centímetros en el centre.
Estas dimensiones son las que deberá tener
el firme en la recepción provisional después
de la consolidación artificial,y las que de-
berá conservar en la recepción definitiva.

ORDENACIÓN GENERAL Lo que se hace público para que llegue
a conocimiento de los contribuyentes a
quienes se refieren las anteriores providen \u25a0

cias a fin de que en el preciso término de
cinco días se personen en esta Agencia eje-
cutiva, calle de la Independencia, núm. 1,
tercero izquierda, de cuatro a seis de la
tarde, a satisfacer sus descubiertos con el
cinco por ciento de recargo, pues pasado
dicho plazo se les declarará incursos en el
apremio de segundo grado con el recargo
dd diez por ciento sobre el cinco, conforme
dispone laInstrucción.

Explanación.
—

Formas y dimensionesDS PA603 DSI. ESTADO Artículo i.°

Habiéndose extraviado un resguardo talo-
nario expedido por la Caja general de De-
pósitos en 15 de Abrilde 1905, con los nú-
meros 217.565 de entrada, y 75.242 de re
gistro, correspondiente al depósito consti-
tuido por Don Jonquín Volart Pon, impor-
tante la suma de 25.000 pesetas nominales
en Deuda perpetua interior del 4por 100
a disposición de la Dirección general de los
Registros y del Notariado para garantir el
cargo de Notario de la ciudad de Barcelona,
en sustitución del depósito que para él tiene
constituido Don Jerónimo Balase y Rivas,
por renovación del número 191.093 de en-
trada y 54.363 de registro, se previene a la
persona en cuyo poder se halle que lopresen-
teen esta Dirección general; en la inteligen-
cia de que están tomadas las precauciones
oportunas para que no se entregue elreferido
depósito sino a su legítimodueño, quedando
dicho resguardo sin ningún valor ni efecto
transcurridos que sean dos meses, desde la
publicación de este anuncio en la Gaceta
de Madrid y Boletín Oficial de esta pro-
vincia, sin haberlo presentado, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 41 del Re-
glamento de 23 de Agosto de 1893.

El ancho del camino será de cinco me-
tros (5), distribuidos en la forma siguiente:
tres metros cincuenta centímetros para el
afirmado, y un metro cincuenta centíme-
tros (1,50) distribuidos para les dos pasees.
La inclinación de éstos hacia el borde ex-
terior será de cinco (5) centímetros por

b) Encima do la capa do piedra y sobre
los paseos se extenderá otra de recebe en
cantidad suficiente para rellenar les huoces
e igualar la cara supsrior del firme.

metro
Caja.

Artículo 2.0 Obras accesorias
La caja tendrá quince centímetros (0,15)

de profundidad y su forma será la de un
rectángulo de esta altura y tres metros cin-
cuenta centímetros (3,50) de bases.

Artículo 7.0Madrid, 20 de Abrilde 19 17,
a) Se entiende por obras acceiorias los

empedrados, raatrilios, mnretes y muros de
contención de Jos desmontes, cuando no
estuviesen previstos en el proyecto zanjas
o cunetas de coronación y desagüe, rectifi-
caciones y desvíos de cauces, rampas de
servidumbre para las propiedades colindan-
tes o par* los caminos que crucen lacarro-
tara, malecones yguarda-ruedas, postes ki-
lométricos, divisorios ds provincia, indica-
dores y demás obras de importancia secun-
daria, o que por sn naturaleza no puedan
ssr previstas en todos sus detdles sino a
medida quo avance la ejecución de loa de-
más trabajos.

El Agente ejecutivo,
Segundo Anca.

(A.—232.) Cunetas
Articulo 3

°

Diputación proFiocial tt) En tierra y terreno de tránsito la
cuneta tendrá sección trapecial, cuya base
mayor sea de ochenta (0,80) centímetros,
la menor de cuarenta (0,40) centímetros, y
su altura veinte (0,20) centímetros.

La Diputación provincial, ea sesión de
24 de Marzo último, acordó contratar en
pública subasta las obras de habilitación del
camino vecinal de Sin Martín de la Vega a
empalmar cen la carretera geaeral de An-
dalucía (trozo tercero), con arreglo al pre-
supuesto de 86.937 pesetas 39 céntimos, y
bajo los pliegos de condiciones facultativas
y económico-administrativas que a conti-
nuación se publican, en cumplí siento al
art. *.'de la Instrucción de 24 de Enero de
1905, para contrataciones de servicios pro-
vinciales.

») En roca flsja y dura la cuneta será
de sección rectangular de ( )centíme-
tros de base por quince (0,15) centímetros
de altura.

c) Las dimensiones ind¡cedas podrán ser
modificadas por el Ingeniero.Madrid, 20 de Abril de 1917.

P. El Director general,
R. Cabantlles.

b) Las obras accesorias se construirán
con arreglo a los proyectos particulares que
so formen durante la construcción de la
carretera, según se vaya conociendo su ne-
cesidad, y quedarán sujetas a las mismas
condiciones que rigen para las semejantes
que figuren en la contrata con proyecto
definitivo.

Taludes de los desmontes y terraplenes
(D.-36 ) Los taludes de los desmentes y terraple-

nes tendrán 1» inclinación correspondiente
a la naturaleza del desmonta o terraplén
qne sentía ol perfil tipo para cada clase de
terreno. Deberá, sin embargo, el contratis-
ta someterse a lo qu» el Ingeniero le pres-
criba, precisamente por escrito, si por la
naturaleza dol desmonte e terraplén fuese

Artículo 4.*

Agencia ejecutiva municipal
La subasta se celebrará coa asistencia de

Notario el día 14 de Mayo próximo, a las
ene 3 de la mañana, en la Casa -Palacio de
la Diputación, Plaza de Santiago, núm. 2,
baje la Presidencia del Excelentísimo señor

Primera zona
Doa Segundo Anca del Río, Agente eje-

cutivo del Excmo. Ayuntamiento déla
primera Zona de esta Capital.

Casillas de peones camineros
Artículo 8.°

Las formas, dimensiones y materiales de
las diversas partes de que constan las casi-
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]las se sujetarán estrictamente a lo que
apararece en los planos, cubicaciones ypre
supuestos párenles.

consistencia oadhieran mal con las mezclas
y a dotarla con suficiente número de caras
planas para su buen ademe.

a su volumen, cuya proporción se dismi-
nuirá o aumentará según ss desee mayor o
menor rapidez en el fraguado. La pasta
deberá r,sultar siempre untuosa.

terias terrosas, para la cual, si es necesariose zarandeará y se lavará.
'

b) Las proporciones en q«e no debemezclarse el ladrillo y la mezcla son 8Qvolumen, tres partes de ladrillo y dos demezcla.

CAPITULO SEGUNDO b) Las dimensiones de les conglomera-
dos serán tales que, por lo menos, una di-
mensión sea de cuarenta (40) centímetros,
y cubicarán tres (3) centésimas de metro

cúbico come mínimum.

CONDICIONES QUE DEBERÁN SAT SFACER LOS Arenas
MATERIALES Y MANO BE OBRA

Explanaciones.
-

Condición para los mate-
riales de que se han de hacer los terra-
wlenesM

Artículo 18

a) Las arenas que se empleen en la fa-
bricación de las mezclas deberán ser peras,
de grane silíceo e igual y sin mezclas de
substancias terrosas o extrañas que puedan
perjudicar a las mezclas, para lo cual si es
necesario se lavarán antes de su empleo. Se
comprobarán dichas cualidades y será ad-
misible la arena si introducida en el agua
permanece ésta limpia y sin enturbiarse.

c) La fabricación se hará vertiendo !apiedra lavada previamente en un baño de
mezcla bien batido, y la manipulación
bien a brazo o a máquina, se efectuará coa
todoel esmsro que aconsejan los buenos prin-
cipios de construcción e indique d Ingenie-
ro encargado. D;cha operación durará°ted»
el tiempo necesario para conseguir la ho-
mogeneidad del hormigón en todos los púa-
tos, y que el ladrillo quede bañado por la
mezcla en todas sus caras.

Ladrillo y teja
Artículo g*

Articule 14Se considerarán como admisibles para la
formación de los terraplenes y pedrapleaes
todos los productos de las excavaciones he-
chas dentro y fuera de la línea, exceptuan-
do el fango, las raíces y productos del des-
cuaje de monte alto y bajo, las tierras tur-

besas o salitrosas ylas arenas.

a) Elladrillo tendrá la forma y dimen-
siones de uso corriente en la localidad. D:
berá estar bien cocido y moldeado y pre-
sentar en su fractura grano fino, compacte

y homogéneo, sin hendiduras, grietas niin
dicios de s«r atacades por la humedad. Ssrá
desechado todo ladrillo que presante cual-
quier defecto que perjudique a su empleo
en obra y a la solidez necesaria.

b) El tatuarlo de los granos de arena no
deberá exceder de dos (2) milímetros de
diámetro, para lo cual se hará pasar por
una zaranda que no deje pasar granos de
mayor diámetro.

d) Elcontratista deberá sujetarse en esta
parte a todas las pruebas necesarias para
comprobar las buenas condiciones del ma-
terial, el esmero de la manipulación, 1JS
proporciones de ia mezcla y demás detalles
que estime oportunos el Ingeniero encarga-
gado de ia inspección de las obras.

Obras de fábrica.
—

Sillería
Artículo i©

a) La piedra para sillería será granít'ca
dura, inalterable al aire y al agua, suscep-
tible de buena labr? a arista viva, resistente
a la percusión y de fácil adherencia con la
mezcla; se desechará, por tanto, toda la
heladiza, o que tenga grietas, coqueras,
vetas, pelos o cualquiera otro defecto que,
a juicio del Ingeniero, pueda afectar a la
resistencia o buen aspecto de la constrac

-
ción.

b) La teja tendrá la forma y dímensio
nes en uso corriente en la localidad. Debe-
rá ser ligera, dura, impermeable, de buen
sonido, y estará exenta de cualquier defec-
to perjudicial para la obra en que se em-
plee.

Maderas
Artículo 19

a) Toda la madera que se emplee en las
obras serán sana, seca, sin albura, nudos,
venteaduras, ni otros defectos que acusen
su mala calidad y afecten a su resistencia,
debiendo producir su serrín un olor seco.

Encaehados y rastrillos
Artículo 13.Caleomún

Artículo 15
a) Los encachados se construirán de

ladrillo santo de las mismas condicioaes
que las maniposterías y tizón precisamsate
igual al espesar con quo ha de resultar el
encachado, siendo las demás dimensiones
mayores y proporcionadas a ésta.

a) La cal común será grasa, producida
por la calcinación reciente de la piedra cali-
za, deberá apagarse ráoida y completamen-
te en el agua, aumentando próximamente
el doble de su volumen, y estará además
limpia de huesos, partículas de ceniza o
cualquiera otra suitaneia extraña. La cal
viva deberá conservarse en paraje perfecta
mente seco y abrigado.

b) Todos los cortes y ensambladuras
se practicarán can esmero y exactitud, se-
gún las monteas respectivas para las distin-
tas obras.

b) Lis dimensiones mínimas de este

material serán setenta (70) centímetros de
soga, cincuenta (5o) centímetros de tizón y
cuarenta (40) centímetros de altura, excep-
to las piezas de plantilla obligada, que se
sujetarán estrictamente a las que resulten
de las monteas respectivas.

Herrajes b) Los rastrilles se construirán con pie-
dras carretales, osea de las mismas condicio-
nes que las de sillería, pero sin más prepa-
ración que el desbaste.

Artículo 20.

El hierro para elavazón será líbrese, du-
ro y susceptible de doblarse en frío. Las
demás piezas de este material que se usen
en ia construcción se someterán a las prue-
bas que juzgue conveniente el Ingeniero, a
fin de asegurarse de que reúnen las condi-
ciones necesarias para el use a que se des-

c) La labra fina, tanto en paramentos
come en lechos, sobre-lechss y juntas, será
esmerada, a escoda, o a martellina, con
aristas vivas en toda su longitud, recorridas
acincel. Las superficies de lechos y sobre-
lechos serán perfectamente planas en toda
su extensión, ylas de juntas en una longi-
tud mínima de quince (15) centímetros.

b) Se apagará por el método ordinario
en alboreas de ladrillo o madera, echando
primero la cal viva en terrones y luego la
cantidad de agua necesaria para producir
una pasta consistente si se ha de usar en la
confección de mezcla ordinaria. Si se des-
tina a mezclas hidráulicas, el volumen de
agua que haya de echarse se determinará
por la condición de que la masa resulte
consistente después de mezclada la cal en
pasta con el cemente.

Firme.
—

Calidad de la piedra para el
firme yacopios

Artículo 24.
*) La piedra para el firme y acopio será

süfcea (pedernal), procedente de les «Ca-
rrascales)» en el tramo primero, y calizs,
procedente de «Valdeparano» y «Vaidegri
ma», en el trozo segundo.

tisen

Mezclas.

d) Las dimensiones de las losas de tapa
serán: longitud, la luz de las tajeas en que
se empleen más de veinte (20) a veinticinco
(25) centímetros por cada lado qne deben
apoyar sobre los estribos; altura o espesor
veinte (20) centímetros, y ancho mínimo
cuarenta (40) centímetros.

Artículo 21.

a) La mezcla común se eonfeecienará
de dos clases: mezcla fina para sentar la
sillería, compuesta de una parte de cal apa-
gada y otra de aren-; y para las demás fá-
bricas mezcla compuesta de dos partes de
cal apagada y tres de arena.

El afirmado no se colocará en tanto se
hayan ejecutado las obras de fábrica y coa-
sdidado los terraplenes, a juicio de! Inge-
niero encargado de las obras.c) Cuando la cal apagada en pasta haya

de conservarse en este estado por algún
tiempo, se la cubrirá con una capa de are-
na de quinee (15) a vdnte (20) centímetros
de espesor, que se humedecerá de cuando

b) La pisda para el firme y acopios será
dura yno heladiza, presentando aristas vi-
vas y no admitiendo ninguna piedra que no
haya recibido ua golpe de almádena por le
menos, y será admisible el canto lodádo
siempre qae sus dimensiones permitan ob-
tener, por lo mesios, das caras de fractura
por el machaqueo.

e) La labra de las losas de tapa, así co-
mo el de toda la sillería llamada de labra
tosca o desbatada, que han de afectar la
ferma de paralelepípedos regulares, con-
sistirá en un desbate general de todas sus
caras; esmerándo.e en las juntas para ob-
tener el contacto en toda la superficie de
las mismas.

b) La mezcla hidráulica se confecciona-
rá de cal hidráulica y arena de río, bien la-
vada, en la proporción de partes iguales de
cemento y arena.

en cuando
Cales hidráulicas

Artículo 16. c) La manipulación podrá hacerse a
brazo o a máquina; pero de manera que
fabricadas las mezclas con la cantidad de
agua estrictamente necesaria, resalten per-
fectamente homogéneas, sin huesos nipa-
lomillas, presentando la consistencia de la
pasta para hacer ladrille.

Las cales hidráulicas serán de fraguado
rápido o de fraguado lento o portlaai.
Unas y otras deberán ser de fabricación re-
ciente, puras, de composición constante y
perfectamente molidas. Una vez sumergi-
das en el agua deberán adquirir una dura- a
tal que, oprimiéndolas con el dedo pulgar
fuertemente, no reciban impresión alguna;
el tiempo necesario para adquirir esta con-
sistencia será de quince (15) a veinte (20)
minutos para las primeras y de dos (2) a
diez (10) horas para las segundas. Se guar-
darán en parajes secos y vendrán en cajas
perfectamente cerradas. EiIngeniero encar-
gado de las obras indicará en las que deben
emplearse unas u otras y hará cuantas
pruebas yensayos juzgue convenientes pata
asegurarse de su buena calidad.

Machaqueo .
Artículo 25.

Manipostería concertada Elmachaqueo se efectuará coa almádena
fuera de la caja, y de modo qae las dimen-
siones lineales de la piedra estén compren-
didas entre tres centímetros (o,o3) y cinc»
(o,o5), n® adm itiéndose los fragmentos quí

no lleguen o pasen de estas dimensión es.

Artículo 12

a) La manipostería concertada se labra-
rá a picón en paramento, lecho, sobre-le-
cho y juntas, y deberá quedar formando hi-
ladas horizontales de espesor uniforme.

d) Las mezclas hidráulicas deberán ha-
cerse en pequeñas cantidades y se emplea-
rán ea las obras inmediatamente después
de fabricadas; las ordinarias podrán estarlo
con dos o tres días de anticipación; pero se
volverán a batir cuidadosamente antes de
emplearlas.

b) No se admitirá mampuesto cuy© ti-
zón sea menor de cuarenta (49) centíme-

Hrá ser como mínimum
Itensan los sillares con

Recebo

tros; la
la mita

ltura d
Artículo 26

de la
El recebo será de aren?, silícea o de gra-

nito descompuesto, ümpio da tierra y mate-
rias extrañas; y en su defecto, tierras que
no sean arcillosas ni vegetales.
Ca so en que los materiales no sean de

se c
del

en los muros e igual a las
RjüuTlas en las bóvedas; la tercera

e) Las proporciones anteriores podrán
variarse por orden del Ingeniero, según la
naturaleza y coadiciones de las obras.

dim sión srrá proporcionada a las dos pri-
meras y si e mayor que ellas Hormigones con ladrillo santo.

de fabrica se em-
pleesri^^nlos paramentos de los grandes
macizos, su esoesor será por lo menos de

c) Cuan Artícnio 22 condicione s
Yeso a) Los hormigones se confeccionarán

con mezcla hidráulica y ladrillo santo, al
tamaño de tres (3) a cinco (5) centímetros
en su mayor dimensión. El machaqueo se
hará con almádena de mango corto, estan-
do el peón sentado; no se admitirá elemen-
tos que no presenten dos caras de fractura
por lomenos, deberá estar limpia ysin ma-

Artículo 27.
Artículo 17 Cuando I03 m ateríales no satisfagan a !•

que para cada uno en particular se deter-
mina en los artículos anteriores, el contra-
tista se atendrá a lo que sobre este punte
le ordene por escrito elIngeniero encargado
de la carretera para el cumplimiento de lfl

preceptuado en los respectivos artículos del

cuareat 40) centímetros á) El yeso será de cocción reciente, bien
molido y tamizado el que se emplee en en-
lucidos.

Manipostería ordinaria con ladrillo
santo

Artículo 13 b) Se amasará en artesa, en pequeñas
cantidades y a medida que se necesite, con
una cantidad de agua próximamente igual

c) Su preparación quedará reducida a

privarla de las partes que presenten poca
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presente pliego y en el veinticuatro (24) del
de las condiciones generales.

dentro de la línea para la ejecución de los
terraplenes o pedraplenes en la forma que
mejor le convenga, sujetándose, sin em-
bargo, a loque establece el artículo veinti-
trés (23) del pliego de condiciones genera-
les y estas facultativas cuando resulten
aquéllos aprovechables.

do de que las paredes ofrezcan toda segu-
ridad para los operarios, a cuyo fin se las
entibará si fuese necesario, procurando en

d) El asiento de las dovelas se hará a

baño flotante de mezclas, cea las mismas

prescripdsnes estipuladas para la sillería en
maros, y cuidando de qua no caiga mezcla
en el entabloaado o correas de las cimbras.
También podrá hacerse dicho asiento a
hueso, vertiendo lechadas de cal por un
bebedero, hasta que rellenen perfectamente
todos los intersticios. Para esta operación
se taparán las juntas con filástica u otra

substancia apropiada.

CAPITULO TERCERO
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Obras de tierra
—

Desmontes.
Artículo 2?-.

todo caso que las zanjas no tengan más su
perficie en la parte inferior que la acotada
en los planos, seña'ada en ios estados de
cubicación y un pequeño huelgo de veinte
(20) centímetros próximamente; se profun-a) Los productos de los desmontes que

no emplee el contratista en la eje:ución de
los terraplenes, pedraplenes oen otras obras ,
se colocarán en caballeros a la distancia del
escape que d^term ne el Ingeniero o se api-
larán en la inmediación de la cbra en el
dtio que el mismo designe, donde queda-
rán a disposición de la Administración.

Caballeros.
dizarán hasta llegar a terreno firme; el fon-
do de la excavación se dejará perfects men-
te horizontal, o se harán, según los casos,

Artículo 32.
Los productos de desmontes que hayan

de quedar formando caballeros distarán
por lo menos un (i)metro de la arista su-
perior de la explanación; esta distancia será
tanto mayor cuanto mayor sea la altura ds
los productos depositados y menor la con-
sistencia del terreno sobre el que se formen
los caballeros, y en todo caso será mareada
por el Ingeniero.

escalones horizontales. Después de recono- e) Cuando la construcción llegue a la
altura de las contraclaves, se tomará con
exactitud el hueco que quede y se repartirá
entre éitas y la clave; si bien la plantilla de
esta última deberá rectificarse cuando estén
colocadas las primeras. Labrada la clave se
presentará en su posición por medio de un
aparejo y se la hará descender a golpe de
mazo, hasta que, oprimiendo bien las con-
traclaves, llegue su boquilla al intradós de
la bóveda o sobresalga del mismo.

cida por el Ingeniero se procederá a la ci-
mentación, empleando la fábrica que de-
signa en cada obra, sujetándose en la eje-
cución de ella a las condiciones que ss in-
dican en este pliego

b) Si en la ejecución de esta clase de

obras resultasen fuentes o manantiales de
agua, el contratista ejecutará a sus expensas
las obras necesarias para que dichas aguas «

¡> entorpezcan la marcha de !as opera- I
IJ^

b) Todos los agotamientos serán de
cuenta dd contratista, yéste podrá emplear
para su ejecución el sistema que crea más
conveniente, siempre que no se perjudique
con dicho sistema a la buena construcción
de las fábricas de los cimientos, sometién-
dose en este particular a cuanto le preven-

Cunetas.
Artículo 33c.ones

Terraplenes ypedraplenes
Las cunetas se abrirán sólo por el lado

del desmonte cuando la explanación esté
cortada a media ladera, y por ambos lados
cuando lo esté en trincheras o cuando se
halle establecida por el terreno natural y
éste no tenga inclinación transversal sufi-
ciente para que corran las aguas.

Ejecución de la fábrica de mamposteriaArticulo 29 concertada
a) Los terraplenes se construirán por

tongadas de treinta y cinco (35) centímetros
de espesor.

ga por escrito el Ingeniero encargado de las
obras. Artículo 39

c) En todos los casos es obligación del
contratista profundizar la excavación para
los cimientos hasta encontrar terreno con-
veniente, o consolidarle para obtener la se-
guridad necesaria.

La manipostería concertada se construirá
por hiladas horizontales y a juntas encon-
tradas. La capa de mezcla para el asiento
será de centímetro ymedio (1*5) de espesor,
que se reducirá próximamente a la mitad
por la compresión o golpeando sobre los
mampuestos. Las hiladas podrán variar de
veinte (20 á cuarenta (40) centímetros de
altura, pero cuidando de colocar las mayo-
res en la parte inferior de los muros. Cuan-
do esta clase de fábrica haya de enlazarse
con la de sillería, se correrán de nivel las
hiladas de la una con las de la otra. Se
dispondrán los mampuestos a soga y tizón,
alternando en las distintas hiladas para su
perfecto enlace con el macizo interior de

b) Los pedraplenes mezclados con tie-

rra se construirán por tongadas alternadas
de ambos productos, con un espesor de
treinta (30) centímetros para las de piedra
y treinta y cinco (35^ centímetros para las

de tierra, siendo la primera de aquel mate-

rid. En las tongadas de piedra, después de
arregladas, se rellenarán los intersticios, si

las tierras, por ser aterronadas, no pudie-

ran internarse en eilos, se procurará que la
última tongada, en la cual ha de abrirse la
caja, sea siempre de tierra, aumentando su
espesor si por la cota fuera necesario.

Refino de las obras de tierra
Artículo 34,

Elrefino de las obras de tierra se hará
después de terminada la carretera y poco
antes de verificarse la recepción provisional.
Los refinos de los terraplenes sólo afectarán
a una zona, cuyo aaeho designará d Inge-
niero, pero que no excederá de un(i) metro
a partir de la arista, y se medirá en sentido
de la línea de máxima pendiente del talud.
Estos refinos se harán siempre recortando
yno recreciendo, para lo cual habrá de
darse a las explanaciones la anchura y talu-
des iniciales que sean necesarios.

Cimientos no previstos
Artículo 37.

Si del reconocimiento practicado al
abrir las zanjas resultase la necesidad de
variar el sistema de cimientos propuesto, el
Ingeniero formará los proyectos respec-
tivos, sobre loslcuales recaerá la aprobación
superior, sin perjuicio de proceder desde
luego con arreglo a las atribuciones que los
Ingenieros tienen en la actualidad o que se
los confieran en lo sucesivo por los regla-
mentos e instrucciones del servicio.

c) Los pedraplenes, formados única-
mente de piedra, se construirán por tonga-

das de cincuenta (50) centímetros, arreglan-
do las piedras y ripiando los intersticios pa
ra que queden perfectamente trabadas.

d) Cuando la inclinación tranversal del
terreno exceda de cinco (5) centímetros por
metro, se picará la superficie que haya de
©cupar el terraplén o pedrapíén, y cuando
dicha inclinación exceda de veinte (20) cen •

tímetros por metro, se practicarán escalo-
nes cuya superficie será normal al terreno.

Obras de fábrica.
—

Replanteo.
Artículo 35.

los muros

Ejecución de la fábrica de sillería.
Artículo 38.

Ejecución de la fábrica de mamposteria
ordinaria con mezcla, en cimientos.a) ElIngeniero o subalterno afecto a la

carretera, cuando no se trate de obras de
importancia, hará sobre el terreno el re-
planteo de las de fábrica, marcando el em-
plazamiento de las zanjas, las cuales, des-
pués de abiertas, deberán ser reconocidas
por el Ingeniero o subalterno, sin cuya
autorización no podrá el contratista relle-
narlas para formar el cimiento de la obra;
el Ingeniero o subalterno correspondente
hará también el replanteo de la obra sobre
las fábricas que rellenen las z.injas, y d.berá
el contratista tener autorización e¿crita para
sentar la primera hilada del zócale.

a) Labrada la pi«dra de sillería se la
transportará con cuidado, a fin de que no
padezcan sus aristas, al sitio que deba ocu-
par en la obra para proceder a su asiento,
que se hará a un baño flotante de mezcla.
La capa de mezcla antes de sentar el sillar
será por lo menos de quince (15) milíme-

Artículo 40

a) Se elegirán para paramentos los frag-
mentos que tengan mejores caras y se apro-
ximen más a formas regulares, arreglán-
dolos, en caso necesario, con el pico o el
martillo, a fin de obtener asientos y juntas,
aunque irregulares, con les adyacentes en
la extensión mínima de veinte (20) centí-
metros. Todos ios bloques se sentarán se-
gún sus lachos, a mata juntas y a bañ© flo-
tante de mezcla que se hará rebosar por
todas las paites, golpeándolo con mazo de
mano, cuidando de gaardar el plomo o
talud marcado y de obtener superficies con-
tinuas sin alabeos ni garrotes. Se procurará
el mejor enlace del paramento con el resto
del macizo, con piedras de gran tizón o pa-
saderas, de las que deberá haber, por lo
menos, una en cada metro cuadrado de
parament 1que no baje de setenta (70) cen-
tímetros de longitud. Se completará el ma-
cizo rellenando los huecos entre los mam-
puestos principales, con piedras adecuadas
a su dimensión, sentadas sobre abundante
mezcla y ripiando bien los pequeños inters-
ticios con rajas introducidas a golpe de
martülo, evit-ndo así las grandes bolsas de
mezcla. En los paramentos visibles no se
revocarán lss jun.as mientras no lo ordene
así el Ingeniero encargado de la obra.

e) El contratista no podrá proceder a la
extensión dtl firme sobre los terraplenes y
pedraplenes hasta que se hallen bien conso-
lidados, a juicio del Ingeniero. Para conso-
lidarlos procurará establecer d paso de
caballería, carros y peones, y si esto no bas-
tase se recurrirá al empleo de pisones, de
peso conveniente, hasta conseguir su com-
pleta consolidación.

tros de espesor, debiendo quedarfreducida a
cinco (5)milímetros después de sentada cada
pieza y comprimida con pisón o mazo de
madera; en las juntas verticales se echarán
además lechadas claras que llenen bien to-
dos los huecos de las piedras.

b) En las obras de importancia, o cuan-
do las dificultades de la cimentación loexi-
jan, se extenderá acta de reconocimiento
que firmará el Ingeniero yel contratista, y
en la cual deberán constar todas las cir-
cunstancias en que se encíntraba el terreno
al dar principio a la cimentación.

b) Para sentar los sillares se empezará
por presentarlos sobre el plano en que ha-
yan de descansar, sosteniéndolos por medio
de un aparejo conveniente y ccn el auxilio
de cuñas, de igual altura. Una vez recono-
cido que el sillar ocupa la posición que ha
de tener en la obra, se levantará, ymojando

las superficies de asiento y juntas, se ex-
tenderá una capa de mezcla fina del espe-
sor antes citado; se volverá a colocar la pie-
dra en su sitio, ycomprobando su posición,
por medio de plomadas, se quitarán las cu-
ñas y se golpeará el sillar con un mazo de
madera, para que vaya rebosando la mez-
cla excedente, continuando la operación
hasta que la junta quede con el espesor de-
bido. Las hiladas se colocarán a juntas al-
ternadas, siendo el mínimum de su distan-
cia veinte (20) centímetros.

c) La construcción de las bóvedas se
hará simétricamente a partir de los arran-
ques; en cada hilada se empezará por colo-
car las dovelas de cabeza, y una vez com-
probada con toda exactitud su posición,
servirán de guía para las intermedias.

Zanjas de préstamos
Artículo 3o

En los casos que se ejecuten los terraple-
nes con préstamos procedentes de zanjas
abiertas a los costados de la carretera, el
Ingeniero dictará las disposiciones necesa-
rias para que dichas zanjes se abran con la
profundidad e inclinación correspondiente,
a fin de evitar enchaicamientos; y siempre
se dejará sin excavar desie el pie de los ta-

ludes del terrrplén una zona o berma que
no bajará de un (i) metro, y que será tan-

to mayor cuanto maycr sea la altura del
terraplén.

c) Nunca se procederá al relleno de las
zanjas de cimientos sin qne el Ingeniero o
el subalterno, según los casos, tomen o
anoten en una libreta, en presencia del con-
tratista, los datos necesarios para cubicar y
valorar dichas zanjas. A medida que se va-
ya elevando la fábrica de los cimientos, y
cuando aun se halle descubierta, se toma-
rán igualmente los datos que hayan de ser-
virpara su abono, anotándolos en la citadi
libreta, que firmarán inmediatamente, tan-
to en este caso como en el anterior, el con-
tratista y el Ingeniero o subalterno por él
delegado.

En todo caso el ancho de la berma se
fijará por el Ingeniero.

Ejecución de ia mamposteria ordinaria

Distribución de los productos de los des-
montes hechos dentro de la línea.

en seco

Artículo 41

Anículo 31.
El contratista queds en libertad de distri-

buir los productos de los desmontes hechos

Cimientos.
Artículo 36

La manipostería en seco se construirá de
grandes piezas, empleando las mayores en
cimientos y parte inferior de los muros; su
asiento se hará por las mejores caras y se-

a) Para establecer los cimientos se em-
pezará por abrir las zanjas, teniendo cuida

-
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gán los lechos de cantera cuando ésta sea
de feancos. Se elegirán las piedras cuidando
de establecer su mejor enlace en todos sen-
tidos, evitando la prolongación de juntas
verticales, empleando pasaderas o grandes

tizones en tanto mayor número cuanto me-

ner sea el volumen de los mampuestos,

pera cuya distancia de una a otra no pase

de un metro. Se desbastarán ligeramente
les paramentos para conseguir superfides

y líneas contin ias sin alabeos ni garrotes.

Todas las piedras se calzarán, en case nece-
gario, con rajas apropiadas, por la parte

interior, introducidas a martillo. Las juntas

se ripiarán igualmente de dentro a afuera y
todos los huecos entre las grandes piedras se
llenarán con otras apropiadas en ferina y
dimensiones, retocándolas perfectamente a

fin de evitar todo movimiento y conseguir

muros bien macizos. Como los muros de
manipostería ordinaria con mezcla, se en-
rasarán perfectamente los en seco de «aetr©

en metro de altara, y si faera preciso cons-
truirlos por tramos se dispondrá convenien-

temente el enlace de unos yotros.

de martillo; su superficie adoptará la forma
ligeramente cóncava, a manera de bóveda
invertida, o en casos especiales la marcada
en los planos o que determine el Inge-

Firme.— Orden de ejecución. Armaduras y tejado
Artículo 57.Artículo 52.

No podrá el contratista extender la capa

de firme nila de recebo, sin que el Inge-
niero, después de reconocida y aprobada la
anterior, dé autorización por escrito y sin

que para la primera se haya recorrido de
niveletas y perfilado la caja. No por esto se
entenderá que se den por recibidas las obras
de! firme.

a) Sobre los muros de las casillas, debi-
damente terminados, se levantará la arma-
dura del te;ado, que será del sistema y di-
mensiones indicadas en el modelo y en los
estadosde cubicación; los ensamblajesynnio-
nes de las piezas estarán hechas con esmero
y eiactitud.

i-Jero

Descimbr amiento

Artículo 47.
No podrá el contratista proceder d des-

cimbramiento de los arcos sin que preceda
autorización escrita del Ingeniero, nicolo-
car ia imposta de coronación y antepecho,

hasta después de verificado el descimbra-

b) La cubierta de teja se colocará de
modo que las canales y cobijas solapen
cuando menos una tercera parte de su lon-
gitud. Las filas correspondientes al caba-
llete, aleros y extremos de los faldones, se
sentarán en la misma forma, tomándolas
con mezcla hidráulica, así como las líneas
de cobijas que correspondan a cada metro
de longitud.

Consolidación delfirme

miento.
Artículo 53.

Retundido yrevoque de las juntas a) La consolidación de firme se obten-
drá por medio de un cilindro compresor
cuyo peso pueda variarse desde cuatro mil
(4.000) kilogramos a seis mil (6goo) kilo-
gramos.

Artículo 48
a) El retandido y revoqae de juntas y

el recorrido de las fábricas se harán des-
pués de terminadas las obras, pero antes, de
verificarse la recepción provisional.

¿7) Después de arreglada en caja la capa
del firme se recubrirá ligeramente de rece-
bo para pasar el cilindro con su carga mí-
nima y se continuará la operación, echan-
do más recebo y aumentando la carga del
cilindro hasta llegar al máximo.

En foseado .
Artículo 58.

b) El retund'do consistirá en repasar
con esmero todos los defectos que presunto
la obra por mal asiento, labra, desperfectos
de los materiales y otros semejantes.

a) El enfoscado de los paramentos ex-
teriores de los muros se ejecutará con mez-
cla hidráulica, tirada eon fuerza con la pa-
leta yextendida después con la llana, tenien-
do cuidado de colocar previamente el nú-
mero de maestras verticales necesarias para
que resulte ana superficie plana, y los vives
y aristas quedes completamente rectos.

c) Si por la sequía de la estación fuera
necesario, será obligación del contratista el
regar el firme lo suficiente para que sean
eficaces los medios de compresión emplea-
dos. El cilindro se continuará hasta tanto

que d paso de un carro, cuyo peso total sea
de dos milquinientos (2 500)kilogramos, y
cuyas llantas tengan de anchura seis (6)
centímetros, no produzcan huella sensible
a juicio del Ingeniero. Es de cuenta del
contratista adquirir les aparatos necesarios
para consolidación y prueba del firme.

c) El revoque o rejuntado de la fábrica
de sillería se hará descarnando las juntas
en una profundidad da ano (1) a dos (2)
centímetros y después de limpias y hume-
decidas se rellenarán con mezcla fina y en-
cerada que se comprimirá y se pulimentará
en el paramente con palustre. En las mani-
posterías se recorrerán las juntas del mismo
modo, prescindiendo únicamente del puli-
mento. El Ingeniero designará la clase de
mezcla que se ha de emplear en cada obra
para esta operación.

Ejecución de la fábrica de ladrillo.
Artículo 42

a) Antes de sentar el ladrillo en obras,

se humedecerá lo bastante para que des-
pués de colocado no absorba el agua de la
mezcla, a cuyo fin bastará tenerlo sumer-

gido por espacio de quince minutos. El
asiento se hará a baño iotante de mezcla y
por hiladas horizontales, colocado el ladri-
llo sobre el tendel se frotará contra el mis-
mo, comprimiéndole con la mano, y des
pues se golpeará sin romperle con el man-

go del palustre. El grueso de los tendeles
no pasará de ocho (S) milímetros. Las jan-
tas en las hiladas consecutivas serán siem-
pre encontradas para el bu;n enlace.

b) El Ingeniero designará el color que
en cada sitio se habrá de dar al enfos-
cado.

Enlucidos yblanqueos.
Artículo 59.

Todos les paramentos interiores se enlu-
cirán con yeso ordinario, tomando las mis-
mas precauciones expuestas en el artículo
anterior, para que las superficies queden
planas ylos vivos yaristas rectas ybien per-
filadas; dichas superficies se igudarán co-
rriendo una regla sobre las maestras; hecho
esto, se extenderá el enlucido de yeso fino a
la liana.

Monteas Obras accesorias.
—

Empedrados.
Artículo 54.Artículo 49. á) La superficie de los empedrados se

subdividirá en figuras regulares por medio
de filas de adoquines maestros que conten-

gan el empedrado de rdleno, adoptando
para rasante de aquéllos la conveniente pa-
ra dar salida a las aguas.

a) En las inmediaciones de las obras de
fábrica, se dispondrá horizontal mente una
superficie de terreno que permita dibujar en
tamaño natural la parte de obra que sea ne
cesaria. En esta montea se hará el aparejo
o despiezo definitivo y de ella se sacarán
todas las plantillas, en madera, reforzadas
con hierro o bien de solo este metal, be-
biendo conservarse la montea durante la
construcción para poder hacer la compro-
bación de las plantillas en todo tiempo.

b) En los tabiques de panderete se uni-
rán los ladrillos con una capa de yeso bas-
to, cuyo espesor no exceda de dos (2) cen-
tímetros. Las hiladas serán horizontales y
las juntas encontradas, también.

Cielos rasos
Articalo 6®.

b) La piedra que los constituye tendrá
un tizón medio de veinte (20) centímetros
y se sentará sobre ana capa de arena fina y
seca, debiendo quedar el menor número
posible de huecos en la superficie, los que
se rellenarán perfectamente con arena,
después de bien apisonado todo el empe-
drado.

Los eielos rasos se harán clavando cañi-
zos o latas entomizadas en las viguetas,
guarnecidos y enlucidos dd mismo mo-
do que se ha dicho para las paredes y tabi-
ques.

Ejecución de la fábrica dt hormigón.
Artículo 43.

El empleo de hormigón se hará vertién-
dole por capas de veinte (20) centímetros de
espesor, bien apisonadas con pisón hendido,
pero sin golpes fuertes que paedan perju-
dicar la homogeneidad de la fábrica por
hacer refluir la mezcla.

Puertas yventanasb) Lá montea se construirá apisonando
la tierra por medio de damas, echando en-
cima ana capa de arena fina de cinco (5)
centímetros de espesor, y sobre ésta otra
de hormigón del mismo grueso. La super-
ficie, sobre la que se dibuje el aparejo, de-
berá quedar lo más tersa posible, para lo
cual se recubrirá la capa de hormigón con
otra de mortero hidráulico.

Articalo 61.
a) Las dimensiones y espesores de las

puertas y ventanas ea las casillas de Peeees
camineros se ejecutará con arreglo a las
instrucciones y modelos que al efecto dará
el Ingeniero encargado. Todos sus cortes y
ensamblajes estarán hechos con esmero y
exactitud.

Enlosado

Artículo 55.
Sobre una capa de arena bien apisonada

se extenderá otra de diez (10) centímetros
de mezcla, y sobre ésta se sentarán baldosas,
formando sus juntas líneas rectas, perpen-
diculares las unas a las etras. Después de
apisonada la cara superior del pavimento,
deberá ser un plano perfectamente horizon-
tal y sin resdtos en las juntas.

Ejecución de la chapa de hormigón
Articule 44,

Se empezará por descarnar las puntas de
la fábrica de Jas bóvedas en una profundi-
dad de diez (10) a quince (15) centímetros,
ydespués de lavadas se extenderá una pri-
mera capa de mezcla hidráulica de an (1)
centímetro de espesor, repasando bien to-
das las grietas que forme, y antes de que
fragüe se exieaderá la capa de hormigón
hidí áulico que complete el espesor señalado
ea los planos, modelos y estados de cubi-
cado* respectiva. La superficie se alisará
dejándela bien uniforme.

b) Cada puerta irá provista de su pi-
caporte y de dos pasadores, uno ea ia
parte superior y otro en la inferior de la
hoja fija.

Cimbras
Artículo 5».

a) El contratista podrá emplear el mo-
delo de cimbra que crea conveniente; pero
presentará previamente su proyecto al In-
geniero encargado de la obra para que éste
le pieste su aprobación, o lo modifique, si
así locreyere conveniente.

c) Las puertas de entrada llevarán sa
cerradura correspondiente. Las que dan
paso a las habitaciones llevarán su cerrojo

Entarimado.
Artículo 56.

a) Los entarimados se formarán eon
soleras de madera, espaciadas entre sí trein-
ta (30) centímetros de eje a eje, sobre las
que se clavarán las tablas, que serán ma-
chihembradas a ranura ylengüeta y tendrán
toda la longitud de las piezas.

de gancho.
d) Las ventanas y vidrieras irán pro-

vistas de fallebas en sustitución de los pasa-
dores que llevan las puertas.

b) Las cimbras se armarán y labrarán
sobre lo montea, con toda precisión, cor-
tando los empalmes y encuentros de las
piezas y haciendo su ajaste con esmere.

Tongadas de tierra sobre las bóvedas e) Todas las puertas, ventanas y vidrie-
ras serán de dos hojas, sujetas almarco por
tres bisagras de longitud distinta, segúa sa
importancia.

Artículo 45
Entre el firme de la carretera y la chapa

de hormigón de las bóvedas deberá exten-
derse una capa de tierra de veinte (2e) cen-
tímetros de espesor por lo menos, bien api-
sonada.

Andamios b) Cada tabla irá sujeta sobre todos los
durmientes en que se apoye, con dos pan-
tas de París de doble longitud, por lo me-
nos, que el grueso de la tabla, embutiendo
en días las cabezas; pero no se clavarán de
aditivamente hasta verificarse la recepción
definitiva, con el objeto que las tablas ha-
yan hecho ya todo sa movimitnto.

Articule 5i /) Las ventanas serán defendidas p©f

rejas de barrotes de cuadradillo, ie dos (»)
centímetros de lado que deberán ir empo-
trados y sujetos en las mochetas.

g) Todo el herraje será de construeei©»
esmerada yse sujetaaán con tornillos,prohi-
biéndose ea absoluto el aso de los clavos
para este objeto.

Los andamios deberán presentar toda la
solidez yresistencia necesarias para la clase
do cargas y material;s qae han de resistir;
por lo demás, el contratista es dacño de
constrairlos como «rea conveniente, ate-
niéndose, sin embargo, a lo dispaesto en el
artículo diez y siete (17) del pliego de con-
diciones generales.

Ejecución de los encachados
Artículo 46

Los encachados se construirán por hila-
das, continuas y juntas encontradas, regu-
larizando al efecto los fragmentes a golpe

e) Todas las tablas se cepillarán cea el
mayor esmore, antes y después de coloca-
das «n obra. h) Les modelos de todos los herrajes **
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presentarán previamente al Ingeniero en-
cargado, para sa aprobación.

cienes está comprendido el coste de la tala

y descaaje del mente, raíces y toda clase de
vegetación.

CAPITULO V tanteado a su cesta por el Letrado provia-
cial Don Ricardo Guillerna, designado al
e¡ecto por la Diputación.

DISPOSICIONES GENERALES

Playo para hacer la cubicación y valora-
Vidriería.

Excavación para cimientos.
Articalo68.

ción de las obras
Artículo 74.

Quinta.— Transcurrido el plazo qae se-
ñala el art. 29 del Real decrete e Instruc-
ción de 24 de Enero de 1905, no se pre-
sentó reclamación.

Artícal© Í2.

Todes l©s vidrias que se empleen serán
limpies, diáfanos, de un grueso uniforme,

bien templados y perfectamente planos. Se
sentarán directamente sobro leí rebajes dis-
puestos al efecto, sujetándolos coa el nú-
mero suficiente de puntas o triángulos de
hoja de lata y se recibirán sus berdis con
masilla bien confeccionada, dejándola per-
fectamente recortada.

El precio de la excavación para cimientos
comprende todas las operaciones y gastes

necesarios para efectuarla, el transporte de
sus productos a caballeros o a los terraple
nes inmediates, y las entibaciones.

Dos (2) meses después del comienzo de
cada obra de fábrica, deberá estar hecha la
cubicación y valoración, exigiendo que en

ellas y en los planes firme el contratista
su conformidad. Las mismas formalidades
ae cumplirán respecto de todos los des-
montes concluidos, sin perjuicio de las mo
dificaeiones a que pueda dar lugar la medi-
ción general.

Sexta.— Los licitadores que hayan de to-
mar parte en la sub sta constituiráa pre-
viamente, como fianza provisional, en la
Caja general de Depósitos o ea la de estaDiputación, el 5 por 100 del presupuesto de
céntrate, o sean pesetas cuatro miltresden-
tas cuarenta y seis con ochenta y siete cén-

Definición del metro cúbico de obra de

fábrica.
Artícale 69

Pintura.
Artículo 63.

So eatieade per metro cúbico de cual-
quier dase de fábrica el metro cúbico de
obra ejecutada y completamente terminada
cea arregle a condiciones. Les precies es-
tampados en el cuadro correspondiente del
presupaeste, que está seidade cea el nú-
mero uno (i), se refieren alaetre cábice
definido de esta manera, cualquiera qae
sea la preeedeada de los materiales.

La liquidación general de cada contrata
deberá quedar forzosamente terminada en
el período de seis (6) meses, a contar de la
recepción provisional.

times.
Séptima

—
La rebaja e beneficio qae

haya de hacerse por les licitadores versará
«obre el tanto por ciento de los predas
fijados para cada clase de obra, enteadién
dose qae esta rebaja ha de ser igual para
tedos les indicados preeios.

Octava.— En la celebración de la subasta
se observarán todas las formalidades que
prescribe ol articule 18 de la citada Ias-
tracdéa.

Se pintarán al óleo todas las puertas,
ventanas, vidrieras, alores y rejas. Se dará
primero ana mano do imprimación y antes

de qae esté completamente seca se enmasi-
llarán cen esmero todas las faltas qae tenga

la madera. Luego de seca esta man© y an-
tes de hacerse la recepción proviiional, se
dará la seganda, y la tercera y última al
tiempo de la recepción definitiva. El color
de la pintara será elegido por el Ingeniero
encargado de las obras.

Pla\o de garantía.
Artículo 75.

El tiempo de garantía será de doce me-
ses; durante este período, serán de cuenta
del contratista tedas las obras de conserva-
ción y reparacién que s#an necesarias en las
Explanaciones y obras de fábrica, afirmado
y demás que comprende la contrata; pero
se cumplirá lo dispueste ea los artículos
sesenta y dos (62) y sesenta y tres (63) del
pliego de condiciones generales.

Madera para cimbras yandamios
Artículo 70, Novena.

—
Una vez aprobado el remate, y

ea el termine de diez días, a contar desde
el en que se le cemuniqne al rematante,
consignará éste en la Caja general de Bepe-
sitos o ea lade la Corporación, en concepto
de fianza definitiva y como garantía del
CHraplimieato de su contrato, el 10 per ioo
del referido presupuesto, o sean pesetas
eche mil seiscientas noventa y tres coa se-
tent* y cuatro céntimes en metálico, o su
equivalencia en efectos públicos al tipa de
la cetizacién oficial áeA día en que se veri-
fique el depósito; debiendo en este último
caso reponer el mismo si la baja de les va-
lores llegase aua 5 por 100 durante el tiem-
po dd coatrate.

Asimismo, y con arreglo a lo establecido
en el artículo 13 de dicha Instrucción, se
admitirán come fianzas previsiend y defi-
nitiva los créditos reconeddos y liquidados
a favor de los acreedores directos de la
Corperación, siempre qae estén consigna-
dos ea sus presupuestos aprobados y sean
tales acreedores los qae luyan de tomar
parte ea la subasta.

Décima.
—

La fianza definitiva tiene por
objete responder de todos los daños y per-
juicios qae pueda ocasionar el Contratista
faltando al cumplimiento de las condicio-
nes estipuladas en este pliego, ea el de las
facaltativas o en el de las generales do ij
de Marzo de 1908. El resguarde de la fian-
za se conservará ea el expediente hasta un-
te que, hecha la liquidación definitiva y
declarado exente de responsabilidad el Con-
tratista, justifique éste haber satisfecho al
Estado les impuestos cerrespendientes y
cumplido les demás requisitos que exige el
artículo 65 del referido pliego de condicio-
nes generales, modificado per Real decrete
de 7 de Agosto de 1910, en caye case le
será devuelto dicho documento.

Uadécima.
—

Si el rematante ao prestase
la fianza definitiva, no concurriese a la fer-
malizacióa del céntrate o no llenase las
condiciones que sean precisas para ello den-
tro de los plazos señalados, se tendrá por
rescindido el contrato a perjuicio dd mis
mo rematante. Igual procedimiento se se
guirá si el contratista no diese principio a
las operaciones objeto del contrato, ao las
terminase en el tiempo marcado o faltase a
cualquiera de las condiciones del mismo.

Duodécima.
—

A los diez días de foranali-
zade el contrato, el adjudicatario se obliga
a dar principie a las obras cea d aúmero
de operarios suficientes, a juicio del Iage-
niore Jefe, a fia «te que se hdlea termina-

En el precio del metro cúbico de madera
para cimbras y andamios, cuando estos

medios auxiliares de construcción se deta-
llen en los planos y en el presupuesto y no
se incluyan en partida alzada, se compren-
den los gastos de transporte de dicho mate

rialsi pie de obra, el trabajo de sa emplee,
el importe de los desperfectos que el mis-
mo material pueda sufrir y la demolición
de esta construcción auxiliar, entendiendo
se que, mientras otra cosa no se exprese,
quedará el material, después de su uso, de
propiedad del contratista.

«APÍTULO CUARTO
MEDICIÓN T ABONO DILAS OBRAS

Modo de abonar los desmontes Orden de ejecución de los trabajos.
Artículo 76.Artículo 64

Los desmontes necesarios para ejecatar la
explanación, inclase la apertura de la caja
para el firme y de lai cunetas, se abonarán
por tu volumen, al precie por metro cúbi-
co qae ligara ea el cuadro aúmere uno (i)
dd capital© segaado (2.*) del prcsepueste,
eadqaitra qae sea laaaturaleza dd terreno
en qae se hagan las excavaciones, y «1 des-
una, <•>• sidéa sus prt «tactos, hallándose
comprendidos en dicho precio el coste de
tedas las operaciones necesarias psra hacer
dichas excavaciones, el depósito en caballe-
ros de las tierras sobrantes, con la indemni-
zación de terrenos para colocarlos, y el re-
fin© de los tala-des, de la caja para el firmo
y do las cunetas.

Una vez fijada la traza y las cabezas de
rasantes el contratista comenzará sin inte-
rrupción las obras de explannción y de fá
brica, a fin de que se hallen éstas ejecuta
das cuando se llegue con los terraplenes y
puedan ser acompañadas con sus tierras.

Maderas para obras definitivas, herra-
jes y otros materiales análogos.

Acopios al tiempo de la recepción
definitiva.

Artículo 77.Artículo 71.
El precio de las maderas, hierros y de-

más materiales semejantes que han de em-
plearse en obras definitivas, comprende el
coste de adquisición al pie de obra de di-
chos materiales, su labra y su colocación o
asiento con arreglo al proyecte; por tanto,
en d precio expresado se halla comprendi-
do el transporte, carga, descarga, tiempo
perdido y demás operaciones secundarias.

Durante el plazo de garantía el contra-
tista deberá acopiar y emplear ciento seten-
tay cinco metros cúbicos de piedra macha-

cada dd tamaño de tres (0,03) a cinco (0,05)
centímetros. Estos acopies se colocarán en
los paseos a uno y otro lado del camino en
forma de malecones, a la distancia que de-
signe el Ingeniero, y seráa recibidos y cer-
tificados para su abono cuando se haga la
recepción de las obras, con arregle a la
partida consignada ai efecto ea el presu-
puesto.

Modo de abonar los terraplenes y pedra
plenes

Artículo 65
Lea terraplenes y pedraplenes se abena

rá per sa volumen al precie per metro cú
blco qae fija el presupuesto, cualquiera
qae sea la precedencia de las tierras o
piedra en dios empleadas y las distan
das a que unas y otras so hayan transper-
tado.

Modo de abonar el metro lineal
de afirmado.
Artículo 72.

a) El firme se abonará per metro liaeal
de carretera, al precio que para esta unidad
marca el presapaesto. Este precio compren-
de tedas las operaoiones necesarias para
ejecutar y eoasolidar el firme de modo qae
satisfaga a las prescripciones del artículo
sexto (tS. #)del presente pliego, yes invaria-
ble, cualquiera qae sea la naturaleza ypro
cedencia de los materiales empleados y las
distancias de transporte.

b) Si algana circunstancia especia! obli-
gase a modificar la sccdóa transversal de!
firme, el precio del metro lineal variará en
la misma relación que varíe la superficie de
dicha sección transversal.

Pla^o de ejecución.
Elplazo de ejecución será de diez y echo

meses.

En este precio está incluido el coste de
tedas las operaciones necesarias para ejecu
tar el metro cúbico de terraplén o pedra
pido, así cerno también la apertura de las
zanjas do préstamo y la indemnización de

los dañes que con ellas se ocasionen, yles
reinos.

Madrid, 22 de Abril de 1915
Pliego de condiciones económico-adminis-

trativas para contratar mediante subasta
pública.

Las obras de habilitación del camino ve
cinal de Saa Martín de la Vega a empalmar
coa la carretera geaerd de Andalucía (tro-
zo tercero).

Defmieiones relativas a las obras del ano- Primera. —El contratista se obliga a rea
lizar este servicie coa estricta sajoeián al
proyecte aprobado, a las condiciones del
presente pliego, de las del facultativo y de
las generales de 13 do Marzo de 1903.

vimiento de tierras.
Articalo 66.

Para defecto de estas eendidenes se en-
tiende por metro cúbico de desmonte el
volumen correspondiente a esta unidad,
referido al terrene, tal como se encuentra
ea donde se haya de excavar; ypor metre
cúbico do teirapléa o pedrapléa, el que co-
rrcspoade a estas obras después de ejecuta
das y consolidadas con arregle a le que se
previene ea estas condiciones.

Modo de abonar los acopios de conser-
vacion Segunda.

—
Serviria de tipo pira la su

basta les precios fijados en el presupuesto
de contrata, que asciende a ochenta y seis
milnovecientos treinta y siete pesetas con
treinta y nueve céntimos.

Artículo 73.
Los acopios de coaservacién se abonarán

por el volumen que resalte en las pilas o
por medio del cajón métrico, a los precios
que para el metro cúbico de estos materia-
les se fije en el presupuesto; estes precios
son invariables y comprenden todas las
operaciones que ha de ejecutar d contratis-
ta para dejar los materiales acopiados al pie
de abra en la forma que prescriba el Inge-

Tercera.
—

No se admitirán las preposi-
ciones qae presenten los individuos que se
encuentren comprendidos en el art. 1 1 de
la instrucción de 24 de Enero de 1905.

Caarta.— A toda subasta podrán concu-
rrir 'es interesados per sí o representados
por otra persona, con d debido poder has-

Lo que comprende el precio del metro
cúbieo de excavación.

Artículo 67
En d precie dd metro cúbico de excava. niere
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das en el plazo de d¡ez y ocho meses y en
el de garantía de un año señalados en las
condiciones facultativas .

tiendo o mejorando lisa y llanamente el ti-
po fijado; per© advirtiendo que será dese-
chaaa toda proposición en que no se expre-
se, escrita en letra, la cantidad en pesetas y
cénti-.aos.)

ifiiTO Jllííi!i'\ silifll1A
Eduar do de León y Ramos, Juez munici-

pd dei distrito de Chamberí de esta Corte,

se cita, llama y emplaza a Manuel Castilio
Noguegales, cuyas demás circunstancias y
actual paradero se ignoran , para que en
término de segunda día comparezca en di-
cho Juzgado a extinguir la pena impuesta
en juicio de faltas número 87 de 1917; baje
apercibimiento de que, si no lo verifica, le
parará el perjuicio que haya lugar.

Decimotercia.
—

El importe a que ascien-
da este servicio, eon arrag o al resultado de
Ja subasta, se satisfará al contratista me-
diante certificaciones mensuales expedidas
por dicho facultativo, con cargo a la canti-
dad consignada al efecto en el presupuesto
provincial y en el plazo de tres años.

JUZGADOS MUNICIPALES
(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, veinticuatro de Febrero de mil
novecientos diez y siete. CHAMBERÍ

El Jefe de la Sección de Fomento,
Román de Oro.

Sesión de 24 de Marzo de 1917.
El Presidente,

Alfonso Díaz Agero.
ElDiputado Secretarlo,

Pable de Bergia.

En virtud de providencia del señor Don
Eduardo de León y Ramos, Juez munici-
pal del distrito de Chamberí de esta Corte,
se cita, llama y emplaza a Rafael Co'oma
Domínguez y Mariano Pérez Carbajo, cu-
yas demás circunstancias y actual para-
dero se ignoran, para que en término de
segundo día comparezcan en dicho Juzgado
a extinguir la pena impuesta en juicio de
faltas número 973 de 19 16; bajo aperci-
bimiento deque, si no lo verifican, les para-
rá el perjuicio que haya lugar.

Decimocuarta .—
Se abonará mensual-

méate al contratista la eora q*ae en realidad
ejecute cea arregle a lo preaeptaado en el
artículo 3«S del pliego de condiciones gene-
rales de 13 de Marzo de 1933 y previa la
certificación a qae alude la anterior cláu-
sula.

Madrid, 8 de Marzo de 1917.
V.°B.°

Eduardo de León y Ramos.
El Secretario,

Mariano Ordás.
(B.—1.078.)(E -i8o.)

(Núm. 1.222.)

Decimoquinta.
—

Este contrato na podrá
someterse a jució arbitra! ni a otra juris-
dicdón que la competente que marca el ar-
tículo 32 de la referida Instrucción de 1905

INCLUSA
Subasta En virtud de providencia dictada ea d

expediente de juicio verbal de fdtas segui-
do en este Tribund bajo d número 6 de
orden dd año 19 17, por lesiones, centra
Manuel Santaella Fernández, sé ha acordado
se che al mismo, por medio dd presente,

en atención a igaorarsa su actud domicilio
y paradero, para que ddía 27 de Abril pró-
ximo, a las once horas dd adamo, compa-
rezca ante la Sala audienda de este Tri-
bund, del que form n parte, en concepto
de Adjuntos, los señores DonManuel de la
Riva y Don Manuel Pintado; el cud se ha-
lla en la calle de los Estudios, 3, prmdpal,
para la eekbradón dd juido, al cud de-
berá concurrir acompañado de les testigos
y demás medios de prueba deque intente
valerse; en la inteligencia que de no veri
ficarlo le parará dperjuicio a que haya lu-
gar en derecho.

Intentada y declarada desierta por falta
de lidtadores la primera subasta anundada
para contratar el suministro de telas y ro-
pas coa destino a los Establedraientos de la
Beneficencia provincial hasta 31de Diciem-
bre de 1917, la Comisión provincial ha
acordado, en sesión de ¡ode Abrilde 1917,
se anuncie segunda licitación bajo el mismo
tipo, pliego de condiciones y modele de
proposición que figuran insertos en la Ga-
ceta de Madrid de 23 da Febrero de 1917
y Boletín Oficial de la provincia de 24 de
Febrero de 1917, ,y que sa hdlan de mi

-
nifiesto en esta Secretaría, Sección de Sene
ficenda, durante las horas de oficina, todos
los días no feriados hasta el anterior al del

Madrid, 8 dé Marzo de 1917
Decimosexta.

—
El contratista se somete

rá, además de a dicho pliego de condiciones
generales, a los preceptos de la Instraccién
de 24 de Enero dé 1905, ea todo aquello
que no esté previsto en aquél o no se halle
en contradicción con e! mismo.

V."B.°
Eduardo de León y Ramos

El Secretario,
Mariano Ordás.

(B.—1.063.)(Núm. 1.207.)

Decimoséptima.
—

Es de cuenta del con-
tratista el pago de les anuncios, honorarios
devengados y suplementos adelantados por
el Notario que autorice la subasta, escritu-
ras y,en general, toda clase de gastos que
ocasione el remate y la foimalización del
contrate, contribuciones, impuestos o ar-
bitrios establecidos o que se establecieren
sobre contratos de esta naturaleza.

En virtud de providencia del señor Don
Eduardo de León y Ramos, Juez munici-
pal del distrito de Chamberí de esta Cor-
te, se cita, llama y emplaza a Filomena
Guerra e Isidora Fernández, cuyas demás
circunstancias y actual paradero se igno-
ran, para que en término de segundo día,
comparezcan en dicho Juzgado a extin-
guir la pena impuesta en juicio de faltas nú-
mero 1.676 de 1916; bajo apercibimiento
de que si nolo verifican, les parará el. per-
juicioque haya lugar.

remate.

En su consecuencia, se celebrará dicha se-
gunda subasta el día 30 de Mayo de 1917,
a las once de la mañana, en el Palacio de
esta Corporadón, Plaza de Santiago, núme-
ro 2, con arreglo a loque determina el ar-
tículo 18 áe la Instrucción vigente para la
contratación de servicios provinciales ymu-
nicipales.

Decimoctava.
—

Con arreglo al párrafo
tercero del art. 37 de la ley de Presupues-
tos de 30 de Junio de 1895, el abono de
todos los gastos de inspección y vigilancia
de las obras será asimismo de cuenta del
contratista, que abonará con arreglo ypro-
porción a las certificaciones, sin rebasar la
cifra consignada en elpliego de condiciones
facultativas en tiempo ycantidad.

Y para que sirva de citación en forma
t dicho individuo,expido d presente, para
su inserción en d Boletín Opiqial de esta
provincia, que firme ea Madrid, a vein-
tisiete de Marzo de mil novedentos diez y
siete.

Madrid, 8 de Marzo de 1917.
V.°B.°

EduaTaÎEl
HMariano

H(B.—Loque se anuncia al público para su co
nocimiento.

V.°B.°
Medina.Decimonona.

—
Con arreglo a lo preve-

nido en los Reales* decretos de ao de Junio
y 12 de Julio de 1902, el concesionario
queda obligado a celebrar, con les obreros
de que haya de valerse para la ejecución de
estas ebras, un contrate en el que habrá de
quedar estipulado:

(Núm 1.223 )
Madrid, diez y ocho de Abrilde mil no

vedentos diez y siete.
ElSecretario, .

Francisco Alvarez de Lara.
(Núm. 1.469.) (B.—1.202.)

En virtud de providencia del señor Don
Eduardo de León y Ramos, Juez muni-
cipal del distrito de Chamberí de esta Cor-
te, se dta, llama y emplaza aManuel Fer-
nández Rodríguez, cuyas demás circuns
tandas y actual paradero se ignoran, para
que en término de segundo día comparezca
en dicho Juzgado, a extinguir la pena im-
puesta en juicio de faltas núm. 90 de 1917;
bajo apercibimiento de que, si no lo verifi-
ca, le parará d perjuicio que haya lugar.

Madrid, 8 de Marzo de 1917.
V.' B.°

Eduardo de León y Ramos.

E!Oficial del Negociado,
F. Esteban Diez.

ElVicepresidente,
Enrique Martínez Cárdena.

En virtud de providencia dictada en d
expediente de juido verbd de faltas segui-
do en este Tribunal bajo d número 479
de orden del año 1917, por lesiones, con-
tra Antcnio Méndez, se ha acordado se cite
al mismo, por medio del presente, en aten-

ción a ignorarse su actud domicilio y pa-
radero, para que el día 27 de Abril,a las
once horas del mismo, comparezca ante la
Sda audiencia de este Tribunal,del que for-
manparte en concepto de Adjuntos los se-
ñores Don Manuel de la Riva y Don Ma-
nuel Pintado; el cud se hdla sito ea la calle
de los Estudios, 3, principd, para la cele-
bradón del juido, al cual deberá concu-
rrir acompañado de los testigos y demás
medios do prueba de que intente vderse;
en la intdigenda que de nó verificarlo 'le
parará d perjuicio a que haya lugar en

1.* La duración del céntrate, les requi-
sitos para su denuncia o suspensión, el
número de horas de trabajo y el precio del

El Secretario,
S. Viñals.

(E—176.)

jornal; y Cestmría de Hacienda2.» Que todas las cuestiones qae surjan
per incumplimiento de este contrato se so-

meterán a la Comisión local de Reformas
Sociales, presi ¡ida por la Autoridad gu-
bernativa, contra cuyos laudos podrán uti
lizarse les recursos que establece la ley de
Enjuiciamiante civil.

DE LA

PROVINCIA 9E MADRID

IMPUESTO DE DERECHOS REALES
El Secretario,

Mariano Ordás.
(B.—í.065.)

Per la Tesorería de Hadenda de esta pro
vtada se ha dictado la providencia siguísot;: (Núm. 1.209.)

Vigésima.— El contratista, cuando en la
obra hayan de emplearse artículos de pro
eedenda extranjera, se someterá a le dis-
puesto por Real decreto ele 22 de Junio
de 1910.

De conformidad eon lo dispuesto en e.
artículo 5o de la Instrucción de 26 de Abrí:
de 1900, declaro incursos en el primer gra-
de de apremio yrecarga de 5 per ia© so-
bre d importe de sus descubiertos a los eon-
tribuyentes sujetos a dioha tributación en
Madrid, procedente de Guadalajara, que
pertenecen a la Zona segunda, Doña Car-
men y Doña Luisa Gómez Jabiña.

En virtud de providencia dd señor Don
Eduardo de León y Ramos, Juez muni
cipal dd distrito de Chamberí de esta Cor-
te, se cita, llama y emplaza a Faustina Gon-
zález y de la Mata, cuyas demás circunstan-
cias y actual paradero se ignoran, para que
en término de segundo día comparezca en
dicho Juzgado a extinguir!a pena impuesta
en juicio de faltas número 1.258 de 1916;
bajo apercibimiento de que, si no lo verifi-
ca, le parará el perjuicio que haya lugar.

Madrid, 8 de Marzo de 1917.

Modelo de proposición
derecho

D. N. N., vecino de , que habita
en ,enterado del anuncio publicado en
el Diario Oficial de Avtsos de Madrid y
Boletín Oficial de la provincia, y de las
condiciones, presupuestos y demás antece-

dentes con arreglo a los cuales se saca a
pública subasta las obras de habilitación del
camino vecinal de San Martín de la Vega a
empalmar con la carretera general de An-
dalucía (trezo 3."), se cómpremete ato
mar a sa earge dicho servido, con estricta
sujeción a las condiciones fijadas, per la
cantidad de...

Ypara que sirva de citación en forma a
dicho individuo,cuyo paradero se ignora,
expido el presente pare, su inserción ea d
Boletín Oficial de esta provinda, que fir-
mo en Madrid, a veintisiete de Marzo, de
milnovecientos diez y siete.

Ea cumplimiento dd artículo 51 de la
misma instrucción, publíquese esta provi-
dencia en d Boletín Oficial de la provin-
da y entregúense a la aedóa ejecutiva lo
respectivos vdores, previos los requisitos go

rrespoadiaates.

V.*B.B
V.^B.0

Eduardo de León y Ramos
Medina.

ElSecretario,
Francisco Alvarez de Lara.

(Núm. 1.470) (B.—1.203.)
Lo que se hace público en eoaformidac

dre te prevenido en dicho articulo 51
Madrid, 20 de Abrilde 1917.

Sj Tesorero de Hacienda,
Jesé María Antde.

El Secretario,
Mariano Ordás.

(B.—1.081.)(Núm. 1.225.)

(Aquí la preposición que se haga admi En virtud de providencia dd señor Don in», HAnrUm -
\u25a0-\u25a0 v*t*ac*. 15


