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Las leyes, órdenes y anuncios que hayan de insertarse
en los Boibtikís oficiales se han de mandar al Jefe Po-
lítico respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los
Editores de los mencionados periódicos.

Las disposiciones de las Autoridades, excepto las qno
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de las mismas, pero las de in-
terés particular pagarán 50 céntimos de peseta por cada
linea de inserción.

En esta capital, llevado a domicilio, 2'50 pesetas mensuales anticipadas;
fuera de ella, 3'5O almes, 10*50 al trimestre, 21 al semestre y4á por un año.

(Bod orles de e la ¿MI de 1339.)
Se admiten snscripoiones en Madrid, en la Administración del Boletih,

calle del Almirante, 15, bajo.
—

Fuera de esta capital, directamente por medio
de carta á la Administración con inclusión del importe del tiempo de abono
en letra de fácil cobro.Seépófcliea tedas lo» di»», excepto los domi Ingés Número suelto 5»céntimos de peseta

de sección rectangular de cuarenta (40)
centímetros de baae por cuarenta (40)
centímetros da altura.

Pmrte oficial contratar en pública subasta, que ten-
drá lugar el día 11de Febrera próximo,
á las once del mismo, en elMinisterio de
la Gobernación, Dirección general de
Administración, yen la Casa Palacio da
esta Corporación, plaza de Santiago, nú-
mero 2, las obras de oonstrución de la
carretsrra de ElMolar á lade La Granja,
trozos 2.* y3.* de la sección comprendi-
da entre Miraflores de la Sierra yRasca-
fría, con arreglo al presupuesto, qu« se
eleva á 431.496 pesetas y 82 céntimos, y
baja los pliegos de condiciones facultati-
vas y económico administrativas que á
oontinuacción se publican, en cumpli-
miento del art. 9.* de la Instrucción de
24 de Enero d« 1905.

más obras de importancia secundaria, ó
que por su naturaleza no pueden ser
previstas en todos sus detalles sino á
medida que avance la ejecución de los
demás trabajos.

Presidencia del Consejo deMinistros c) Las dimensiones indicadas podrán
ser medifioadas por el ingeniero.SS. MM. el Rey Don Alfonso XIIIy

la Reina. Doña VictoriaEugenia (que
Dios guarde) y su Augusto Hijo el
Príncipe de Asturias continúan en
esta Corte, sin novedad en su impor-
tante salud.

ARTICULO 4.° 5) Las obras aocessrias se construi-
rán con arreglo á los proyectos particu-
lares que se formen durante la construo-
oión de la carretera, sagún se vaya cono-
oiende su necesidad, yquedarán sujetas
á las mismas condiciones que rigen para
las semejantes que figuren en la contra-
ta con proyecto definitivo.

Taludes de los desmontes y terraplenes,
Los taladas da los desmontes y terra-

plenes tendrán la inclinación oorrespan
dienta á la naturaleza del desmonte ó te-
rraplén qaa señala el perfil tipo para
cada olasa de terreno. Dabsrá, sin em-
bargo, el contratista someterse á lo que
ei ingeniero la prescriba, precisamente
por escrito, si por la naturaleza del des-
monte ó terraplén fuese oonvaniente va-
riar loa taludas durante la ejecución de
las obras ó establecerlos en un mismo
perfil,con diferente inclinación, según
fuese lanaturaleza de las diversas capas
da terreno que se ancuantra.

De igual beneficio disfrutan las
demás personas de la Augusta Real
Familia. ARTÍCULO 8.'

Casillas de peones camineros,
Gobierno civil Las formas, dimensiones ymateriales

de las diversas partes de que constan las
casillas se sujetarán estrictamente á lo
que aparece en loa planos, cubicaciones y
presupuestes parciales.

Secretaría.
—

Negociado 3.'
Pliego de condiciones facultativas que,

además de las generales aprobadas por
Eeal decreto de 13 de Marzo de 1903

-
deCIRCULAR

Siendo muy frecuente los cases en que
los alcaldes se niegan á facilitar el pan y
socorros que deben percibir los indivi-
duos de tropa cuando van á sus casas
con licencias por enfermos, prevengo á
los señores alcaldes y Ayuntamientos de
esta provincia, cumplan con lo dispuesto
en el artículo 43 de las instrucciones
aprobadas por R. O. de 16 de Marzo
de 1885 (G. L.núm. 132) ysegún el ar-
tículo 1.° de las aprobadas por R.O.de 12
de Agosto de 1877 (C. L.núm. 309).

las adicionales consignadas en laMeal or-
den de 8 de Julio de 1902, dictada para
cumplir el Real decreto de SO de Junio
anterior, deberán regir en la ejecución de
las obras de la carretera de ElMolar á la
de La Granja, trozos 2.' y3.' de la sec-
ción comprendida entre Mira/lores yRas-

ARTÍCULO5.*
Obras de fábrica

CAPÍTULO II

Condiciones que deberán satisfacer
los materiales y mano de obra.Las formas, dimensiones ymateriales

de las obras de fábrica y de sus diferen-
tes partes, se sujetarán en un todo á lo
que se detalla en les planos, estados de
cubicación y presupuestos parciales.

ARTÍCULO 9.*
Explantaeión. —Condiciones para los ma-

teria les de que se han de hacer los térra-cafría,
CAPITULO PRIMERO ARTÍCULO 6."

Afirmado.

plenes

Descripción de la*obra*.
Se considerarán corno admisibles para

la formación de los terrapleres ypedra-
plenes todos los productos de las exca-
vaciones hechas dentro y fuera de la lí-
nea, exoeptuando el fango, las raices y
productos del descuaje de mente alto y
bajo, las tierras turbosas ó salitrosas y
las arenas.

a) Elfirme tendrá la forma que se
detalla en el plano correspondiente, y se
compondrá !? una sola oapa de un espe
sor en los mordientes de quince centíme-
tros (15) y veinte centímetros (20) en el
centro. Estas dimensiones son las que
deberá tener elfirme en la reoepoióapro-
visional después de la consolidación arti
fioial,y las que deberá conservar en la
raoopoióii definitiva.

ARTÍCULO PRIMERO
Madrid 3 de Enero de 1908. =E1 gober

nador, Vadillo.
Explanación. —

Formas y dimensiones,

Elancho de la carretera será de seis
(6)metros, distribuidos en la forma si-
guiente: cuatro metros cincuenta centí-
metros (4 50) para el firme, y un metro
cincuenta centímetros (150) para los dos
paseos. Lainclinación da éstos hacia el
borde exterior será de cinco (5) centíme-
tros por metro.

SECRETARÍA

Negociado Central.
—Organización

municipal. ARTÍCULO 10
Obras de fábrica.— Sillería.La Comisión provinoial, en sesión de

dos del corriente, ha acordado admitir
la excusa que para dejar de ejercer el
oargo de conoejai del Ayuntamiento de
Villalvilia,en esta provincia, ha presen-
tado D. Pedro Iraola Román, en virtud
de habar sido nombrado, con su acepta
oión, juez municipal del mismo pueblo.

a) La piedra para sillería será graní-
tica para el segundo trozo y caliza para
el tercero, dura, inalterable al aire y al
agua, susceptible de buena labra á arista
viva, resistente á la percusión yde fácil
adherencia oon la mezcle; se desechará,
por tanto, toda la heladiza, ó que tenga
grietas, ooqueras, vetas, pelos ó cual-
quiera otro defecto que, á juiciodel in-
geniero, pueda afectar á la resistencia ó
buen aspecto de la construcción.

b) Encima de la capa de piedra y so-
bra los pasees se extenderá otra de rece-
bo, en cantidad sufioiente para rellenar
los huecos é igualar la cara superior del
firme.

ARTICULO2.'
Caja

La caja tendrá trece centímetros (13)
de profundidad y su forma será la de
un trapecio, cuya base será de un aroo
de círculo da cuatro metros cuarenta
centímetros (4 40) de cuerda y seis centí-
metros (6) de flecha.

ARTlCÜLO 7.»
Obras accesorias.Loque, ejecutando dicho acuerdo, hago

público por La presente con arreglo á lo
prevenido por el Real decreto de 24 de
Marzo de 1891.

a) Se entiende por obras accesorias
les empedrados, rastrillos, muretes y
maros de contención de los desmontes,
cuando no estuviesen previstos en el pro
yeoto, zanjas ó cunetas de coronación
y desagüe rectificaciones y desvíos de
caucas, rampas de servidumbre para las
propiedades colindantes ópara los cami-
nos que oruo9n la carretera, malecones y
guardarruedas, postes kilométricos, di-
visorios de provincia, indicadores y de-

Madrid 7 de Enero de 1908. =El go
bernador, marqués de Vadillo.

ARTICULO3." b) Las dimensiones mínimas da este
material serán setenta (70) centímetros
de soga, cincuenta (50) centímetros de
tizón y cuarenta (40) centímetros de al-
tara, excepto las piezas de plantillaobli-
gada, que se sujetarán estrictamente á
las que resulten de las monteas respec-
tivas.

Cunetas.
a) En tierra y tarreno de tránsito

la cuneta tendrá sección trapeoial, ouya
basa mayor sea da un metro (1), la me-
nor,de cincuenta (50) centímetros y su
altara cuarenta (40) centímetros.

Diputación provincial de Madrid
La Diputación provinoial, en sesión de

11 de Noviembre de 1907, ha acordado Ea rooa flojay dará la cuneta será
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las obras será sana, seca, sin albura, nu-

dos, venteaduras, ni otros defectos que

acusen su mala oalidad y afecten á su
resistenoia, debiendo produoiar su serrín

geniero encargado de la inspeooión da las
c) La labra fina, tanta en paramen-

tas oamo en lechea, sobrelechos y ion-
tas, será esmerada, á escoda ó á marte-
llina,oon aristas vivas en toda su longi-
tud, reoorridas á oinoel. Las superficies
de leohos y sobrelechos serán perfeota-
mente planas en toda su extensión y las
de juntas en una longitud minima de

quinoe (15) centímetros.

ARTÍCULO15 obras.
Gal común. ARTÍCULO23

a) La oal común será crasa, produci-
da per la oaloinaoión reoiente de la pie-

dra oaliza, deberá apagarse rápida y com-
pletamente en el agua, aumentando pró-
ximamente el doble de su volumen, y
esta-á además limpia de huesos, partícu-
las de oeniza ó cualquiera otra sustanoia
extraña. La oal viva deberá oonservarse
en paraje períaotamente seoo yabrigado.

Encachados y rastrillos.
a) Los enaaohados se oonstruiráa de

pied-a, da las mismas condiciones que la

de manipostería y sus dimensiones serán:

tizón precisamente igual al espesor con
qna ha da resaltar el encañonado, siendo

las damas dimensiones mayares y pro-
porcionadas á ésta.

b) Todos los cortas y ensambladuras
se practicarán con e3tnaro y exactitud,

según las manteas respectivas para iaa

distintas obras.

un olor seoo

d) Las dimensiones de las losas de

tapa serán: longitud, la luz da las tajeas

en que se empleen más de veinte (20) á
veintioinoo (25) centímetros por oada la-

do que deben apoyar sobre los «stribos;

altura 6 espesor, veinte (20) oentíme-
tro», y añono mínimo, cuarenta (40) oen
tfmetros.

ARTICULO 20

b) Sa apagará por el método ordina-
rio en alberoia de ladrillo ó madera,

eohando primero la oal viva en terro-

nes y luego la oantidad de agaa necesaria
para prodaoir una pasta oonsiatente si
se ha de usar en la oonfeooión de mezcla
ordinaria. Si se destina á mezolas hidráu-
licas, el volumen de agua que haya de
eoharse se determinará por la oondioión
de que la masa resalte consistente des
pues de mezolada la oal en pasta oon el
cemento.

Herrajes.
b) Lss rastrillos se oonatruirán con

piedras carratal93, ó saa da las mismas
condiciones qae las da sillería, pero sin
más praparaoióa qua eldesbaste.

El hierro para clavazón será fibroso,

duro ysusoepiible de doblarse en frió.
Las demás piezas de este material que se
usen en la construcción se someterán á

las pruebas que juzgue conveniente el in-
ganiaro, á fia de asegurarse de qua
reúnen las condiciones necesarias para
eluso á que se destinen.

ARTÍC5UL0 24.

e) La labra de las losas de tapa, asi
oemo el de toda la sillería llamada de
labra tosca ó desbastada, que han de af ao

-
tar la forma de paralelepídoa regalaras,
consistirá en un desbaste general de to

das sus oaras, esmerándose en las jan-
tas para obtener el oontaoto en toda la
anperfioie de las mismas.

Firme.— Calidad de la piedra para el

firme yacopios.

a) La piedra para el firme y aoopio

será da la línea, sagúa se encuentre más
próxima al punto de su empleo, debien-

a) La mazóla oomúa sa confeccionará \ do ser de buena calidad, para locual será

en dos clases: mazóla fina para sentar la í reconocida antes da su empleo. También

Biliaria,oompuesta de una parte de cal \ se utilizará la que, procedente dalos dea-

apagada y«tra de arena; y para las de- montes de la líaea, presente buenas oen-
más fábrioas mezcla oompuesta dedos dioionesájuioio del señor ingeniero di-
partes de cal apagada ytres de arena. rector.

b) Ljmezcla hidráulioa se oonfeocio- b) La pidra para el firme y acopios
nará de cal hidráulica y arena da río, bien será dura y no heladiza, presentando
lavada, en laproporción de partes igua- aristas vivas, y no admitiendo ninguna

les de cemento y arena. piedra que no haya recibido un golpe de
c) La manipulación podrá haoerse á almádena por lo menos, y será admisible

brazo ó á máquina; pero de manera que el oanto rodado siempre que sus dimen-

ARTICULO 21
Mezclas.

c) Cuand» la cal apagada en pasta
haya de conservarse en este estado por
algún tiempo, se la cubrirá oon una oapa
de arena de quince (15) á veinte (20)
oentímetros de espesor, que se humede-
cerá de ouando en ouando.

ARTÍCULO 11
Mamposteria s

La piedra para laa mamposterias será
de grano fino,no heladiza, sin vatas que
perjudiquen á la oonstruooión, y limpia
en su superficie de aquella parte que
presente pooa dureza ó adhiera mal oon
las mézalas. Su oalidad será la que se fija
para ambos troz >s en el artículo ante-
rior.

ARTÍCULO16
Cale- hidráulicas,

Las oales hidráulioas serán da fragua-
do rápido ó de fraguado lento ó portland.
Unas yotras deberán ser de fabrioaoión
raoiente, puras, de oomposioión cons-
tante y perfectamente molidas. Una vez
sumergidas en el agua deberán adquirir
una dureza tal que, oprimiéndolas con
el dedo pulgar fuertemente, no reoiban
impresión alguna; el tiempo necesario
para adquirir esta consistencia será de
quince (15) á veinte (20) minutas para
las primeras yde dos (2)á diez (10) ho-
ras para las segundas. Se guardarán en
parajes asóos y Tendrán en cajas per
feotaments cerradas. El ingeniero en-
cargí.do de las obras indicará en las
que deben emplearse unas ú otras y
hará ouantas pruebas y ensayos juzgue
oonvenientes para asegurarse de su bue-

fabricadas las mazólas con la cantidad es -
triotamenta necesaria, resulten parfeota-
mente homogéneas, sin huesos nipalomi-
llas, presentando la oonsisteacia da la
pasta para hacer ladrillo.

d) Las mazólas hidráulicas deberán
hacerse en pequeñas cantidades, y se em-
plearán en las abras inmediatamente des

siones permitan obtener, por lo menos,
dos caras de fractura por el machaqueo.

ARTÍCULO25
Machaqueo

El machaqueo se efeotuará con almá-
dena dentro de la caja, y de modo que
las dimensiones lineales de la piedra

ARTÍCULO 12
M'vnposteria concertada

a) La manipostería oonoertada se la
brará a pioún en paramento, leoho, so
breleoho y juntas, y deberá quedar for-
mando hiladas horizontales de espesor
uniforme

b) N» se admitirá mampuesta cayo
tizón ser menor de ouaranta (40) oentíme-
tres; la altura deberá ser oomo mínimum
la mitad da la que tengan los sillares oon
que se combine en los muras é igual á las
de las boquillas en las bívedas; la ter-
oera dimensión será proporcionada á las
dos primeras y siempre mayor que ellas.

pues de fabricadas; las ordinarias podrán estén comprendidas entre siete y nueve
estarlo oon dos ó tres días de anticipa-
ción, pero se volverán á batir cuidadosa-
mente antes de emplearlas .

c) Las proporciones anteriores podrán
variarse por orden del ingeniero, según
la naturaleza yoondioiones de las obras.

ARTÍCULO 22
Hormigones.

centímetros (7) y(9).

ARTÍCULO26
Recebo

Elraoeba será de .arena silícea ó de
granito desoompuesto, limpio de tierra
y materias extrañas, y en su defecto,
tierras que no sean arcillosas ni vegec) Cuando esta oíase da íábrioa se em

plee sólo en loa paramentos de los gran-
des maoizsa, su espesor será por lo me
nos de cuarenta (40) centímetros.

na oalidad,

ARTÍCULO17 tales
leso a) Los hormigones se oonfeooionarán

oon mezcla hidráulica .y piedra partida al
tamaño de tres (3) á cinoo (5)oentímetros
en au nnyor dimensión. El machaqueo
da lapiadra se hará con almádena de man-
go oorto, estando el psón sentado; no se
admitirá piedra que no presente dos oa-
ras de fraotura por lo menos, deberá es-
tar limpiay sin materias terrosas, .para
lo oual, si es neoesario, se zaranderá y se
lavará.

ARTÍCULO27
(a El yeso será de cocción reciente,

biea molido y tamizado el que se em
plee en enluoidos.

Caso en que los materiales no sean de
condiciones.ARTÍCULO13

Mampoxteria ordinaria b) Se amasará en artesa, en peque-
ñas (santidades y á medida que se nece-
site, oon una oantidadde agua próxima-
mente igual á su volumen, ouya propor-
ción se disminuirá ó aumentará según
se desea mayor ó menor rapidez en el
fraguado. La pasta deberá resaltar siem-
pre untuosa .

Cuando los materiales no satisfagan á
• lo que para cada uno en particular se
\ determina en los artículos anteriores, el

contratista se atendrá álo que sobre este
punto le ordene por escrito el ingeniero
encargado de la carretara para el cumplí

-
mienta de lapreceptuado en los respeo-
tivos artioulos del presante pliega y en
el vaintiouatro (24) del de las condiciones
generales.

a) Su preparación quedará reducida
iprivarla de las partes que presenten
pooa oonsistenoia ó adhieran maloon las
mazólas y a dotarla oon suficiente núme
ro de oaras planas para bu buen asiento.

6) Laa dimensiones da loa mampues-
tos serán tales, que por lo menos una di.
mansión sea da cuarenta (40) centíme-
tros, y embicarán tres (3) centésimas de
metro cúbioo como mínimum.

ARTICULO 18
b) Las pr porciones an que deba mez-

clarse la piodra yla mezcla san, en volu-men, tres partes de piedra y dea de mez-
ola.

Ar<nas
CAPÍTULO til

De la ejecución de las obrasARTÍCULO 14 a) Las arenas que se empleen en la fa
bríoaoión de las mezolas deberán ser pu-
ras, de grano silíoeo é igual y sin mez
olas de sustancias terrosas ó extrañas
que puedan perjudicar á las mezolas, para
lo oual si ea necesario se lavarán antes de
su empleo. Se oomprobarán dichas oua •

lidades y será admisible la arena si intro
duoida en el agua permanece ésta lim-
pia y sin enturbiarse.

c) La fabrioaoión se hará vertiendo la
piedra lavada previamente en un baño de
mezcla bien batido, y la manipulación,
bien á brazo ó á máquina, se efectuaráoon todo el esmero que aoonsejan los
buenos principios de construcción é in-dique elingeniero enoargado. Dioha ope-
ración durará todo el tiempo necesariopara conseguir la homogeneidad del hor-
migón en todos los puntos yquala piedra
quede bañada por la mezcla en todas susoaras.

Ladrillo y teja ARTÍCULO23a) El ladrillo tendrá la forma y dimen-
siones de uso oorrionte en la looalidad.
Deberá estar bien en cocido y moldea-
do ypresentar en su fractura grano fino,
oompaoto y homogéneo, sin hendiduras,
grietas ni indioios de ser ataoados por
la humedad. Será dessobado todo ladri-
llo que presenta cualquier defeoto que
parjudiqia á su empleo eu obra yala so
lidez nouoaaria.

Obras de tierra.—Desmontes
a) Los productos de los desmontes

que no emplee el oantratista en la ejecu-
ción de los terraplenes, padraplenes óen
otras obras, se colocarán en caballeros á
la distancia del escarpe que determine el
iugeniero ó se apilarán en la inmediaoión
de la obra en el sitio que elmismo desig-
ne, donde quedará á disposición de la
Administración.

b) El tamaño de los granos de arena
no deberá exoedar de dos (2) milímetros
de diámetro, para lo oual se hará pasar
por una zaranda que no deje pasar gra-
nos de mayor diámetro.

b) La teja tendrá la forma y dimen-
siones eu U3o oorrienta eD ia looaliiad.
Oaberá ser ligera, dura, imparmeable,
de buen sonido, y estará exanta da
cualquier defecto perjudicial para laobra
en que Be emplee.

d) El contratista deberá sujetarse enesta parte á todas las pruebas neoesariaspara comprobar las buenas condicionesde la piedra, el esmero de la manipula-
ción, las proporciones de la mezcla y de-más detalles que estime oportunos el in-

&) Si en la ejeoaoión de esta oíase da
obras resultasen fuentes ó manantialesde agua, el contratista ejecutará, á sos
esp3nsas, las obras necesarias para qtw
dichas aguas no entorpozoan la marohft
de las operaciones.

ARTICULO 19
Maderas.

a) Toia la madera que se emplee en
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juntas con filástiea úotra sustancia apto
ARTICULO 29 icimentación, empleando la fábrica que aa

designa en cada obra, sujetándose en la
ejecución de ella á las eondioiones que se

Las cunetas se abrirán sólo por el lado indi(jaa en eatfJ pliego
del desmonte cuando la explanación esté b) TodojJ lofJ agotamientoa serán de
cortada á madia ladera, yp3r ambos la

-
caenta del oontratiataj yé3te p(>drá era-

dos cuando loesté en trincheras ó cuan- \ plear para 3U ej90aoióa eifli8t9ma que
do se halle establecida por el terreno na- | orea má9 oonveni9nt9) Bi9mpre qUe no
tural y ésta no tenga inclinación trana

-
j se p9rjudique oon dioho siatema áia bue-

versal suficiente para que corran las na oonBtruooión de ia8 fábricas de los
oimientos, sometiéndose en este particu-
lar á ouanto le prevenga por escrito el in-

\u25a0n j. j
,

7. j. • eeniaro encargado de las obras.Refino de las obras de tierra. . „ , , ...\ c) Ea todos los casos es obligación
Elrefino de las obras de tierra se hará ;dal ooatratista profandizar la excavación

después de terminada lacarretera ypoco para log oimiantog ha8ta encontrar terre \u25a0

antes de verificarse la recepción provi- !no 3oaven¡9nt9> ó consolidarle para obte-
sional. Los refinos de los terraplenes j ner la 88guridad necesaria .
sólo afectarán á una zona, cuyo ancho

ARTÍCULO 33

Terraplenes y pedraplenes. Cunetas. piada.
é) Guando la construcción llegueila

altura de las contraclaves se tomará coa
exactitud el hueco que quede yae repar-

tirá entre éstas y la olave, si bien la
plantilla de esta última deberá reotifi-
oarse cuando estén colocadas las prime-

á) Los terraplenes se construirán por
tongadas de treinta ycinco (35) can tí¿na

-
tros de espesor.

b) Los pedraplenes , mezclados con
tierra, se construirán por tongadas al-
ternadas de ambos productos, con un es-
pesor de treinta (30) centímetros para las
de piedra y treiata jcinco (35) centíme-

ras.
Labrada la olave, se presentará en su

posición por medio da un apareje, y se la
hará descender á golpe de mazo, hasta
que, oprimiendo bien las contraclaves,

llegue au boquilla al intradós de la bé-
veda ó sobresalga del mismo.

aguas.

tres para las de tierra, siendo la primera
de aquel metería!. En las tongadas de
piedra, despuóá da arregladas, se relie
|uarán les interstioi03; si las tierras, par
ser aterronadas, no pudieran internarse
en ellos, se procurará que la última ton-
gada, en la cual ha de abrirse la caja, sea
siempre de tierra, aumentando su espe
sor si por la ceta fusra necesario.

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 39.
Ejecución de la fábrica de mampostería

concertada.
designará el ingeniero, pero que no ex-
cederá de un (1) metro á partir de la

ARTICULO 37 La mampostería oonoertada se cons-
truirá por hiladas horizontales y á juntas
encontradas. La capa de mezcla para «I
asiento será de centímetro y medio
(1í\2) de espesor, que se reducirá pró-
ximamente á lamitad por la compresión

ó golpeando sobre les mampuestos. Las
hiladas podrán variar de veinte (20) á
cuarenta (40) centímetros de altara, pero
cuidando de colocar las mayores en la,

parte inferior de losmuros. Cuando esta

clase de fábrica haya de enlazarse oon 1».
dé sillería, se correrán de nivel las hila-
das de la una con las de la otra. Se dis-
pondrán los mampuestos á soga y tizón,

alternando en las distintas hiladas para

su perfeoto enlace oon elmacizo interior
de los muros.

c) Los pedraplenes, formadas única-
mente de piedra, se oinstruirán por ton-
gadas de cincuenta (50) C3ntí metros, arre-
glando las piedras y ripi«n lo los intersíi

Cimientos no previstos.
arista, y se medirá en sentido de la línea g¡del reconocimiento practicado al
de máxima pendiente del talud. E3tos at,ririag zan jaa resultase la neoesidad de
refinos se harán siempre recortando yno variaP eisistema de oimientos propuesto,
recreoiendo, para lo cual habrá de darse ) eliage niero formará los proyectos res-
á las explanaciones la anchura y taludes | p90tivos, sobre los cuales recaerá la apro-
inioiales que sean neoesarios. bación superior, sin perjuicio de preoe

ARTÍCULO 35 der desde luego con arreglo á las atribu-
m j *'i \u25a0 ni ciones que los ingenieros tienen en la ao-Obras de fabrica.— Replanteo . ,.T]. , .. .'

l tualidad o que se los confieran en lo su-
a) Elingeniero ó subalterno afecto á QQSÍyQ lmReglamantoB é instrucoio-

la carretera, cuando no se trate de obras j neg del aérvj0jo.
de importancia, hará sobre el terreno el
replanteo de las de fábrica, marcando el ARTICULO 38
emplazamiento de las zanjas, las cuales, Ejecución de la fábrica de sillería.
después de abiertas, deberán ser reoo- j a) Labrada la piedra de sillería Be la
nocidas por el ingeniero ó subalterne, | transportará con cuidado, á finde que no
sin cuya autorización no podrá el contra- ] padezcan sus aristas, al sitio que debe
tista rellenarlas para formar el cimiento : O0Upar en la obra para proceder á su
de la obra; el ingeniero ó subalterno co- Iasiento, que se hará á baño flotante de
rrespondiente hará también el replan- j mézala. Lacapa de mezoia antes de sentar
teo de la obra sobre las fábrioas que •

eisillar será por lomenos de quince (15)
rellenen las zanjas, y deberá el contra- j milímetros de espesor, debiendo quedar
tista tener autorización escrita para sen- j raduoida á cinco (5) milímetros después
tar la primera hilada del zócalo. j de sen tada cada pieza ycomprimida oon

b) En las obras de importancia, ó ljison 5 mazo da madera; en las juntas
ouando las dificultades de la oimentaoión ver tiOales se echarán además lechadas
lo exijan, se extenderá acta de reconocí- clarag qu9 nen en bien todos los huecas
miento, que firmará el ingeniero y el de laa piedras.
contratista, y en la cual debarán oons para S9n tar los sillares empezará
tar todas las circunstancias en que se pM. presentarlos sobre ei plano en que
encontraba el terreno al dar prineifij hayan de desoansar, sosteniéndolos por
la cimentación. medio da aparejo conveniente y oon el

c) Nunca se procederá al relleno de auxii¡ode ouñas, de igual altura. Una vez
las zanjas de oimientos sin que el inge- reoonooido que el billar ocupa la posi-
niero ó subalterno, según los casos, to- ciÓQ qu9 hade tener en laobra, se levan-
men ó anoten en una libreta, en pref j tará( mojando ias superficies de asien-
sanoia del contratista, los datos neoesa | t0 y janta8> SQ extenderá una capa de
ríos para oubioar? valorar diohss zanjas. j mezoia f¡aa del espesor antea citado; se
Amedida qua se vaya abvando la fábrica j volvera a oolooar lapiedr a en su sitio, y
da los oimientos, y cuando aún se halle ¡oomprobaH d0 su posición, por medio de
dascubierta, se tomarán igualm jnte los plomadagj 8dquitarán las ouñas y se gol-
datos que hayan de servir para su abor o, a el siUar QQn aa mazo de madera pa
anotándolos en la citada libreta, que fir- raqu{J vaya rebosando la mezoia exoe
marán inmediatamente, tanto en este deme> 0ontinuaa do la operación hasta
caso como en el anterior, el contratista la. Qta quede oon el eapesor debido.
y el ingeniero ó subalterno por él dele Lag hüada8 ge colooarán á junta8 BUap.
Sado -

naéas, siendo el mínimum de su distan-
cia veinte (20) centímetros.

ios para qua quedan perfectamente tra-
badas.

d) Cuando la inolinaoión transversal
del terrena exceda de cinoa (5) centíme-
tros par metro, se picará la superficie

[ue haya de ocupar el terraplén ó pedra
plén, y cuando dicha inolinaoión exoada

de veinte (20) centímetros per metro, se
practicarán escalones cuya superficie se
rá normal al terreno.

e) El contratista no pedrá preceder á
la extensión del firme sobre les terraple-
nes y pedraplenes hasta que se hallen
consolidados, á juicio del ingeniero. Para
consolidarlos procurará establecer elpa

ARTÍCULO 40

Ejecución de la fábrica de mampostería
so de caballerías, carros y peones, y si ordinaria con mezcla.
esto no bastase se recurrirá al empleo
de pisones, de peso conveniente, hasta
conseguir su oempleta consolidación.

ARTÍCULO30
Zanjas de préstamos.

En los casos que se ejecuten los terr-
aplenes con préstamos precedentes de
zanjas abiertas á los castados de lacarre-
tera, el ingeniero diotará las disposicio-
nes necesarias para que dichas zanjas se
abran oon la profundidad é inolinaoión
correspondiente, á fin de evitar enohar-
camientos; y siempre se dejará sin exca-
var desde el pie de los taludes del terra-
plén una zona ó berma que no bajará de
nn (1) metro y que será tanto mayor
cuanto mayar sea la altara del terrapléa.

En todo caso el ancho de la berma se
lijará por el ingeniero.

o) Se elegiráu para paramentos los
mampuestos que tengan mejores oaras y

se aproximen más á formas regalares,
arreglándolos, en caso neoesario, con el

pioo ó el martillo,á finde obtener asien-
tos y juntas, aunque irregulares, oon los
adyacentes en la extensión mínima de

veinte (20) centímetros. Todos los mam-
puestos se sentarán según los lechos da
cantera, á mata juntas y á baño flotante
de mezcla que se hará rebosar por todas

partes, golpeándolos oon mazo de mano,,

cuidando de guardar el plomo ó talad
marcado yde obtener auperfioies conti-

nuas sin alaveos nigarrotea. Ss procu-

rará elmejor enlace del paramento oon
el re3to del macizo, oon piedras de gran

tizón ópasaderas, da las que deberá ha-

ber, por lo menos, una en cada metr©

cuadrado de paramento que no baje d*
setenta (70) centímetros de longitud. Se

completará el macizo rellenando loa hue-

cos entre los mampuestos principales eoo
piedras adecuadas asa dimensión,sen-

tadas sobre abundante mezcla y ripiante

bien los pequeños intersticios con rajas
introducidas á golpe de martillo,evitan-
do así las grandes bolsa de mézala. En
los parament s visibles no se revocarán
las juntas mientras no lo ordene así el

ingeniero encargado de la obra.
b) Los muros de esta clase de fábrica

sa construirán por tramos de la maywr
longitud posible, que se enrasará próxi-

mamente de metro en metro de altura.
La longitud de estos tramos la determi-

nará el ingeniero ó subalterno encargad*

de la inspecoión, así coma la extensión y

número de retallos que se han de dejar
para el enlace con el siguiente.

ARTICULO31
Distribución de los productos de los des

montes hechos dentro de la linea.

El contratista queda en libertad da
distribuir los productos de los desmon-
tes hechos dentro de la línea para la
ejecución de los terraplenes 6 pedraple-
nes en la forma que mejor le convenga,
sujetándose, sin embargo, á lo que es-

ARTÍCULO 36
Cimientos. c) La construcción de laa bóvada3 se

tablece el artículo veintitrés (23) del
pliego de condiciones generales y estas
faoultivas cuando resulten aquéllos apro
ivechables.

a) Para establecer los oimientos se bará simétricamente a partir de los

empezará por abrir las zanjas, teniendo arranques; en cada hilada se empezara

cuidado de que las paredea ofrezcan P<* °°lo°íir las dovelas de cabeza, y una

toda seguridad para los operarios, á cuyo vez comprobada con tela exactitud su

fin se las entibará si fuese necesario, posición, servirán de gaia para las ínter-

procurando en todo caso que las zanjas medias. . - -
no tengan más superficie en la parte in- <*> Elasiento d* las dovelas s 9 hará a

ferior que la acotada en los planos ó baño fletaría de mézala, con las mismas

aeñalada en los estados de cubicación y ¡presoripoiones estipuladas para la sille-

un paqueno haalgo de veinte (20) oentí- | ría en muros, ycuidando de que no oai-

metros próximamente; se profundizarán |ga mezcla en el entablonado o correas

hasta llegar á terreno firme; el fondo de de las cimbra,. Tambiéa podra hacerse

la exoavaoión se dejará perfectamente
'

dicho asiento ahueso, vertiendo lecha-

horizontal, ó se harán, según los casos, í das de oal por unbabadero, hasta que re-

escalonas horizontales. Daspués de reoo- iHanen perfectamente todos los mtersti-

nooido por el inganiaro ae prooedará á la , oios. Para esta oparaoióa se taparan lag

ARTICULO32
Caballeros.

Los productos de desmontes que ha
yen de quedar formando caballeros dis
taran por lo menos un (1) metro de la
arista superior de la explanación; esta
distancia será tanto mayor ouanto mayor
sea la altura de los productos deposita-
dos ymenor la consistencia del terreno
sobre el que se formen loa caballeros,
y en todo caso será marcada por el inge-

ARTÍCULO 41
Ejecución de la mtmpostería or&inarii

en seco.
La manipostería en aseo sa construirá

4e grandes piezas, empleando las tnay»-

mero.
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carse la reoepoión definitiva,oon el ob-
jeto que las tablas hayan hecho ya todo
su movimiento.

c) Todas las tablas se cepillarán con
el mayor esnwre, antes y después de oo-
looadas en ob»"a.

es dueño de construirlos como crea
conveniente, ateniéndose, sin embargo,

á lodispuesto en el artículo diecisiete (17)

del pliego de oondioiones generales.

ARTÍCULO46.
Ejecución de los encachados.

Les enoaohados se construirán por bi

ladas continuas y juntas encontradas, re
gularizando al efecto las piedras á golpe

de martillo; su superficie adoptará la

forma ligeramente cóncava, á manera de
bóveda invertida, ó en casos especiales

la marcada en los planos ó que determi-
ne el ingeniero.

res en oimientei y parte inferior de los
muros; bu asiento se haré por las mejo

res oaras, ysegún los lechos de eantera
cuando ésta sea de bancos. Se elegirán

las piedras ouidando de establecer su

mejor enlaoe en todos sentidos, evitando

la prolongación de juntas vertioales, em
pleando pasaderas ó grandes tizones en

tanto mayor número ouanto menor sea

el volumen de los mampuestos, pero
cuya distancia de una á otra no paso de

an metro. Se desbastarán ligeramente los

paramentos para conseguir superficies y

líneas continuas, sin alaveos ni garrotes.

Todas las piedras se calzarán, en oaso
necesario, oon rajas apropiadas, por la
parte interior, introducidas á martillo.
Lbs juntas se ripiarán igualmente de

dentro á fuera, y todou los hueoos entre

las grandes piedras se llenarán oon otras
apropiadas en forma y dimensiones, re-
tooándolas perfectamente á fin de evitar

todo movimiento y conseguir muros bien
macizos.

ARTÍCULO52
_F¿me ._Orden de ejecución

ARTÍCULO 57
No podrá el contratista extender la

capa de firme ni la de recebo sin que

el ingeniero, después de reconocida y

aprobada la anterior, dé autorización por

escrito y sin que para la primera se ha-
ya recorrido de niveletas y perfilado la

caja. No por esto se entenderá que se den
por recibidas las obras del firme.

Armaduras y tejado.

a) Sobro los muros de las casillas, de-
bidamente terminados, se levantará la
armadura del tejado, que será del siste-
ma y dimensiones indioadas en elmode
lo yen los estados de oubioión, los en-
samblajes yuniones de las piezas estarán

ARTÍCULO47.
Descimbr amiento

No podrá el ee"*ra***t« «rooeder al
desoimbramie qne pre hechas oon esmero yexactitud.
oeda autorización escrita del iDgeniero,
nicolocar la imposta de coronación yan-
tepecho hasta después de verificado el
desoimbramiento.

ARTÍCULO 53.
Consolidación del firme.

b) La cubierta de teja se colocará de
modo que las canales y cobijas solapen
cuando menos una tercera parte de su
longitud. Las filas correspondientes al
caballete, aleros yextremos de los faldo-
nes se sentarán en la misma forma, to-
mándolas con mezcla" hidráulica, así co-
mo las líneas de cobijas que correspon-
dan á cada metro de longitud.

a) La ooDSolidaoión del fime se ob-
tendrá por medio de un cilindro compre-
sor, cuyo peso pueda variarse desde cua-
tro mil (4.000) kilogramos á seis mil
(6.000) kilogramos.

ARTÍCULO 48.
Retundido y revoque de las juntas

a) Elretundido yrevoque de juntas y
el recorrido de las fábricas se harán des-
pués de terminadas las obras, pero antes
de verificarse la recepción provisional.

1) Después de arreglada en caja la

08pa del firme se recubrirá ligeramente

de recebo para pesar el cilindro con su
carga mínima, y se continuará la ope-
ración echando más recebo y aumentan-
do la carga de oilindro hasta llegar al

Gomo los moros de manipostería ordi-

naria oon mezola, se enrasarán perleota
mente los en seco de metro en metro de
altura, ysi fuere preciso construirlos por

tramos se dispondrá convenientemente el
enlace de unos yotros.

ARTICULO 58

Enfoscado.b) Elretundido oonsistirá enrepasar
oon esmero todos los defectos que pre-
sente laobra por mal asiento, labra, des
perfeotos de los materiales yotros seme-
jantes.

a) El enfoscado de los paramentos
exteriores de los muros se ejecutará con
mezcla hidráulica, tirada con fuerza con
la paleta y extendida después oon la lla-
na, teniendo cuidado de colocar previa-
mente el número de maestras vertioales
necesarias para que resulte una superfi-
cie plana y los vivos y aristas queden
completamente rectos.

máximo.
c) Si por la sequía de la estación fue-

ra necesario, eerá obligación del con-
tratista reger el firme losufioiente para
que sean eficaces los medios de compre-
sión empleados. El cilindro se continua-
rá hasta tanto que elpaso de un carra,
cuyo peso total sea de dos milquinientos
(2.500) kilogramos, y cuyas llantas ten-
gan de anchura seis (6) centímetros, no
produzca huella sensible á juicio del in-
geniero. Ea de cuenta del contratista ad-
quirir los aparatos necesaiios pa a la
consolidación y prueba del firme.

c) El revoque ó rejuntado de la fábri-
oa de sillería se hará descarnando las
juntas en una profundidad de uno (1) á
dos (2) oentímetros^y después de limpias
yhumedecidas se rellenarán con mezcla
fina y encerada, que se comprimirá y se
pulimentará en el paramento oon palus-
tre.En las maniposterías se recorrerán
las juntas del mismo modo, prescindien-
do únicamente del pulimento. El inge-
niero designará laoíase de mezcla que se
ha de emplear en oada obra para esta ope

ARTICULO 42

Ejecución de la fábrica de ladrillo
a) Antea de sentar el ladrillo en

abras, se humedecerá lo bastante para
que después de colocado no absorba el
\u25a0gua de la mazóla, á cuyo fin bastará
tenerlo sumergido por espaoio de quinoe
minutos. El asiento se hará á baño flo-
tante de mezcla y per hiladas horizonta-
les; oolooado elladrillo sobre el tendel,

se frotará contra el mismo, oomprimién
dolé con la mano, y después se golpeará,
ño romperle, con el mango del palustre.

i) El ingeniero designará el color
que en cada sitio se habrá de dpr al en-
foscado.

ARTICULO59.
Enlucidos y blanqueos.

Todos los paramentos interiores se en-
lucirán con yeso ordinario, tomando las
mismas precauciones expuestas en el
artículo anterior, para que las superfi-
cies queden planas y los vivos yaristas
rectos y bien perfilados; dichas superfi-
cies se igualarán corriendo una regla
sobre las maestras; hecho esto, se ex-
tenderá el enlucido de yeso fino á la
llana.

ración. ARTÍCULO 54.
ARTTÍCULO 49

Obrai accesorias.
—

Empedrados,
Elgrueso de los tendeles no pasará de

ocho (8) milímetros. Las justas en las ni-
ladea consecutivas serán siempre encon-
tradas para el buen enlace.

Monteas,

a) En las inmediaciones de las obras
de fábrica se dispondrá horizontalmente
ana superfioie de terreno que permita
dibujar en tamaño natural la parte He
obra que sea neoeseria. En esta montea
se hará el aparejo ó despiezo definitivo y
de ella se sacarán todas las plantillas, en
madera, reforzadas con hierro, ó bien
de solo este metal, debiendo conservar
se la montea dorante laoonstruooión pa-
ra poder haoer la comprobación de las
plantillas en todo tiempo.

a) La superficie de los empedrados
se subdividirá en figuras regulares por
medio de filas de adoquines maestros
que contengan el empedrado de relleno,
adoptando para rasante de aquéllos la
conveniente para dar salida á las aguas.

b) En los tabiques de panderete se
muran los ladrillos oon una oapa de yeso
basto, enyo espesor no exceda de dos (2)
otntimetros. Las hiladas serán horizon-
tales ylas juntas encontradas también.

b) La piedra que los constituye ten-
drá un tizón medio de veinte (20) oen-
tímetros, y se sentará sobre una capa
de arena fina y seca, debiendo quedar el
menor número posible de huecos en la
superficie, los que se rellenarán perfeo
tamente con arena, después da bien api-
sonado todo el empedrado.

ARTICULO60
Cielos rasos.

ARTÍCUTO 43 Los cielos rasos se harán clavando ca-
ñizos ó latas entomizadas en las vigue-
tas, guarneoides y enlucidos, del mis-
mo modo que se ha dioho para las pare-
des y tabiques.

Ejecución de la fábrica de hormigón.

El empleo del hormigón se hará ver-
tiéndole por oapas de veinte (2o) oentí-
metros de espesor, bien apisonadas oon
pisón hendido, pero sin golpes fuertes
que puedan perjudicar la homogeneidad
de la fábrica por hacer refluir la mazóla.

b) La montea se construirá apisonan-
do la tierra por medio de damas, eohan-
do encima ana oapa de arena fina de
oinoo (5) ¡centímetros de espesor y sobre
óata otra de hormigón del mismo grueso.
La snperfioie sobre la que se dibuje el
aparejo deberá quedar lo raáa tersa po-
sible, para lo oual se reoubrirá la oapa
de hormigón oon otra de mortero hi-
dráulico.

ARTÍCULO55
Enlosado.

ARTICULO61
Puertas y ventanas

Sobre una capa de arena bien apisona-
da se extenderá otra de diez (10) oentí-
metros de mezole, y sobre ésta se senta-
rán baldosas, formando sus juntas líneas
reotas, perpendiculares las unas á las
otras. Después de apisonada la oara su-
perior del pavimento, deberá ser un pla-
no perfectamente horizontal y sin resal-
tos en las juntas.

a) Las dimensiones y espesores de
las puertas y ventanas en las casillas de
peones camineros se ejecutarán con
arreglo á las instrucciones y modelos
que al efecto dará el ingeniero encar-
gado. Todos sus cortes y ensamblajes
estarán hechos con esmero y exactitud.

V) Cada puerta irá provista de su pi-
caporte y de dos pasadores, uno en la
parte superior yotra en la inferior de
la hojafij .

ARTÍCULO 44.
Ejecución de la chapa de hormigón

Se empezará por desasnar las puntas
de la fabrica de las bóvedas en ana pro-
fundidad de diez (10) á quinoo (15) centí-
metros, y después de lavadas se extsnde
vi una primera capa de mezcla hidráuli
«a de un (1)oentímetro de espesor, re-
pesando bien todas los grietas que forme,
yantes de qne fragüe se extenderá la
eaps de hormigón hidráulico que com-
plete el espesor señalado en loa planos,
modelos y estados de oubioanión reapeo
tivaa. La saperfioie se alisará dejándola
bien uniforme.

ARTÍCULO50
Cimbras

a) El contratista podrá emplear el
modelo de cimbra que orea conveniente,
pero presentará previamente su proyeo-
to al ingeniero enoargado de laobra para
que éste le preste su aprobaoión, ó lo
modifique, si así locreyese conveniente.

ARTÍCULO56
Entarimado.

a) Los entarimados bu formarán consoleras de raedera, espaciadas entre sítreinta (3~<) centímetros de eje á eje, sobre las que se clavarán las tablas,' queserán machihembradas á ranura y len-güeta y tendrán todo la longitud de la¡
piezas.

c) Las puertas de entrada llevarán sn
cerradura correspondiente. Las que dan
paso á las habitaciones llevarán su ca-
rrejo de gancho.

b) Las oimbras se armarán y labrarán
sobre la montea oon toda preoisión, oor-
tando los empalmes y enonentros de las
piezRs y haciendo su ajuste oon esmere.

d) Las ventanas y vidrieras iránpro-
vistas de fallebas en. sustitución de los
pasadora que llevan las puertas.

e) Todas las puertas, ventanas y vi-
drieras s 9rán de dos hojas, sujetas al
marco por tres visagras de longitud dis-tinta, según su importancia.

ARTÍCULO 45.
Tongadas de tierra sobre las bóvedas ARTÍCULO51

b) Cada tabla irá sujeta, sobre todoslos durmientes en que se apoye, con dospuntas de Paría d8 doble longitud porlomenos, que el grueso de la tabla embutiondo en ella las cabezas; pero no seclavarán definitivamente hasta verifi-

Entre «I firme de la carretera yla oha-
pe de hormigón de las bóvedas deberá
extenderse nna capa de tierra de veinte
(20) centímetros de espesor por lo me-
sas, bien apisonada.

Andamios
Loa andamios deberán presentar toda

la solidez y resistencia neoesaries para
la oíase de cargas y materiales que han
de resistir; por lode mis, el con-trstiata (Conlinúa en hoja extraordinaria).

A'A^oimpresor.— Barbieri, 8.
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Diputación provincial de Madrid ARTICULO66 comprende todas las operaciones necesa-
rias para ejecutar y consolidar el firme
de modo que satisfaga á las prescripcio-
nes del artíoulo sexto (6.*) del presente
pliego, yes invariable cualquiera que sea
la naturaleza y procedencia de los mate-
riales empleades y las distancias de
transparte.

ARTICULO 77
Acopios al tiempo de la recepción

provisional.
Definiciones relativas á las obras del

movimiento de tierras.
Para el efecto de estas condiciones, se

entiende por metro cúbioo de desmonteel volumen correspondiente á esta uni-dad, referid, al terren., tal como se en-
cuentra en donde sé haya de excavar; ypor metre cúbico de terraplén ó pedra-
plén, el que corresponde á estas obras
después de ejecutadas yconsolidadas conarreglo á lo que se previene en estas
oondicienes.

Conclusión de la subasta
f) Las ventanas serán defendidas por Para atender á la conservación del fir-

me durante el plazo de garantía tendrá
el oantratista acopiados al tiempo de la
recepción provisional cincuenta metros
oúbioos de piedra (50) machacada al ta
maño de oinoo á seis centímetros (5)
(6). Estos acopios se colocarán en les pa-
seos á uno y otr» lado del camino en
forma de malecones á la distancia que
designe el ingeniero.

rejas da barrotes de cuadradillo de (2)
centímetros de lado, que deberán irem-
potrados ysujetos en las mochetas.

g) Todo elherraje será de oonstruo--
oión esmerada y se sujetarán con torni-
llos,prohibiéndose en absoluta eluso de
los ola vos para este objeto.

h) Les modelos de todos los herrajes
se presentarán previamente al ingeniero

' encargado para su aprabaoion.
ARTICULO 62

Vidriería.

b) Si alguna circunstancia especial
obligase á msdifioar la sección transver
sal del firme, el precio del metro lineal
variará en la misma relación que varíe la
superficie de dicha saooión transversal.

ARTICULO 67 ARTÍCULO 73 ARTÍCULO 78.
Acopios al tiempo de la recepción

definitiva.El contratista deberá aoopiar durante
el plazo de garantí» oinouenta (50) me •
tros oúbioos de piedra maohaoada por
kilómetro, al tamaño de cinco ó seis cen-
tímetros (5 ó 6). Estos acopios se oolooa
rán en los paseos en la misma forma que
los acopiados para larecepción provisio
nal, yserán reoibidos yoertifioados para
su abona cuando se haga la reoepoión de
las obras.

Lo que comprende elprecio del metro
cúiico de excavación.

En elpreoio del metro oúbioo de exca-
vaciones está comprendido el coste de latala y descuaje del monte, raíoes y toda
clase de vegetación.

Modo de abonar los acopios
de conservación

Todos los vidrios que se empleen serán
limpies, diáfanos, de un grueso unifor-
me, bien templados y perfectamente pía
nos. Sa sentarán directamente sobre los
rebajas dispuestes alefecto, sujetándolos
con el número suficiente de puntas ó
triángulos de hoja de lata, y se recibirán
bus bordes con masilla bien confecciona
da, dejándola perfectamente recortada.

Lss acopios de conservación se abona-
rán por el voluman que resulte en las pi-
las ó por medio del oajón métrica, á tas
precios quo para el metro cúbico da estos
materiales se fijeen el presupuesto; estos
precios son invariables, y oomprend^n
todas las «pereciónos que ha de ejecutar
el contratista para dejar les materiales
acopiados al pie de obra en la forma que
prescriba el ingeniero.

ARTICULO 68
Excavación para cimientos.

Elpreoio de la excavación para oimien-
tos comprende todas las operaciones y
gastes necesarios para efectuarla, eltransporte de sus productos á caballerasó á los terraplenes inmediatas y las enti-baciones.

ARTICULO 63 Madrid 29 da Agosto de 19O7.=E1 inge-
niero jefe, Julián Fernández y Argente.
Pliego de condiciones economice adminis-

trativas para contratar mediante subasta
pública las obras de construcción de la
carretera provincial de ElMolar á la
de La Granja, trozos 2." y 3.' de la
sección comprendida entre Mira/lores
de la tiierra y Masca/ría.

tintura. CAPITULO V

Se pintarán al óleo todas las puertas,
ventanas, vidrieras, aleros yrejas. Se da-

Disposiciones generales

ARTÍCULO 69
Definición del metro cubico de obra de

ARTÍCULO 74
rá primero una mano de imprimación, y
antes de que esté completamente seca se
enmasillarán con esmero tedas las faltas
que tenga la madera.

Plazo para hacer la cubicación y
valoración de las obrasfábrica.

Se entiende por metro cúbico de cual-
quier oíase de fábrica el metro oúbioo deobra ejeoutaday oampletamente tarminada con arreglo á eondieienes. Los pre-
oios estampadas en el cuadre oorrespon
diente del presupuesto, que está señalado
con el número una (1), se refieren alme
tro cúbico definido de esta manera, oual-quiera que sea la procedencia de los ma-
teriales.

Dos (2) meses después del comienzo de
oada obra de fábrica deberá estar hecha
la oubicación y valoración, exigiendo que
en ellas y en les planos firme el contra-
tista su csnformidad. Las mismas forma
lidades se cumplirán respecto de todos
los desmontes concluidos, sin perjuicio
de las modificaciones á que pueda dar lu-
gar la medición general.

\u25a0negó de seca esta mano, yantes de
erse la reoepoión provisional, se dará Primera. El contratista sa obliga á

realizar e3te servicio o«n estricta suje-
oión alproyecte aprobado, á las condi-
ciones del presente pliego, de las del fa
oultativoy de las generales de 7 de Di \u25a0

ciembre de 1900.

la segunda, y la tercera y última al tiem-
po de la reoepoión definitiva. El color da
la pintura será elegida por el ingeniero
encardado de las obras.. _ *

APITULO IV Segunda. Sorvirán de tipopara la su-
basta los precias fijados en el presupues-
to de contrata, que asciende á 431.496 pe-
setas can 82 oéntimes.

Medición yabono de fas obras
ARTICULO 64

La liquidación general de oaiia oontra-
ta deberá quedar forzosamente termina-
da en el períoda de seis (6) meses, á oon-
tar de la reoepoión provisional.

ARTÍCULO70

Modo (i$ abona? los desmontes.
Les desmontes necesarios para ejecu-
r laexplanación, inclusa la apertura de
caja para el firme y de las ounetas se

«Miarán par su volumen, alpreoiepor
ro cúbico que figura en el cuadra nú-
r» uno (l)del capitula segundo (2.*)
presupuesto, cualquiera que sea la
uraleza del terreno en que se hagan
excavaciones y el destino que se dé

os productos, hallándose oomprendi-
en dicho precio el coste de todas las

raciones necesarias para hacer dichas
oavaoiones, el depósito en caballeros
as tierras sobrantes, con la indemni-
ón de terrenos para colocarlos, y el
no de los taludes, de la oaja para el

me y de las ounetas.
ARTICULO65

Madera para cimbras y andamios.En e! precia del metro cúbica de madra
para oimbras y aadamios, cuando estos
medies auxiliares de construcción se de-
tallen en los planas y en el presupuesto
yna sa incluyan en partida alzada, se
comprenden las gastos de transporte dedicho material al pie da ebra, el trabajo
de su empleo, el importe de los desper-
íeotas que elmismo material pueda sufrir
yla demolición de esta construcción au-
xiliar;entendiéndose que, mientras otra
oesa no se exprese, quedará el material,
después de su uso, de propiedad deloen
tratista.

Teroera. No s« admitirán las proposi-
ciones qua presenten los individuos que
se eaouentren comprendidos en el art. 11
de laInstrucción de 24 de Enero de 1905.

ARTÍCULO 75

Plazo de garantía

El tiempo de garantía será de doce me-
ses (12), y durante este período serán de
cuenta del eentratista todas las obras de
oonservaoión yreparación que sean ne-
oesarias en las explanaciones, obras de
fábrioa, afirmado y demás que oompren-
de la oontrata; pero se cumplirá lo dis-
puesto en los artículos sesenta y dos (82)
y sesenta y tres (63) del pliego de condi-
ciones generales.

Cuarta. A toda subasta podrán oon-
ourrir los interesados por sí ó represan
tados por otra persona, con el debido
poder, bastantead» á su o«sta por el le
trado provinoial D. Rioardo Guillerna,
designado al efecto pos- la Diputación.

Quinta. Transcurrido el plazo de
veinte días no se ha promovido reclama-
ción alguna, oon arreglo al art. 29 de la
expresada Instruooión .

ARTÍCULO 71 ARTÍCULO 76.
Orden de ejecución de los trabajos.

Sexta. Los lioitadores que hayan de
tomar parte en la subasta constituirán
previamente, como fianza provisional,
en la Caja general de Depósitos ó en la
de esta Diputación, con arreglo alpárra-
fo 2.» del art. 12 de la Instrucción men-
oionada, el 5por 100 de una anualidad, ósea 2.696,85 pesetas, de la oantidad anual
de 53.937,10, que satisfará laDiputaoión
por las obras de que se trata.

Maderas para obras definitivas, herrajes
y otros materiales análogos. El tiempo para la ejecución de las

obras de los trozos que comprende esta
oontrata será el de ocho años, 5 partir de
la fecha en que se verifique el replanteo
general, en ouyo plazo el oohtratista las
dará terminadas. Las obras tendrán
siempre el desarrollo progresivo necesa-
rio á terminarlas dentro de aquel tiem-
po, ypara ello se fijan ooho plazos par-
ciales de un año, en cada uno de los oua
les el oontratista ejecutará obras por va-
lor de la octava parte del presupuesto to-
tal.La falta de cumplimiento á estos pla-
zos dará lugar lo previsto en el art. 55
de las condioiones generales, dejando en
libertad al oontratista para llevar los
trabajos, respecto á su orden de ejecu-
oión, ea laforma que mejor le convenga.

Modo de abonar los terraplenes
Elpreoio de las maderas, hierros yde-

más materiales semejantes que han de
emplearse en obras definitivas, compren-
de el oeste de adquisición alpie de obra
de dionea materiales, su labra y su oelo-
oaoión ó asienta oon arreglo al proyeoto;
per tanto, en elpreoio expresado se halla
comprendido el transporte, carga, des-
carga, tiempo perdido y demás operaoio-
nes secundarias .

Los terraplenes ypedraplenes se abo-
nará por su volumen, al precio por me-
te© cúbioo que fija el presupuesto, oual-

ypedraplenes,

iera que sea la procedencia de las tie Sétima. La rebaja ó beneficio que
haya de hacerse por los lioitadores ver-
sará sobre el tanto por ciento de los pre-
cios fijados para cada oíase de obra, en-
tendiéndose que esta rebaja ha de ser
igual para todos los indicados precios.

Ootava. En la celebración de la su-
basta se observarán todas las formalida-
des que presoribe el art. 18 de la citada
Instruooión.

nras ó piedra en ellos empleadas y las
distancias á que unas y otras se hayan
transportado. En este preoio estáinoluído
el oeste de todas las eperaoiones necesa-
rias para ejeoutar elmetro oúbioo de te
rraplón ó pedraplón, asi como también la
apertura de las zanjas de préstamo y la
indemnizaoión de los daños que oon ellas
te ocasionen, y los refinos.

ARTÍCULO 72
Modo de abonar el metro lineal

de afirmado.
a) Elfirme se abonará por metro li-

neal de oarretera, al preoio que para e3ta
unidad marca el presupuesto. Este preoio
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Diciembre de 19O7.=Ante mi, licenciado
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Z¿onat8 y pueda tener efecto
su publicación en el Boletín Oficial
de Madrid, pongo el presenteque firmo
en Madrid á 2 de Enero de 19O8.=Pedr»
Qainzaúos.

lalfecha del presente anuncio, para el

servicio de recogida de perros vagabun-

dea v aprovechamiento de animales
Íuert

yos,Lta treinta y uno de Diciem-

bre de miln»veoiantos «oho.

Elpliego de condiciones estaré de ma-

nifiesto, durante el plaz* del concurse y

horas de once de ia mañana á una de la

tarde, en elNegociada tercero de la be-

6no se halle en contradicción oon el mis

""Decimoséptima. Bs de cuenta del¡oon

tratista elpago de loe anuncios, honora

rios devengados y implementos adelan

tados por el Notario que autonoa la su-

basta, escrituras, y en general toda cla-

se de gastos que ocasione el remate y la

formalizaoión del contrato, oontnbuoio^
nes, impuestos ó arbitrios establecidos o

que se establecieren sobre oontratos de

esta naturaleza.
Déoimoootava. Con arreglo al parra

lo3
* del art.37 de laley de Presupuestos

de 30 de Junio de 1895, el abono de todos

los gastos de inspeooión y vigilanoia de

las obras será asimismo de ouenta del

oontratista.
Déoimonovena. Con arreglo á lopre

venido en los RealeB decretos de 20 de Ju

nio y12 de Julio de 1902, el oonoesionano
queda obligado ácelebrar oon los obraros
de que haya de valerse para la ejecución
de estas obras un oontrato, en el que ha

brá de quedar estipulado:
1* La duración del oontrato, los re-

quisitos para su denunoia ó suspensión,

el número de horas de trabajo y elpreoio

del jornal; y

Novena. Una vez «probado el remate

y en el término de diez días, á contar

desde el en que se leoomunique alrema^
tant», consignará éste en la Caja general

de Depósitos ó en la de la Corporación,

en concepto de fianza definitiva, y como

garantía del cumplimiento de si contra-

to el10 por 100 de una anualidad, o sean

pesetas 5.393 con 70 céntimos, en meta

lioo ó su equivalencia en efectos publr

oos al tipo de la cotización oficial el día

en que se verifique el depósito; debiendo
en este último caso reponer elmismo si

la baja de los valores llegase á un 5

por 100 durante el tiempo del contrato.

Asimismo y con arreglo 4 la estable

oído en el art. 13 de dioha instruooion,

se admitirán como fianzas provi ional y

definitiva los oróditos recon.oidos y li-

quidados á favor de loa aoreedores direo-

tos de laCorporaoión, siempre que estén
ooneignados en sus presupuestos aproba

dos y sean tales aoredores los que hayan

de tomar parte en la subasta.

oretaría. .
Las proposiciones, susoritas en papel

de la olasa dooe, se presentarán bajo so-

bre cerrado y laorado en les miam«s días

y horas antes citados, en el Registro ge-

neral, adTirtíéndose que la Omisión ter-

cera se reserva el derecha de proponer al

excelentísimo Ayuntamiento ltque o»n

sidere más ventajosa, ó desecharlas todas

si lo estima conveniente á los intereses
munioipales, sin dereoho á reclamaoién
de ninguna clase.

(c.-e.)

PROVIDENCIAS JUDICIALES
juzgados de 1." Instancia

Don Manuel Cobo Canalejas, licenciado
en Dereoho oivily oanónioo y escriba-
na de aotuaoiones del Juzgado de pri-
mera instanoia del distrito de ltLati-
na de esta corte.

Lo que se anunoia al públioo para su
oanooimiento.

Madrid tres de Enero de milnovecien
tos ooho.==El secretario, F. Ruano.

(E.-7.)
Déoima. La fianza definitiva tiene

por objeto responder de todos los daños

yperjuioioa que pueda ooasionar el oon-

tratista faltando al cumplimiento de las

oonlioionea estipuladas en este pliego,

en el de las facultativas ó en el de las
generales de 7 de Dioiembre de 1900. El
resguardo de la fianza se oonservará en
el expediento hasta tanto que he iha la
liquidfioión definitiva ydeolarado exen-
te de responsabilidad el oontratista, jus
tifique éste haber satisfeoho al Estado
los impuestos correspondientes y oum

plido los demás requisitos que exige el
trt.63 del referido pliego de condiciones
generales, enouyooaso le será devuelto
dioho documento.

Doy fe: Que en el juioie declarativo de
que se hará menoión, seguido en dicho
Juzgado y por miEscribanía, se ha dio-
tado la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dicen así:

Sentencia: En la villa yoorte do Ma-
drid, á dooe de Dioiembre de mil nove-
cientos siete; el señor don Gonzalo de la
Torre de Trassierra y Fernández de Cas
tro, juez de primera instanoia del distri-
to de la Latina de la misma, habiendo
visto los presentes autos de juicio decla-
rativo de menor cuantía seguidos entre
partes, de la una oomo demandante el
excelentísimo señar don Enrique Ramí-
rez de Saavedra yCueto, duque de Rivas,
vecino de esta capital, propietario, re-
presentado por el procurador don Pedro
Mariano Palacios y defendido por el abo
gado don Adrián Igualada, y de otra,
oomo demandado don Rsmón Gordillo
Herrera, también de esta vecindad, abo-
gado, sin representación ni-defensa por
no haber compareoido y haber sido de-
clarado en rebeldía, sobre reconoci-
miento y declaración de propiedad, rec-
tificación de inscripción de posesión yen
su caso indemnización de perjuicios y

Parte dispositiva: Fallo: Que sin haber
lugar á hacer declaración alguna de de-
recho respecto de los extremos primero,
segundo y tercero de la demanda dedu-
cida por el excelentísimo señor duqu8
de Rivas contra don Ramón Gordilllo
Herrera porque resultaría ineficaz é in-
eficaz; y accediendo á lo pretendido en
el cuarto, debo de condenar y oondeno á
éste á que indemnioe á aquél los perjui-
cios que se le han irrogado, queoonasten
en el pago de las costas y gastos origi-
nados que se le imponen expresamente.

Así por esta mi sentencia definitiva
mente juzgando lo pronunoio, mando y
firmo.—Gonzalo de la Torre ie Trassie-
rra.

VALDETORRES
No habiendo podido tenar efecto por

falta de lioitadores lasubasta de los de-

reohos de consumos para el año milno-
vecientos ooho, oelebrada en el dít de
ayer, el día ooho del próximo Enero, de
diez á doce de su mañana se celebrará an
esta Caá* Consistorial la ssgundo subas-
ta á venta libre de los expresados dere-
ohos para cubrir elencabezamiento ylos
recargos autorizadas durante el próximo
año de mil neveoientos ooho, baja las
condiciones que oonstan en el pliego que

se halla de manifiesto en laSaoeetaría, y
por las dos terceras partes de los tipos
aprobados por laSuperieridad.

2.* Que todaB las cuestiones que sur-

jan por incumplimiento de esie contrato

se someterán á la Comisión looal de Re
formaB Sooiales, presidida por la autori
dad gubernativa, contra ouyos laudos po

drán utilizarse los reoursos que establece
la ley de Enjuiciamiento civil.

Vigésima. El plazo en que podrán
presentarse los pliegos de proposición
serán desde el día siguiente al en que se
publique el anuncio en la Gaceta de Ma
drid hasta el anterior al en que haya de
oalebrersa la lioitaoión, en la Sección de
Fomento de la Diputación, de nueve á

dooe de la mañana, y en la Dirección ge
neral de Administración, de las diez á las

Undécima. Si el rematante no pres-
tase la fianza dofinitiva, no oonourriese
a la fwmalizaoión del oontrato 6 no llena
se las oondioiones que sean preoisas para
ello dentro de los plazos señalados, se
tendrá por reaoindido el oontrato á per

-

Valdetorres treinta de Diciembre de
milnovecientos siete.

El alcalde accidental,
Juan García.trece

Modelo de proposición. (E.-8.)
D.N. N., veoin» de..., que habita en...,

enterado del anuncio publicado en la Ga
ceta de Madrid, Diario Oficial de Avisos
y Boletín Oficial de la provinoia y de
las oondioiones, presupuestas y demás
anteoedentes con arreglo á las cuales Ba

saca á públioa subasta las obras de cona-
truooión de la carretera provincial de El
Molar á la de La Granja, trozos 2.* y3.*
de la seooión comprendida entre Miraflo
res de la Sierra y Rasoafria, se compro-
mete á tomar á su oargo dioho servicio
oon estriota sujeción á las oondioiones
fijadas por la cantidad de...

juioiodel mismo rematante. Igual prooe-
dimiento sa seguirá si el contratista no
diese principio á las operaciones objeto
del contrato, do las terminase en el
tiempo marcado ó faltase 4 cualquiera de
las oondioiones del mismo.

Audiencia territorial
Y PROVINCIAL

Don Pedro Quinzaños y Alonso, oficial
de Sala de las Audiencias territorial y
provincial de Madrid.

Certifico: Que en los autos seguidos
por doña Ignacia Lantar oon doña Ma-
nuela Lápez, se ha diotado la sentencia
oúyo encabezamiento y parte dispositiva
es oomo signe

Duodécima. Alos diez días de forma-
lizado el oontrato, el adjudioatario se
obliga á dar prinoipio á las obras oon el
número de operarios sufioientes, á juicio
del ingeniero jefe, á fin da que se hallen
terminadas en el plazo de ooho años y en

el de garantía de dooe meaes señalados
en las oondioiones facultativas.

Sentencia núm. 180: En la villa y cor-
te de Madrid á 26 de Diciembre de 1907.
En los autos civiles declarativos de me-
nor cuantía que prooedent esjdel Juzgado
de primera instancia del distrito del
Centro de esta capital ante Nos penden
á virtud de apelación seguidos entre par
tes; de una, como demandan te y apelan-
te, doña Ignaoia Lantar Bermúdez, sir-
vienta, veoina de Madrid, representada
por elproourador D. José Arana y Gon-
zález y defendida por el letrado don To-
más Curial; y de otra, como demandada
yapelada, los Estrados del Tribunal,por
la rebeldía de doña Manuela López Con
suelo, sobre pago de cantidad. Fallamos
que revooando lasentenoia apelada debe-
mos oondenar y condenamos á la deman
dada doñi Manuela López y Consuelo ó
sus menores en su ausencia y rebeldía
á que en el término de quince días, i
contar desde que esta sentenoia sea fir
me pague á la demandante doña Ignaoia
Lantar Bermúdez la cantidad reclamada
de 1.640 pesetas, intereses legales desde
la feoha de la redamación y oostas de
primera y segunda instancia.

(Aquí la proposición que se haga, ad-
mitiendo ó mejorando lisa y llanamente
el tipo fijado; pero advirtiendo que será
desechada toda proposioión en que no
exprese, esorita en letra, la cantidad en
pesetas y céntimos )

Déoimotercera. El importa á qaa as
oienda este Borvioio, oon arreglo al reaul
tado de la subasta, se satisfará al oon
tratista mediante certificaciones men
sueles expididas por dioho faoultativo
oon oargo á la cantidad oonsignada a
efecto en el presupuesto prorinoial.

Publicación.— Leída y publicada fue la
anterior sentencia por el señor don Gon
zalo de la Terre de Trasaierra yFernán-
dez de Castro, juez de primera instancia
del distrito de laLatina de esta corte,
que la autoriza hallándose celebrando
audiencia pública en el día de hoy, q"8
es elmismo de su fecha, de que doy fe-

Madrid doce de Dioiembre de milno-
vecientos siete.==Ante mí.=LioenoiadOi
Manuel Cobo Canalejas.

Ypara que sirva de notificación al de-
mandado deolarado en rebeldía D. Ra'
món Gordillo Herrera, expido el Vt0

'

senté visado por el señor juez para su
inserción en el Boletín Oficial d& esta
provinoia, en Madrid á oohe de Enero da
milnovecientos ocho.

(Feoha y firma del proponente.)

Madrid cuatro de Noviembre de milno-
vecientos siete. =E1 jafe de la Sección de
Fomento, Enrique Batres.

Decimocuarta. Se abonará mensual-
mente aioos.tr atiata la obra que en rea
lidad ejecute, oon arreglo á lopreceptúa
do en el art. 36 del pliego de oondioionea
generales de 7 de Diciembre de 1900 y
previa la certificación á que alude la an-
terior cláusula.

Sesión de onoe de Noviembre de mil
novecientos siete.=La Diputación pro
vinoial, Conforme.

—
Sixto Pérez Calvo.

—Eldiputado secretario, Luis Sauquillo.

Decimoquinta. Este contrato no po-
drá someterse á juioio arbitral niá otra
jurisdicción que la oontenoioso-adminis
trativa, que marca el art. 32 de la referi-
da Instrucción.

AYUNTAMIENTOS
V.«B."MADRID

Trassiarra.
Déaimosexta. El oontratista 89 some-

terá, además de á dioho pliego de oondi
cioces generales, á los preceptos de la
lostiuooiónde 24 de Enero de 1905, en
todo aquello que no esté previsto enaquél

Secretaria.
—

Negociado 3.'
En cumplimiento de acuerdo del exoe Elactuario, lioenoíado

Manuel Cobo Canalejas.

(A.-10.)

lentfsitnu Ayuntamiento y deoreto de la
Alcaldía Presidencia, se abre concurso
públioo por término de ooho días hábiles
que empezarán á correr y contarse desda

Así por esta nuestra sentencia, que ámás de notificarse en Estrados y de ha-
cerse notoria por ediotos, se publioará
su oabeza y parte dispositiva en el Bole-
tín Oficial de la provincia yDiario de A.Atontoimpretor. —BarbUri, 6*


