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Análisis m i c r o g r á f i c o de las 
aguas.—Como complemento indis
pensable del análisis químico de las 
aguas potables, se hace hoy el mi-
crográfico, que suministra datos i m 
portantes sobre los organismos que 
existen en las aguas. 

• E l procedimiento de Vanklyn y 
Chapmann y el empleo del reactivo 
de Nessler permiten distinguir la 
materia orgánica inocente de la no
civa, y el análisis micrográfico de
muestra los seres microscópicos, da
ñosos ó nocivos, que existen en las 
aguas. Todavía para las exigencias 
de la higiene es necesario una inves
tigación fisiológica, aislando los mi 
cro-organismos sospechosos en l í
quidos de cultivo apropiados, ha
ciendo constar su acción infecciosa 
ó inocuidad por inoculaciones en 
animales vivos. Solo así podrá ase
gurarse si son ó no infecciosos los 
microbios encontrados en una agua, 
puesto que el examen microscópico 
solo nos puede decir si son sospecho
sos, ó si por su forma pueden ser de 
los que se consideran causa de las 
cpidemias. 

En general, para el análisis micro-
gráfico basta examinar los depósitos 
4 u e se forman espontáneamente en 

o s vasos después de algún tiempo de 
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reposo, teniendo cuidado de esteri
lizar previamente los vasos, así como 
las pipetas para la colección de los 
fondos. Pero en muchas ocasiones es 
preciso hacer uso de reactivos fija
dores, siendo entre todos preferible 
el ácido ósmico. 

Los corpúsculos reconocibles por 
el microscopio son en general: 

l.° Fragmentos minerales, sílice, 
arcilla, carbonato de cal, etc., pre
sentándose angulosos, redondeados, 
opacos, y á veces con formas Cris
talinas bien marcadas. 

2. 0 Restos de plantas, células y 
^fibras vegetales, procedentes de frag
mentos de hojas y de tallos, que el 
micrógrafo distingue en seguida por 
su estructura, si posee regulares co
nocimientos botánicos. 

3 . 0 Organismos vegetales micros
cópicos, como bacterias, vibriones, 
etcétera, que existen siempre en las 
aguas cargadas de materias orgánicas 
en putrefacción. 

4 . 0 Algas microscópicas. Estas 
existen casi siempre en las aguas dul
ces y saladas, pero por lo general 
son inocentes. E n las aguas saladas 

¡ encuéntranse los fucos y varechs, y 
en las aguas dulces son frecuentes 
las osa/aricas y diatomeas. Estas ú l t i 
mas, verdes, amarillas y pardas, flo-
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tan á veces en las aguas, reuniéndose 
en la superficie, y otras veces se 
hallan en los fondos ó lecho de los 
depósitos, 

5 . 0 Fragmentos de tejidos ani
males, pelos, plumas, células de la 
epidermis, alas y fragmentos de i n 
sectos, etc. 

6 . ° Organismos animales micros
cópicos, es decir, infusorios, móna
das, eoglenias, amibas, vorticellas, 
paramecias, colpodos, oxytriquinas, 
sarcinas, tubelarias, rotíferos, crus
táceos microscópicos (Cyclops quadru 
comis), anguilulas, etc. Y por fin, 
huevos de entozoarois, de ascárides, 
té i ias , distomas, filarías, etc. 

En cuanto á la técnica de estas 
observaciones microscópicas, dire
mos que es muy delicada y exige 
buenos aparatos, tiempo, paciencia 
y conocimientos especiales en el ope
rador, de todo lo cual trataremos en 
otro artículo, así como de los reacti
vos diversos para la fijación de los 
micro-organismos que infestan las 
aguas, especialmente en^ tiempo de 
epidemia. —P. 

Anál i s i s de las aguas potables de 
Madrid.—En los días pasados se han 
publicado en los diarios políticos al* 
gunas notas interesantes acerca de las 



aguas potables de Madrid, las cuales 
insertamos á continuación: 

«El profesor de Química de la Fa
cultad de Farmacia, doctor Puerta, 
viene ocupándose desde que la epi
demia colérica se presentó en Madrid, 
del examen químico y micrográfico 
del agua de Lozoya y de algunas aguas 
potables de Madrid, habiéndonos fa
cilitado los siguientes datos que pu
blicamos por el interés que en estas 
circunstancias tiene todo lo que se 
refiere á las aguas potables. 

La famosa agua de la fuente del Be* 
rro ofrece en estos momentos algunos 
caracteres dignos de fijarla atención. 
Examinada químicamente, siguiendo 
el procedimiento de Wankiyn y Chap-
mann, no puede decirse que conten
ga materia albuminóide en cantidad 
apreciable; pero examinada micrográ-
ficamente, presenta micrococcus y al
guno que otro bacillus de forma en
corvada. Estos últimos se perciben 
bien* si se hace previamente la fijación 
con ácido ósmico. En opinión del 
Sr. Puerta, el agua del Berro debe 
hervirse antes de bebería, para des
truir los micro-organismos que con
tiene. 

El agua del Lozoya presenta las 
algas inocentes que de ordinario con
tiene, la gran cantidad de aire y mí
nima proporción de sales que la ca
racterizan. Con el reactivo de Nessler 
no da señales de contener materia 
orgánica dañosa á la salud, y vista 
con el 'microscopio, después de la 
preparación conveniente, no presenta 
por lo general ningún microbio, si 
bien algunos dias, y entre ellos ayer, 
contiene algún que otro micrococcus j 
bacterium, pero nada que se parezca 
á los bacillus, ni ningún micro-orga
nismo sospechoso. 

Las aguas de Cibeles, viaje de la 
Castellana y fuente de los Galápagos^ se 
encuentra en excelentes condiciones. 
N i con los reactivos, ni con el mi
croscopio se demuestra nada que pue
da infundir la más mínima sospecha. 
No hay necesidad de hervir estas 
aguas para beberías. 

También ha examinado el señor 
Puerta el agua de la fuente del Hos
picio, que existe dentro de este esta
blecimiento, y que le ha sido remiti
da por su celoso director, D . Alberto 
Aguilar, y la ha encontrado en las 
mejores y más aceptables condiciones 
de potabilidad.— ( 1 9 de Agosto). 

C O M P O S I C I Ó N Q U Í M I C A D E L A G U A D E 

L O Z O Y A . 

Creemos de oportunidad el publi
car en las actuales circunstancias la 
composición química del agua de Lo

zoya, para apreciar mejor las altera
ciones que pueda experimentar. 

Según el análisis practicado en Di
ciembre de 1 8 8 4 por el Dr. Puerta, 
dicha agua tiene la composición si
guiente: 

Gases.—30 centímetros cúbicos por 
litro, en esta forma: 
Aire, 28 centímetros; Oxígeno. . 7,4 

cúbicos, compuesto' Nitrógeno." 20,6 
de ( 

Acido carbónico 2,0 
30,0 

Sales.—-0,058 gramos por litro. 
Estas sales son cloruros y sulfatos de 
cal, magnesia y sosa, en tan corta 
cantidad, que apenas produce el agua 
opalinidad con los reactivos corres
pondientes. 

Materia orgánica. — 0 , 0 2 gramos 
por litro. Esta materia se halla for
mada por algas completamente ino
centes. 

Con el microscopio no se advirtió 
la existencia de microbios. 

Grados hidro timé trieos. ~ 3 0 , es de
cir, muy próxima al agua destilada. 

Peso especifico. — 0 , 9 9 9 5 8 . A ) gb 
menor que el del agua destilada. 

Diferencia en la actualidad. — La 
única diferencia que se nota es la 
presencia en algunos dias (no en to
dos), de alguno que otro micrococcus y 
bacterium termo y lineóla. 

Esta diferencia puede explicarse 
por la estación distinta en que se han 
hecho las observaciones. 

De todo esto se deduce, que el Ca
nal de Lozoya se halla bien cuidado 
y vigilado, cual debe hacerse en 
épocas de epidemia, y que el agua se 
encuentra en buen estado.— ( 2 0 de 
Agosto). 

A G U A S P O T A B L E S D E M A D R I D . 

Agua de Lozoya. — Continúa en 
buen estado. Las algas que existen de 
ordinario en bastante cantidad, y 
muy raros micrococcus. 

Agua de Cibeles\ Galápagos y to~ 
das las del viaje de la Castellana.—Si
guen en condiciones excelentes y no 
hay necesidad de'hervirlas y mucho 
menos filtrarlas. 

Fuente de Pontejos.—Pocas algas, 
algún micrococcus y filamento bacteri
d s , y cristales minerales. Con el 
reactivo de Nessler, no da señales de 
contener materia orgánica dañosa. 

Fuente del Soldado (plaza de San 
Gregorio).—Apenas algas y ninguna 
bacteria, ni micrococcus. Se halla en 
las mejores condiciones. 

Fuente de San Antonio (Corredera 
de San Pablo),—En las mismas con
diciones excelentes que la fuente del 
Soldado, y como ésta, no hay necesi
dad de hervirla ni filtrarla. Apenas 

tiene materia orgánica y el microsco
pio solo descubre alguna alga en mu
cha cantidad de agua y después del 
reposo y fijación conveniente. 

Fuente de la Salud, del Retiro.—Va
rias algas y muy raro micrococcus. Con 
los reactivos, ninguna materia da
ñosa. 

La misma agua filtrada (filtro de 
arenisca) presenta, lo mismo que la 
natural, aunque en menor número, 
las algas. 

La misma agua hervida presenta 
iguales algas en igual proporción que 
la natural, pero ningún micrococcus. 

Estas tres muestras han sido remiti
das y cuidadosamente preparadas pt>r 
el ingeniero Sr. García Martino,— 
G . Puerta.—(21 de Agosto de 1 8 8 5 ) . 

Del estudio micrográfico acerca de 
las aguas hecho en el laboratorio quí
mico municipal en el dia de ayer, se 
deducen los resultados siguientes: 

A G U A S D E L O Z O Y A . 

Concreciones calizas. 
Sales minerales cristalizables. 
Algas cloranteas y diatonéas. 
No contienen micro-organismos in

fecciosos. 
C A N A L I L L O DE L A G U I N D A L E R A . 

Muy turbias y cargadas de sales 
minerales. 

Masas amorfas, orgánicas y mine
rales. 

Micrococcus en gran número. 
Esporos. 
Algas cloranteas. 
No contienen micro-organismos 

infecciosos. 
A C U A S D E L A F U E N T E DE L A R E I N A . 

Concreciones calizas. 
Sales minerales cristalizables. 
Algas cloranteas y diatonéas. 
No tienen ningunos organismos in

fecciosos. 
Madrid 1 7 de Agosto de 1 8 8 5 , — 

Alberto Boscb. 
E l agua del Canalillo de la Guin

dalera es la misma de Lozoya. 
Después se ha publicado la siguien

te nota que, como la anterior, no 
comprende más que dos aguas. 

El reconocimiento de las aguas po
tables de esta villa, hecho ayer en el 
laboratorio municipal, arroja el si
guiente resultado: 

Fuente de la Reina.—Sales minera
les cristalizables, detritus orgánicos, 
algas-diatoneas, algas filiformes for
mando masas, micrococus. No con
tienen micro-organismos infecciosos. 

Lozoya.—Sales minerales cristaliza-
bles, algas-diatoneas y cloranteas, 
concreciones calizas, restos orgánicos. 
No contienen micro-organismos in
fecciosos. 



Procedimiento rápido para cur
tir.—Sabido es que la gran dificultad 
para el curtido de las pieles consiste 
e n el excesivo tiempo que se emplea 
en tal operación, sobre todo cuando 
se trata de los gruesos cueros de vaca, 
en que duran las manipulaciones un 
ano, y dos á veces, según los métodos 
que se sigan. 

Todos los dias se inventa algo 
nuevo que economice tan largos pe
ríodos de fabricación, y al efecto el 
Sr. Kaestner acaba de proponer un 
sistema que se distingue entre todos 
los demás conocidos por la rapidez 
con que se llevan á cabo las opera
ciones para preparar cueros. 

Desde luego se sirve de pieles pre
paradas con alumbre, cuya operación 
exige ocho dias de término, y des
pués se introducen los cueros, durante 
otros ocho dias, en un baño de 86 par
tes de alcohol por 1 4 de ácido tánico, 
y sin más se sacan y se lavan bien con 
agua clara, quedando perfectamente 
curtidos con tal procedimiento los 
cueros más gruesos, entre los ordina
rios que se conocen en el comercio. 

Este procedimiento de curtir pie
les preparándolas ante todo con alum
bre y luego con ácido tánico mezcla
do en agua, era ya conocido; pero tal 
sistema tiene el inconveniente de 
que, si bien la acción del tanino se 
verifica con rapidez, solo es en la su
perficie de los cueros, cuando éstos 
son de mucho cuerpo, pues la disolu
ción del tanino obstruye en seguida los 
poros de la piel, no permitiendo que 
dicha acción penetre gran cosa sino 
al cabo de mucho tiempo; pero ha
biendo reemplazado el agua por el 
alcohol, se ha observado que los po
ros no se cierran, ni mucho menos, 
verificándose la penetración del tani
no con toda rapidez. 

Se comprende que las proporciones 
del baño propuesto pueden variarse 
a'go sin alteraciones sensibles en los 
resultados de este nuevo procedi
miento. 

Engrasado de los tornillos.—Los 
tornillos de hierro, aun cuando se in
troduzcan untados de aceite, se oxi
dan muy fácilmente, y para evitarlo, 
basta mezclar el aceite con grafito, y 
«pasta untuosa que se obtiene, apli
c a a los tornillos, no solo les -es
guarda de oxidarse, sino que ademit 
acilna su ajuste y disminuye el ro-
amiento con la tuerca respectiva. 

M I 

evolución de las Poronosporas-
contestando á un suscritor que 

^Pregunta acerca de la obra de 
ten¿?íCa' ó n d e P ° d r á consultar ex

imen te s o b r * esta cuestión, le 

diremos que la más lata es la si
guiente. 

Roumeguiére, Crytogamie illustrée 
Famillie deschampignons. París, 1 8 7 0 
(Toulouse). 

Véase: Peronosporainfestans% figuras 
8 7 - 8 8 . 

Reproducción: pág. 3 0 . 
Observaciones de Bary, Boran, Le i -

ning, 1 8 6 1 . 
La indicada Peronospora es la espe

cie que ataca las patatar. 
Como obra menos extensa, puede 

verse la Botánica Criptogámica ' de 
León Marchand. 

Alcohol de calabaza.—Ciertas es
pecies de calabazas encierran bastan
tes materias azucaradas y otras que 
pueden trasformarse fácilmente en al
cohol puro, de modo que proporcio
nen hasta un 4 por loo en peso de 
este espíritu que tanto se estima en el 
comercio. 

Una hectárea de terreno de riego 
bien abonado puede producir 1 2 0 . 0 0 0 

kilogramos de calabazas dulces, de las 
que se sacan unos 3 6 hectolitros de 
alcohol; es decir, más del doble del 
que puede obtenerse en igual exten
sión de terreno con la remolacha, que 
es más exigente en su cultivo que las 
calabazas. En aquellos países húme
dos ó donde abunde el riego, no cabe 
duda que el cultivo de las calabazas 
para extraer alcohol dará mejores 
resultados que el de las remolachas, 
sobre todo, considerando que por 
cada planta de aquellas que ocupa 
lo metros cuadrados de tierra, solo 
necesita abonar y labrar bien un solo 
metro cuadrado, además el terreno 
puede ser de menos fondo y de peor 
calidad, y por último, el alcohol que 
se obtiene de las calabazas dulces tiene 
siempre mejor gusto que el de las re
molachas por buenas que sean. 

Aplicación de la electricidad á la 
metalurgia.—Hace algunos años se 
vienen haciendo las más interesantes 
experiencias sobre la aplicación de 
la electricidad á la metalurgia, com
binando las reacciones químicas y la 
fuerza eloctrolítica de las corrientes, 
para separar los metales de sus mi
nerales. 

Varias son ya las aplicaciones de 
carácter verdaderamente industrial 
á que han dado origen dichas expe
riencias, y de las cuales vamos á dar 
cuenta hoy á nuestros lectores. 

Preséntase en primer término el 
procedimiento ideado por M . Le-
trange, para la obtención del zinc. 

Los minerales que contiene dicho 
metal son bastante abundantes en la 
naturaleza, y se presentan bajo dos 

formas, la calamina, que se explota 
mucho, y la blenda^ menos buscada y 
aun frecuentemente abandonada, á 
causa de las dificultades que ofrece 
su tramiento metalúrgico. 

E l procedimiento electrolítico de 
M . Letrange tiene principalmente 
aplicación á la blenda, pero lo mismo 
puede aplicarse á cualquier otro mi
neral; pudiéndose así utilizar varios 
que hasta ahora se han venido des
echando como de difícil explotación. 
Consiste el sistema en transformar 
en sulfato.soluble todo el zinc conte
nido en los minerales y electrolizar 
después la solución resultante, de 
modo que se precipite todo el metal, 
con la ventajosa particularidad de 
que el ácido sulfúrico necesario lo 
suministra el azufre mismo de la 
blenda. 

La primera operación del proce
dimiento es la torrefacción de la 
blenda en un horno de reverbero ó 
en un horno de cuba; después se co
loca el mineral en grandes depósitos, en 
los que recibe la acción de una débil 
corriente de agua, que disuelve el 
sulfato de zinc, que así disuelto pasa 
á otros depósitos, en los que es some
tido á la acción de una corriente 
eléctrica, que separa una parte del 
zinc al estado metálico, mientras que 
el resto de la solución es enriquecida 
con la parte de ácido sulfúrico que por 
la acción de la electricidad se ha se
parado del metal. E l líquido resul
tante, sobrecargado como decimos de 
ácido sulfúrico, se esparce sobre otra 
porción nueva de mineral, y de esta 
forma se continúa de un modo inde
finido la operación, teniendo que 
atender solo á las pérdidas ocasiona
das por las sustancias extrañas que el 
mineral contenga. 

E l plomo, la plata y otros mine
rales insolubles en el ácido sulfúri
co, se recogen en los residuos aban
donados por el mineral, cuyo zinc ha 
sido ya extraido. 

La calamina no necesita la previa 
torrefacción como la blenda, sino que 
se somete directamente á la acción 
del agua. 

La electricidad en el taller de 
M . Letrange se obtiene por medio 
de una máquina Gramme movida 
por una máquina de vapor; pero en 
las minas suele ser fácil el obtener 
un salto de agua para mover la má
quina eléctrica, en cuyo caso, como 
es consiguiente, resultaría mucho más 
ventajoso el procedimiento. 

Tanto para la obtención del zinc 
'como para el tratamiento metalúrgi
co de otros minerales por la electri
cidad, hay otro método inventado 
por Blas Miest, el cual consiste: 



en la aglomeración* de los minerales, 
operación que se verifica con el mine
ral triturado en granos próximamente 
de 5 milímetros é introducido en unos 
moldes de cobre ó de acero, en los 
que se somete á una fuerte presión, 
como de unas loo atmósferas, y se 
calienta á una temperatura de 6 0 0 
grados próximamente, en cuyo esta
do se somete de nuevo á la presión, 
y después á un rápido enfriamiento, 
para facilitar la salida de los moldes; 
resultando unas placas que son las 
que se someten á la electrización. 
Para electrolizar estas placas, se con
sideran como ánodos ( 1 ) y se las fija 
en unas barras de hierro enlazadas 
por medio de un conductor de hierro 
al polo positivo de una máquina di
namo-eléctrica. 

La composición del baño varía 
con la naturaleza del mineral que 
haya de tratarse. Para la galena es 
una solución de nitrato de plomo, 
para la blenda se puede emplear el 
nitrato, el sulfato ó el cloruro de 
zinc. 

Los cátodos ( 2 ) se forman de metal 
insoluble en el baño y enlazados por 
medio de un conductor de hierro al 
polo negativo de la máquina. 

La diferencia más esencial entre 
uno y otro procedimiento, es la de 
que en el de M , Letrange los ánodos 
son insolubles, siendo, por el contra
rio, solubles en el procedimiento de 
Blas Miest, de cuya diferencia parece 
deducirse en favor del último, la 
ventaja de consumir menos fuerza 
motriz, tanto que, según el cálculo 
teórico, único á que hasta ahora po
demos referirnos, por no haberse he
cho aún suficiente número de com
probaciones experimentales, se nece
sita para producir un kilogramo de 
zinc por el método de M . Letrange, 
una fuerza motriz de 2 caballos y 
medio de vapor durante una hora; 
mientras que con el procedimiento 
Blas Miest» solo es preciso emplear 
una potencia de un caballo durante 
una hora. 

La refinación del cobre es también 
objeto hoy de la aplicación de la 
electricidad, estando en uso en va
rias importantes refinerías, con pe 
quenas diferencias de procedimiento 
entre unas y otras. En Ocker, lugar 
del ducado de Brunswick, emplean 
un baño formado de una disolución 
de sulfato ligeramente acidulado para 
aumentar la conductibilidad. La co
rriente la suministran tres máquinas 
Siemens, produciéndose un kilogramo 

. (1) E l electrodo enlazado al polo po 
sitivo de la máquina se llama ánodo. 

(2) E l electrodo que se enlaza al'polo 
negativo de la máquina se llama cátodo 

de metal por caballo y por hora. Se
gún M . Siemená, la superficie de los 
electrodos para el refinado del cobre 
debe ser por lo menos igual á 5 0 
metros cuadrados por caballo de va
por de la máquina, comprendiéndose 
en esta superficie las dos caras de los 
electrodos. 

En una refinería de Hamburgo, 
dirigida por M . Wohlwill , es sumi
nistrada la corriente .por seis máqui
nas Grammes, núm. 1, y por otra má
quina Gramme, construida con arre
glo á un modelo especial y capaz de 
producir cinco veces más electricidad 
que la máquina Gramme núm. 1 . La 
producción de esta fábrica es de dos 
y media toneladas de cobre rojo puro 
por dia. 

M . Atkius ha hecho en Inglaterra 
recientemente varias experiencias con 
objeto de obtener por medio d é l a 
electricidad la separación del cobre, 
del oro y de la plata. 

También en los Estados Unidos 
se ha inventado otro procedimiento 
electro-metalúrgico para la refinación 
del plomo. 

En este procedimiento está forma
do el baño, de una solución concen
trada de acetato plúmbico, ó más bien 
de sulfato de plomo en el acetato de 
sosa. Los metales positivos con rela
ción al plomo, como el zinc y el 
hierro, permanecen en disolución y 
no se precipitan sino al estado de 
óxidos, que se separan fácilmente 
cuando se refunde el metal. 

En el procedimiento que acabamos 
de indicar, las placas de plomo im
puro sirven de ánodos y se unen por 
medio de travesanos metálicos al 
polo positivo de la máquina. 

Diremos para terminar, que además 
de estas importantes aplicaciones me
talúrgicas de la electricidad, se han 
hecho otras en minería de carácter 
magneto-mecánico, habiéndose pre
sentado ^n la exposición de 1 8 7 8 no
tabilísimos aparatos de este género, 
separadores de los minerales y de sus 
gangas. 

• - «~M 

Curación de ganados.—El señor 
Kerrison, propietario y cultivador 
del Condado de Soffoll (Inglaterra), 
ha conseguido la curación, en cuatro 
ó cinco dias, de treinta bueyes, doce 
vacas y una puerca, atacados de 
pleuro-neumonía, lavando tres veces 
al dia la boca y las patas del ganado 
y envolviendo además éstas con un 
trapo empapado de una disolución 
acuosa de quince gramos de ácido sa
licilico, y administrando al interior 
una disolución de diez gramos de di
cha sustancia. Las mandíbulas del 
animal deben mantenerse muy lim

pias, y el estiércol de las cuadras 
debe regarse con disolución salicílica 
para evitar el contagio é infección á 
otros ganados. 

Estufa de desinfección.—Hace 
dos años que venimos pidiendo en 
las columnas de este periódico que se 
instalen estufas de desinfección, como 
el medio más eficaz de destruir los 
gérmenes infecciosos de las ropas, y 
por fin se ha instalado una en el hos
pital de coléricos de la Veterinaria, 
que ya está funcionando con gran 
resultado. 

Aunque la estufa deja algo que 
desear respecto de su tamaño y de 
los reguladores, no puede dudarse 
que tal como está puede prestar gran
des servicios á la higiene, debiendo 
advertir que su coste ha sido muy 
económico. 

Recomendamos al Sr. Alcalde de 
Madrid la construcción de algunas 
estufas como esta, lo cual no le será 
difícil destinando algunos pocos mi
les de reales de los muchos que se 
gastan en cloruro de cal y ácido fé
nico. De este modo podrá utilizarla 
el vecindario de Madrid, especial
mente la clase" pobre, y se evitaria 
que las ropas contaminadas lleven la 
infección por todas partes. 

Licor de leche.— Se obtiene una 
bebida sumamente agradable de este 
modo.. 

Tómese una cantidad cualquiera 
de leche cocida y añádase otra por
ción igual de alcohol, ó sea espíritu 
de vino, y como es natural, la caseí
na será coagulada inmediatamente, 
separándola en seguida por medio de 
una sencilla filtración; Después, en 
el líquido que resulta, debe añadirse 
algunas gotas de aceite de canela ó 
de claveles, y además la cantidad de 
azúcar ordinaria ó tostada que se juz
gue necesaria para dar buen sabor á 
la bebida. 

Por último se filtra de nuevo, y 
sin más queda el líquido en condi
ciones de conservarse mucho tiempo. 

Nueva mina de azogue.—Según 
manifiesta el Moniteur Industrie^ se 
ha encontrado en.Schuppiastena, cer
ca de Belgrado, una mina de azogue 
que habia sido explotada ya en tiem
pos antiguos. 

Durante la construcción del ferro
carril que atraviesa dicho valle, se 
encontró un trozo de cuarzo impreg
nado de cinabrio; se buscó el criade
ro de que procedía, y subiendo por el 
valle se llegó á un sitio donde habia 
numerosas labores antiguas. 

En el otoño último se habia ya 



L a cecina de carne de vaca se pre
para con buenos trozos sin hueso, que 
se dejan unas tres semanas en una 
artesa con adobo compuesto de ajos 
machacados, bastante sal, pimentón 
dulce y picante, hojas de laurel y 
otras plantas aromáticas, vinagre y 
agua. Sedejan luego secar al aire libre 
y después se completa la desecación 
al humo de una chimenea, hasta que 
apretando la carne no se deje señal 
en ella, y así se guarda en sitios se
cos y ventilados. L a cecina se debe 
preparar en los frios del invierno, y 
después de bien seca se deja unas no
ches á la intemperie para que se hie
le, ret irándola por las mañanas, y 
concluida de curar por este medio se 
expone al humo. 

Una salmuera que conserva bien 
las carnes sin que resulten muy sala
das, se prepara haciendo hervir cua
tro libras de sal común, una y media 
de azúcar y dos onzas de nitro con 
veinte libras de agua; se deja hervir, 
se espuma y se vierte sobre la carne 
de modo que la recubra, con lo cual 
se pone tierna y se conserva durante 
bastantes dias. 

romprobado la continuidad del filón 
en una profundidad de 19 metros, 
Presentándose surcado de vetillas de 

nabrio y cristales de calomelanos 
con numerosos glóbulos de azogue 
metálico. L a ganga es un cuarzo que 
ofrece en algunos puntos el aspecto 
de un sílex calcinado. E l filón de cuar-
„ r t ha reconocido en una longitud 
de 8 kilómetros; tiene diferentes rocas 
cromatadas y arma en la serpentina. 

A l parecer, la explotación será 
muy fructuosa; pero la mina no ha 
salido aún del período de organi
zación. 

Conservación de carnes, aves y 
pescados.—El empleo metódico de 
las sustancias alimenticias es un prin
cipio económico que influye en el 
arreglo y bienestar de las familias, y 
á ello contribuye el conocimiento de 
medios de conservar las materias ali
menticias, pues de este modo obteni
das, aunque sea en exceso, cuando 
abundan en los mercados se pueden 
consumir en buen estado, cen ahorro 
y durante bastante mayor tiempo que 
el normal. 

Las carnes, aves y pescados se con
servan bien durante, largo tiempo su-
ínergidos en aceite, especialmente si 
fueron cocidos. Para ello se cortan 
las carnes en trozos regulares, y des
pués deenjugadas se ponen en una va
sija nueva con aceite, sometiéndolas á 
la tercera parte del cocimiento com
pleto; se van comprimiendo las car
nes en botes y se dejan llenos de 
aceite, de modo que ésta cubra la 
carne dos ó tres dedos, y se tapa el 
bote con todo esmero. Para emplear 
las carnes así conservadas, se lavan 
en agua fría, exprimiéndolas para se
parar el aceite que las impregna y 
luego.se aderezan. -

Para adobar las carnes, después de 
asadas se frotan con sal, un poco de 
Polenta, orégano y laurel, y se po-
nen en orzas, bañándolas con vinagre 
y vino blanco partes iguales, conser
vándose en un paraje fresco. 

j a r a conservar aves en escabeche, 
s e 1« da una ligera cocción y des-
Pues se ponen en una orza vidriada 
«Kre hojas de laurel y de modo que 
W e n b i e n ajustarías. Se ponen al 
3 ° C n u n a c a 7 -uela dos partes de 
ton h " i n a v * n a g r e > s a l> pimen-
ías d • * d C l a u * e 1 ' o r é g á n o , cabe-
gra ' V ^ ° y U n P o c o d e p í m * e n t a n e ' 
sal sa° d a V O ; s e d a u n h e r v o r á l a 

vierte C U a n d o e s t é a i i n caliente se 
aves e n . k o r z a que contiene las 

para'i S f e l V a s ° y s e 8 u a r d a e n 

del ad h C S C 0 ' ^ c o m e n con esta salsa 
otro gui &^ ° ^ e n s e P r c P a r a n c o n 

T O M 0 X X 

Insecto singular.—Por extraordi
naria que parezca la existencia de un 
insecto qué se alimenta de carbón 
mineral, lo refiere así un sabio natu
ralista. E l Cinex antkracituS) ó parási
to del caibon de piedra, es un he-
míptero poco mayor que la cabeza 
de un alfiler; vive en unión de sus 
numerosos semejantes, bajo las capas 
carboníferas, alimentándose con este 
combustible. 

Esas pequeñas chinches, agrega el 
sabio, son las que producen el vivo 
chisporroteo que con frecuencia se 
verica al poner el carbón en contacto 
con el fuego. 

Según las observaciones que se han 
podido hacer, el petróleo no es otra 
cosa que la aglomeración de tales he-
mípteros, durante los grandes cata
clismos del globo. 

T a l aseveración decimos nosotros, 
debería rectificarse. 

E l insecto, continúa diciendo el 
naturalista á quien aludimos, se con
vierte en plaga terrible cuando aban
dona su pasto habitual, pues destroza 
con rapidez las plantas de que se 
apodera; pero lo más singular de todo 
es que, según el sabio, cuando se po
ne esa chinche en contacto con el 
cuerpo humano, perfora inmediata
mente la piel para labrarse una v i 
vienda y devorar después los tejidos 
musculares, hasta producir la muerte 
de la persona á quien acomete, des
pués de introducírsele hasta los hue
sos. Por fortuna, si hemos.de dar 
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crédito á todo esto, el mal no carece 
de remedio, pues basta para destruir 
al Cinex antbracitu: una solución del 
cloruro de calcio. 

Todos conocíamos los terribles 
efectos que causa el sarcocto del 
hombre, verdadero topo de la epi
dermis, que produce la sarna; pero 
nunca se nos habia ocurrido que un 
hemíptero pudiera tener idénticas in
clinaciones, si bien de resultados más 
fatales. 

Un nuevo paso hacia la navega
ción aérea.—En 1883 l o s Sres. T i s -
sandier, y en 1884 l o s S r es . Renard 
y Krebs, han probado que ¡os globos 
aerostáticos son dirigibles en una at
mósfera algún tanto favorable. Aho* 
ra, en 1885, se prepara una nueva 
ascensión, en que el Sr. Hamon ha 
de probar que sea cual fuere la di
rección del viento, el globo caminará 
en el sentido que se quiera. L a expe
riencia en pequeña escala se ha lle
vado á cabo con el mayor éxito mon
tando un globo de 20 metros cúbicos 
de capacidad, el que, en.un recinto^ 
cerrado, venciendo una enérgica co
rriente de aire producida artificial
mente, se le ha visto marchar en sen* 
tido contrario cuantas veces se ha. 
repetido el ensayo. 

Dentro de un mes estará concluido 
un magnífico aerostático de 2.000 
metros cúbicos para ejecutar los p r i 
meros viajes en todas las condiciones 
atmosféricas,, y cualquiera que sea el. 
itinerario que se marque. 

E l aerostático es doble, adoptando 
la forma alargada, de modo que Ios-
dos globos van unidos á una ligera-
armadura de bambú, y en el centro 
de ésta lleva el aparato propulsor, el 
cual consiste en un par de alas, con 
dos paletas cada una, que giran sobre 
su eje respectivo. 

Estas atas tienen la particularidad 
mecánica de colocarse horizontal-
mente cuando cesa de soplar el vien
to favorable, de modo que en este 
caso no hay pérdida de fuerza. 

E l movimiento se obtiene por me
dio de un motor eléctrico que le tras
mite al eje de las alas desde la bar
quilla situada debajo del aparato. 

Como se comprende, el nuevo sis
tema se diferencia esencialmente de 
los anteriores, en la situación central 
del mecanismo propulsor, con gran, 
ventaja sobre aquellos en que la hé
lice se hallaba debajo del globo; cir
cunstancia bien poco favorable para 
la marcha del cuerpo flotante, pues 
sabido es que para economizar toda 
fuerza que ha de mover un cuerpo, 
lo conveniente es aplicarla al centra 
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de gravedad del mismo, como en el 
aparato que nos ocupa. 

Los cambios de dirección se ob
tendrán fácilmente, tanto con el em
pleo de un timón como utilizando los 
movimientos independientes de las 
alas. 

Esperemos, pues, los que tenemos 
fé en los maravillosos descubrimientos 
del siglo en que vivimos; los que sa
bemos hacer historia retrospectiva 
dentro de nuestra misma época; lo? 
que conocimos el telégrafo óptico y 
oimos hoy la voz del deudo ó amigo, 
apenas emitida á través de un millar 
de kilómetros en el aparato receptor 
del teléfono; los que conocimos el 
candil y la pajuela y hoy sabemos 
que utilizando el tenebroso ruido de 
un torrente brota la luz del dia en 
las ciudades inmediatas, sin otro tra
bajo que mover un botón; los que 
oimos hacer mil aspavientos á las ge
neraciones que pasaron ante los cami
nos de hierro, conocimos las anti
guas galeras acelaradas y hoy atrave
samos montañas y valles durmiendo 
tranquilamente en magníficas camas, 
de modo que, saliendo al anochecer 
de Madr id , por ejemplo, podemos 
asistir á la mañana siguiente en tierra 
extranjera á una recepción vestidos 
con el mayor esmero, sin molestias 
apenas sensibles y sin otro gasto que 
un-centenar de pesetas. 

Esperemos, pues, las nuevas expe
riencias que se preparan, y que sin 
duda alguna serán un nuevo paso 
hacia la solución de ese gigantesco 
problema que presentimos de nave
gar por los aires. G . GIRONI. 

*+* 
Grabado del hierro al agua fuer

te.—Efectúase ahora este procedi
miento con bastante perfección por 
medio de una disolución compuesta 
de partes iguales de ácido hidroclóri-
co y agua, á la cual se le añade un 
poco de cloruro de antimonio, que 
sirve para quitarle al hierro la pro
piedad de oxidarse, de modo que 
después de bien lavado en agua ca
liente, se le aplique un baño de bar
niz Damar y la superficie grabada se 
conserve completamente limpia. R o 
déase entonces la parte lisa que ha 
de grabarse con un camellón de cera 
de una pulgada de alto; en el hueco 
así formado se vierte el ácido, y á la 
temperatura de 5 5 á 6 5 grados 
Fahrenheit, pronto empieza á mos
trarse la acción mediante el gas que 
se origina. 

E l tiempo requerido es de una á 
dos horas, pero debe continuarse el 
grabado hasta tanto que aparezca 
bien. Cada media hora puede vaciar
se el ácido sin renovar el camellón 

de cera, limpiarse el carbono y exa
minarse la superficie. Concluido el 
grabado, se quita el cerco de cera, y 
se lava el hierro, primero en agua l i 
geramente alcalina y luego en agua 
limpia. 

« # • 

Pavimentos de yeso.—Sabida es 
la propiedad del yeso de aumentar su 
volumen después al fraguar, al con
trario de lo que acontece con ios 
morteros, cimentos, madera y otros 
materiales de construcción que se 
contraen, hienden ó agrietan en la 
mayor parte de ocasiones. Pero para 
muchas aplicaciones el yeso no posee 
la suficiente dureza y resistencia á la 
compresión, las cuales reúne la pre
paración siguiente: Se mezclan ínti
mamente seis partes de yeso de muy 
buena calidad con una parte de cal 
grapa recientemente apagada y tami
zada; cuya mezcla se emplea como 
el yeso ordinario, y una vez bien se» 
co el objeto elaborado, se impregna 
de una solución de sulfato de hierro 
ó sulfato de z inc . Se produce una 
reacción química, por la cual el óxi
do metálico es precipitado por la cal, 
que forma sulfato de cal, y este com
puesto y el óxido llenan exactamente 
los poros del objeto somecido al tra
tamiento expresado. Con el sulfato 
de zinc, el objeco queda blanco; con 
el de hierro, primero resulta verdoso 
y luego el tinte característico del ses-
quióxido de hierro; siendo veinte ve
ces más resistente á la rotura que ei 
yeso ordinario. 

Para obtener el máximo de dureza 
y tenacidad, conviene batir muy bien 
el yeso encalado, pero lo más rápi 
damente posible y con la menor can
tidad de agua. E l objeto que se pre
tenda endurecer debe estar muy seco, 
á fin de que la solución lo penetre fá
cilmente, la cual debe estar muy con
centrada, próximamente al grado de 
saturación, y la primera inmersión no 
ha de durar más de dos horas, por
que si se prolonga demasiado, el yeso 
resulta desmoronadizo, pero en las 
sucesivas ya se puede aumentar la 
duración del baño . 

Esta preparación resulta de gran 
dureza. Empleado el sulfato de hie
rro, toma el objeto el aspecto de 
orin, pero bañado con aceite de l i 
naza con litargirio, adquiere un pa
recido á la caoba, muy vistoso si lue
go se pinta con barniz de copal. 

Para un pavimento se extiende 
una capa de yeso encalado de seis 
centímetros de espesor, que se some-

| te al expresado tratamiento, y resulta 
] un pavimento unido como si fuera 
\ de estaño, económico y resistente. 

Un nuevo elemento motriz 
E n Nueva York parece ser q u e s e 

están verificando ensayos con el va
por del bisulfuro de carbono, en 
sustitución al que ocasiona el agua 
en los motores de vapor ordinarios. 

E l bisulfuro de carbono entra en 
ebullición á una temperatura más 
baja que el agua, y su vapor tiene 
una fuerza espansiva muy superior 
al de ésta, accionando con más rapi
dez y energía. 

Las últimas experiencias demues
tran que los vapores de bisulfuro de 
carbono á 2 3 0 , tienen una extensión 
doce veces mayor que los del agua á 
igual temperatura. 

MI 
Conservación de los tomates.— 

Se escogen sanos y maduros, y des
pués de limpios con un trapo, se 
ponen en un recipiente lleno de un 
líquido formado de ocho partes de 
agua, una de vinagre y una de sal 
común; encima se vierte aceite, de 
modo que resulte una capa de este 
líquido de un centímetro de espesor, 
con lo cual los tomates se conservan 
durante bastante tiempo sin perder su 
gusto natural, con mucho jugo, y 
sirven para la alimentación como si 
fueran frescos. 

• » » 

Un tren rápido.—De Nueva York 
á Chicago, cuya distancia es de 1.577 
kilómetros, se recorre en veinticinco 
horas, aunque solo aparezcan veinti
cuatro, dada la distinta longitud geo
gráfica de ambas ciudades. 

Resulta, pues, una velocidad de 
6 3 kilómetros por hora. 

Comparemos esta velocidad con la 
de nuestros trenes express; por ejem
plo, de Madr id á Irun hay 6 4 2 k i 
lómetros, y se emplea en recorrerlos 
diez y siete horas, resultando una 
velocidad de 3 8 kilómetros por hora, 
es decir, poco más de la mitad que 
en América. 

Sin embargo, de la comparación 
de estos datos no puede resultar un 
cargo contra los ferro-carriles espa
ñoles, en los que existen muchas cur
vas y pendientes á causa de lo acci
dentado del terreno, que no permiten 
la marcha de los trenes con aquellas 
velocidades. 

Distribución de la fuerza motriz 
á domicilio por medio del aire en
rarecido.—V arios son los sistemas 
de trasmisión de la fuerza á domici
lio ensayados con más ó menos éxito 
hasta aquí, teniendo todos por objeto 
el satisfacer tan cumplida y ventajo
samente como sea posible esa necesi
dad, cada dia más evidente, de sumi
nistrar pequeñísimas cantidades de 



fuerza motriz á los artesanos, á los 
pequeños industriales y á otros mu
chos que sin ser lo uno ni lo otro, se 
dedican por afición ó conveniencia 
dentro del hogar doméstico á deter
minados trabajos mecánicos, ya expe
rimentales, ya puramente recreativos, 

Hánse utilizado hasta hace poco 
para el indicado fin, los cables tele-
dinámicos, la electricidad, el vapor, 
el gas del alumbrado, el agua some
tida á una presión determinada, el 
aire comprimido, y por último, se 
hen llevado á cabo con algún éxito en 
1882 varios ensayos para llevar la 
fuerza motriz á domicilio por medio 
del aire enrarecido, nuevo sistema de 
trasmisión de fuerza, cuyas ventajas 
ó inconvenientes con relación á los 
otros sistemas no pueden todavía de
terminarse con certeza, pero que no 
por eso ofrece menos inteiés para los 
que atentamente seguimos los progre
sos que realiza la ciencia en sus apli
caciones á las artes y á la industria. 

L a primera idea de la aplicación 
del vacío ó del aire enrarecido á la 
trasmisión de la fuerzt de un punto 
á otro, fué emitida por Denis Papin 
y consta en las actas de Leipzig, de 
1688, y en otra obra publicada por 
el mismo Papin en 1694, titulada 
Recneil de diverses pieces, y en la- que 
el autor hace notar las ventajas que 
resultarian del empleo de un tubo de 
un diámetro relativamente pequeño, 
construido de plomo muy delgado y 
en otras especiales condiciones que no 
es del caso recordar. 

Después se han hecho diferentes 
aplicaciones del vacío, si no para la 
trasmisión de la fuerza á distancia, 
para la elevación de líquidos directa
mente elevados por medio de presión 
atmosférica, y pQr virtud del enrare
cimiento del aire verificado por má
quinas neumáticas; habiéndose venido 
á parar por último al invento que 
motiva estas líneas, llevado al terreno 
de la práctica por M r . A . L . Petit, 
quien ha formado una sociedad de 
estudios, con ayuda de la cual ha 
conseguido demostrar la posibilidad 
de una ventajosa aplicación de su sis
tema. Este consiste en el sosteni
miento de un cierto vacío en una vas
ta extensión de canalización ó tube
ría, creado y sostenido por medio de 
poderosas máquinas neumáticas. 

Dicha canalización debe acometer 
a la casa de cada uno de los abonados 
0 parrioquianos, de cuyas casas toma-
r a el aire atmosférico que las máqui 
nas degen penetrar, yendo á parar ese 
a i r e a una fábrica central en que 
grandes máquinas lo extraerán cons
tantemente, d e m anera que pueda 
atenerse el grado de vacío necesa

rio para que las máquinas receptoras 
trabajen en las condiciones que pre
viamente se hayan determinado. 

Resulta, pues, de lo que dejamos 
someramente indicado, que el sistema 
debe comprender una fábrica cen
tral dotada de grandes máquinas neu
máticas; una canalización y las má
quinas receptoras ó motores en loca
ción en las casas de los abonados. 

Las máquinas neumáticas están cal
culadas de manera que puedan sos
tener qn la canalización un vacío de 
7 5 por loo , y funcionan por la acción 
de una máquina de vapor cuya po
tencia tiene que ser igual á la suma 
de trabajo á ejecutar por todas las 
máquinas receptoras, aumentado de 
la pérdida de fuerza ocasionada por 
el movimiento, por el rozamiento de 
los órganos de las máquinas y por la 
circulación del aire en los tubos. E n 
cuanto á la capacidad de las máqui 
nas neumáticas, es preciso tener pre
sente que, el volumen de aire á ex
traer es igual al del que entra por los 
motores; pero que por consecuencia 
de la expansión, este aire ocupa en 
la canalización un volumen cuatro ve
ces mayor próximamente , .y que por 
lo tanto, los émbolos de los cuerpos 
de bomba deben engendrar en cada 
golpe un volumen cuádruple del del 
aire extraido á la presión atmosférica. 

E l calibre de los tubos de la cana
lización se calcula de tal manera, 
que para una distancia de más de un 
kilómetro de la fábrica central no pasa 
de un 3 á un 5 por l oo la pérdida 
por el rozamiento del aire circulante 
en los tubos, los cuales se hacen de 
fundición los gruesos y de mediano 
calibre, de hierro dulce los pequeños 
y de plomo los que penetran en el in
terior de las casas. 

Fácilmente se comprende que, tra
tándose de la circulación del aire por 
una canalización y de su extracción 
para la formación del vacío 5 se nece
sita que las tuberías se coloquen en 
sitios en que la temperatura sea poco 
susceptible de variación, á fin de que 
éstas no influyan notablemente en las 
dilataciones y contracciones de los 
mismos tubos, 7 que además debe 
procurarse el que la vigilancia sea fá
c i l , lo cual se consigue, haciendo pa
sar la canalización por el alcantari
llado de desagüe de las poblaciones, y 
donde no esté establecido este servi
cio, irá por zanjas y será preciso su
jetar la instalación á esas especiales 
condiciones. 

E l resultado que bajo el punto de 
vista del aproyechamiento del traba
jo motor ha podido comprobarse en 
estas instalaciones indica, que el tra
bajo útil aumenta rápidamente á me

dida que aumenta el tamaño de las 
máquinas receptoras; que es ventajo
so el evitar las grandes velocidades, 
pudiéndose asegurar que el trabajo 
efectivo de estos motores de aire en
rarecido es el 0 , 4 0 á 0 , 5 0 del tra
bajo motor, en las máquinas de 3 á 5 
kilográmetros (es decir, máquinas de 

de caballo de vapor), y de 0 , 5 0 
a 0 , 6 0 para máquinas de 5 á 2 0 0 k i 
lográmetros (de Vt i de de caballo á 
dos y medio caballos de vapor). 

Se toca en este sistema de trasmi
sión de fuerza con algunos inconve
nientes, entre los cuales figuran la 
contrapresión que se produce por 
cierto retardo que experimenta el 
aire incompletamente expansionado 
al precipitarse en la canalización, y 
las obstrucciones que pueden origi
narse por la introducción en las tube
rías, de los aceites que han servido 
para el engrase de los órganos inter
nos; pero esos inconvenientes se ha 
logrado que desaparezcan, haciendo 
salir el aire que ya ha servido por un 
orificio tan ancho y corto como es 
posible, y haciendo llegar los aceites 
á un recipiente de donde se extraen 
de vez en cuando por medio de un 
grifo adecuado al objeto. 

És indudable, pues, que con este 
sistema de trasmisión de fuerza sé 
puede enviar ésta á domicilio sin i n 
troducir en las casas de los abonados 
nivapor, ni gas, ni ningún otro agen
te peligroso ó incómodo,-no introdu
ciendo ni siquiera agua ó aire, antes 
por el contrario, por la extracción 
del aire contenido en la habitación ó 
taller en que se halla instalada la 
máquina, dicho aire se renueva cons
tantemente, favoreciendo así la aerea-
cion y la ventilación del local. 

L a sociedad explotadora de este 
sistema que ha cantinuado desarro
llando más y más cada dia sus insta
laciones, emplea tres sistemas de mo
tores de aire enrarecido: el motor 
oscilante para fuerzas que varíen de 
i á l o kilográmetros; 2 . 0 , el motor 
rotativo, destinado á suministrar po
tencias de 1 2 kilográmetros para aba
jo; 3 . 0 , el tipo de revestimiento^ reser
vado para los motores de medio á un 
caballo de vapor. 

L a fuerza consumida por cada una 
de las máquinas motoras de los abo
nados, se estima perfectamente, por 
medio de unos contadores, que no 
solo marcan el número de vueltas 
de la máquina, sino que también da 
cuenta con un órgano especial que 
marca y consigna, si con el mismo 
número de vueltas del motor, han 
funcionado ó no todas las máquinas 
herramientas del taller, ó solo algunas 
de ellas. 



En fin, neumógrafos é indicadores 
del vacío v timbres eléctricos que 
avisan automáticamente cuándo el 
vacío sube de 8 o ó baja de 6 o , com
pletan el conjunto de medios de que 
se dispone en el sistema para llevarlo 
al mayor grado de perfección posi
ble. 

Diremos para terminar, que los 
adelantos realizados últimamente en 
este sistema de trasmisión de fuerza 
á domicilio, están proporcionando 
ventajas de alguna consideración en 
las instalaciones recientemente esta
blecidas; citándose algunos ejemplos, 
tales como los de un fabricante de 
cepillos y otro de peines, el primero 
délos cuales ha instalado en un segun
do piso una de estas máquinas de aire 
enrarecido, de una potencia de 2 4 
kilográmetros (próximamente Va de 
caballo de vapor), que mueve cinco 
pequeños tornos, desuñados á abrir 
los agujeros en la madera de los cepi

llos, y con la cual se hace con cinco 
hombres el trabajo que se hacía antes 
con ocho; obteniendo por lo tanto 
una economía de tres hombres, que 
ganaban á razón de.5 francos, ó sean 
1 5 francos, mientras que el alquiler 
de la máquina y la distribución de la 
fuerza no cuesta más que 3 francos. 
E l otro abonado que indicábamos, el 
fabricante de peines, tenía antes que 
recurrir á un volante, con el que mo
vía la sierra de cortar los dientes de 
los peines, una máquina para repasar 
y pulir, etc., lo cual le costaba 5 
francos por dia, mientras que la fuer
za suministrada por medio del aire 
enrarecido, solo le cuesta hoy de 1 , 2 5 
á 1 . 7 5 francos por dia. 

En la siguiente tabla se expresa 
aproximadamente la fuerza motriz 
necesaria para algunas máquinas he
rramientas, y el precio á que resulta 
por hora el alquiler de la máquina y 
su entretenimiento. 

D E S I G N A C I O N D E L A S M A Q U I N A S . 

F u e r z a 

en 

k i l o g r á 

me t ro s . 

P r e c i o 

po r m i l v u e l t a s . 

Francos. 

P r e c i o t o t a l p o r 
h o r a , c o m p r e n 

diendo, e l a l q u i l e r 
de l a fuerza, e l d e l 

m o t o r y su 
en t r e t en imien to . 

Francos. 

Pequeños tornos para dentistas y graba -

dores sobre cristales, máquinas de co-
3 De 0,006 á 0,012 0,09S2 

Máquinas de bordar y de plegar, peque-
De 0,006 á 0,012 0,09S2 

6 0,010 0,1525 
Máquinas cuyo movimiento exija más de 

0,1525 

12 0 014 0,1971 
Máquinas cuyo movimiento requiera 

0,1971 

24 0.035 0,268 
Motor de poco más de medio caballo (1).. 40 0,035 0,417 
Motor de una fuerza poco mayor que la 

0,417 

de un caballo (2) . . 80 0,070 0,531 

Medios para aumentar la adhe
rencia de las correas detrasmision. 
— E l procedimiento ordinario con
siste en arrojar resina molida contra 
la correa durante la marcha, y mejor 
todavía para evitar la mucha que 
salta fuera y se desperdicia, conviene 
mezclarla con sebo fundido y así se 
unta el interior de la correa con la 
pasta que se forma, aprovechando 
bien la resina. Esta mezcla se efec
túa poniendo una parte de resina con 
una ó dos de sebo. 

Pero hay otras preparaciones que 
se usan con el mismo fin y con me
jores resultados, las cuales vamos á 
dar á conocer á nuestros lectores. 

Se mezcla, por ejemplo, 0 , 5 kilo
gramos de cahuchú con o, 5 de aceite 
de trementina y 1,5 de aceite de 
pescado: se pone al fuego, y cuan
do el líquido hierve, añádase 4 0 0 

(1) (2) Caballo *de vapor. 

gramos de resina, 5 0 0 de cera vir
gen y 5 0 0 de sebo, dejando en
friar la masa, que se emplea después 
para frotar las correas interiormente, 
consiguiéndose su mayor adherencia 
á las poleas. 

Otra de las composiciones que go
zan de justa fama, es el jabón de litar* 
girio3 que se obtiene haciendo her
vir 4 partes de iitargirio en 9 de 
aceite de lino con una pequeña par
te de agua, y se termina la saponifi
cación añadiendo aceite de trementi
na, ó una mezcla en partes iguales 
de petróleo, aceite de colza y aceite 
de trementina. Esta pasta se aplica 
del mismo modo que la anterior, des
pués de fria. Por fin, el mejor siste
ma de todos para favorecer la adhe
rencia de que se trata, consiste en 
extender una capa de4 cahuchú en 
el interior de la correa, con la ven
taja de ser el más económico de 
cuantos quedan referidos. 

En todo taller bien organizado, 
que no sea de gran extensión, donde 
generalmente se encarga del cuidado 
de correas y trasmisiones al maqui
nista, debe obligársele á preparar di
chos ingredientes, que en momentos 
determinados, ante cualquier exceso 
de trabajo, suelen necesitarse, econo
mizándose así mucha resina, evitan
do el medio ordinario de emplearla re
ducida á polvo simplemente. 

M I 

Carbones australianos.— En el 
Boletín del Canal de Suez se dice que 
desde hace poco tiempo se está im
portando á Europa un carbón nuevo,, 
procedente de Australia, y que se 
destila en las fábricas de gas de Es
paña y Alemania. Trátase, al pare
cer, de un cannel superior á los me
jores de Escocia y que recuerda al 
célebre Boghead-Russell, cuya mina 
se a g J t ó hace mucho tiempo. 

U n informe del Sr. Boot, cónsul 
de Bélgica en Barcelona, señala la 
importancia que puede tomar este 
combustible en los cargamentos de 
productos australianos con destino á 
Europa. 

E l carbón de que se trata se carga 
en Sydney, es muy compacto y duro-
como una piedra, constituyendo un 
excelente complemento de carga para 
los buques que toman mercancías l i 
geras. «Combinando, dice el cónsul 
«belga, un cargamento de carbón y 
«de lanas, se obtiene un flete favo-
arable para ambos artículos y que 
«ejerce su influencia en los respecti-
«vos precios de costo.?? 

t» > 
Filtros contra los microbios.— 

Ahora que está de moda hablar de 
los microbios, vamos á describir un 
nuevo filtro que los separa del agua 
que debe beberse, para que ésta no 
resulte nociva á la salud. 

Como quiera que los seres en cues
tión, según indica su nombre, son su
mamente pequeños, no sirven para 
separarlo del agua los filtros ordina
rios de guijos ni arenas muy finas, 
como tampoco las esponjas compri
midas, el papel filtro, el carbón, ni 
las piedras porosas; en su consecuen
cia, se han buscado materiales de poro 
muy fino para evitar el paso del mi
crobio con el líquido que le contiene, 
y hasta ahora solo la porcelana era la 
materia más recomendable para el 
casOj pero este sistema propuesto p o r 
Chamberlan ha sido desechado por
que se prueba experimentalmente que 
los microbios más peligrosos pasan á 
través de la pasta de porcelana mejor 
preparada. Así, pues, se ha sustitui
do p o r otra materia más fina todavía,, 
cual es la fibra del amianto. 



Esta invención reciente se debe á 
los constantes estudios sobre el asunto 
realizados por el Sr. Breyer. Su fil
tro consiste en un bastidor que por 
una y otra cara lleva una tela de la
tón niquelado muy tirante, y entre
medias la pasta de amianto, cuya com
posición es un secreto que se reserva 
el autor para explotarlo en su benefi
cio. El espesor del filtro solo es de 
tres milímetros, que es bastante, sin 
embargo, para retener todo cuerpo 
extraño al agua, por pequeño que sea 
su volumen. 

Por lo demás, la filtración se veri
fica horizontalmente, y así los cuerpos 
extraños caen al fondo sin entorpecer 
el paso del agua. 

El resultado de este nuevo sistema 
es por demás satisfactorio, sin necesi
dad de emplear una gran presión, to
da vez que 2 0 filtros pequeños aco
plados, que en junto presentan una 
superficie de tres metros cuadrados 
con dos décimas de metro cuadrado, 
pueden filtrar 6 0 0 litros de agua por 
por hora, y de consiguiente, se com
prende que montando los aparatos en 
grande escala, pueden filtrarse todas 
las aguas que necesite una ciudad po
pulosa. 

Inyeccion de la madera.—El quí
mico Hermann Hager ha descubierto 
un procedimiento para la conserva
ción de las maderas tiernas y blandas, 
especialmente usadas paiarodrigones, 
vallas, estacas, etc., el cual es poco 
costoso y no comunica mal olor á la 
madera. Se sumerge ésta en una so
lución de una sal de hierro, y después 
de seca se introduce en un baño bien 
caliente con una disolución de un si
licato soluble, resultando de la reac
ción química que se produce un com
puesto insoluble que impregna las ca
pas exteriores de la madera, sirviendo 
asi de capa protectora contra la des
composición de todo el tejido leñoso! 

•»» 

Contraía picadura de los animales 
dañinos.—Todas las arañas y muchas 
clases de insectos envenenan con sus 
picaduras, produciendo trastornos é 
inflamaciones, cuando menos, de ma
yores ó menores consecuencias. 

La manera de combatir este acci
dente, sin otro auxilio que el botiquin 

e campo que se usa comunmente, 
c°nsiste en mojar una pajita fina en 
e l Frasquito del amoniaco líquido (al 
m volátil), ó en el percloruro de hie-

r°> y llevar la gota de cualquiera de 
^stos líquidos sobre la picadura. Des-

part T dC VeZ e n c u a n d o l a 

q e l a s t imada con agua amoniacal, 
^ 5e prepara poniendo una cucha

rada pequeña de amoniaco en un va
so de agua. 

Con este remedio se evita la in
fección del veneno, la inflamación y 
hasta los dolores que produce la pi
cadura del escorpión^ que después de 
la víbora es el animal más peligroso 
en España por dicho concepto. 

Gasas económicas.—En el Havre 
se fundó en 1 8 7 1 una sociedad para 
construir casas baratas y dar facilida
des al inquilino para que adquiriera 
la propiedad de su vivienda. E l capi
tal social era de 2 0 0 . 0 0 0 francos, y 
el Municipio le otorgó una subven
ción de 2 5 . 0 0 0 . Los estatutos fijan 
en un 4 por loo el interés del dinero 
empleado en las construcciones. Esta 
sociedad ha edificado ya 1 1 7 casas, 
de las cuales ha cedido en propiedad 
5 6 á sus arrendatarios, y dentro de 
poco cederá otra veintena más. 

U n ejemplo hará comprender 'el 
sistema económico de la sociedad. 

Si una casita cuesta 5 . 0 0 0 francos, 
por ejemplo, se hace pagar al in
quilino 5 0 0 al año, es decir, el 1 0 
por loo: 3 5 0 por el alquiler y 1 5 0 
para la amortización. Después de 
quince años el inquilino habrá pagado 

5 0 0 X 1 5 ~ 7 . 5 0 0 francos. 
Los 5 . 0 0 0 francos adelantados por 

la sociedad han devengado, á razón 
de 4 por loo, un interés de 
5 0 , 0 0 X ( X 1 5 " 3 . 0 0 0 francos, 
que, con el capital, compone una su
ma de 8 . 0 0 0 francos. 

Se ve, pues, que al cabo de quince 
á diez y seis años el inquilino se con
vierte en propietario. 

La sociedad admite también pa
gos anticipados con un interés de 5 
por loo, y esta circunstancia acorta 
el tiempo de la liquidación. En caso 
que un inquilino deje de pagar, se le 
ajusta su cuenta y se le devuelve lo 
que ha" pagado para la amortización; 
pero solo á razón de 3 por loo, y 
dejando á su cargo los gastos que 
ocasione la rescisión del alquiler. 

A l pjincipio las casas costaban so
lamente 3 . 0 0 0 francos, pagando el 
inquilino 300 al año: 2 lo por el al
quiler y 90 para la amortización. 

La casa ocupaba una superficie que 
variaba de 1 0 5 á 130 metros cuadra
dos, y que estaba dividida de esta 
manera: 

5 0 á 6 0 metros de jardín; 
2 5 á 3 5 de patio; 
3 0 para la casa. 
Esta comprende: en el piso bajo 

una pieza de 4 m , 5 o X 3 m j > 3 ° c o n c h i * 
menea y otra de 2 ^ , 6 o X 2 m , 2 o ; en 
el primer piso hay la misma distribu
ción. Las casas se reúnen dos á dos, 
y esta combinación es, no solamente 

económica desde el punto de vista 
de la construcción, sino que también 
permite dar á la fachada un aspecto 
agradable. 

Después de haber construido este 
primer tipo de casitas por 3 . 0 0 0 
francos, la sociedad ha hecho otras 
mayores, que cuestan de 4 . 8 0 0 á 
6 . 0 0 0 francos. 

•ta

nateado del cobre.—Entre los in
finitos medios de dar al cobre el as
pecto de la plata, hé aquí uno muy 
sencillo. 

En primer lugar se limpia muy 
bien el objeto que se desea platear, 
hirviéndole en agua con algunas go* 
tas de ácido sulfúrico, de donde se 
saca, y enjuagándole en agua clara, 
pasará al baño en vasija de cristal ó 
porcelana, dispuesto de antemano del 
siguiente modo: 

1 litro de ácido clorhídrico, ó sea 
espíritu de sal. 

2 3 0 gramos de ácido arsénico, y 
4 0 gramos de acetato de cobre. 

E l objeto se tendrá en el baño sus
pendido de un alambre de cobre, to
do el tiempo preciso hasta que ad
quiera el color que se desea. 

_ »•» 
Consejos agrícolas.—Un periódi

co de agricultura recomienda á los 
labradores la observancia de las si
guientes máximas: 

1 Ayuda á la naturaleza. 
2 Observa y sabrás los secretos de 

la agricultura. 
3 Todo terreno ha de descansar de 

una planta, tanto tiempo como 
le ha ocupado; 

4 La secreción de un vegetal es 
perjudicial á los de la misma 
especie. 

5 Siempre que tengas que hacer 
alguna plantación piénsalo y 
medítalo, porque en agricultu
ra nada se improvisa. 

6 No hay terreno improductivo si 
se sabe escoger el vegetal. 

7 Trasplanta árboles mientras duer
me la savia. 

8 No plantes el árbol sin despuntar 
antes las raíces machacadas. 

9 No asientes el árbol sobre terreno 
firme. 

10 Cuando plantes el árbol, menéalo 
para que no quede aire entre 
sus raíces. 

1 1 Planta almendros donde no pue
das poner otro árbol 

1 2 Labra profundo y siembra claro, 
si quieres coger mucho. 

1 3 Las raíces del árbol tienen rela
ción y guardan proporción con 
las ramas. 

1 4 No cortes raíces, porque ellas 



buscan el alimento para el ve
getal. 

1 5 Malo es no podar, pero es peor 
hacerlo con exceso. 

1 6 T e n en cuenta, al podar, que las 
ramas no han de ser tan orgu-

% llosas que miren al cielo, ni tan 
, humildes que se inclinen á la 

tierra: las primeras, no fruc-tiíi 
can; las segundas, no.vegetan. 

17 E l sol vivifica las plantas, y en 
donde no dasol, nocuajala flor. 

t8 A l despampanar la vid y al po
dar, acuérdate que las hojas 
son los pulmones de la planta 
y el laboratorio de la savia. 

19 Separa la corteza seca, porque en 
ella anidan los insectos y per
judica á la vegetación y fructi
ficación del árbol. 

2 0 Riega el árbol antes que florezca, 
más no durante la infancia del 
fruto. 

21 Si quieres que la planta resista 
el frió, ten la tierra bien regada. 

22 Analiza tus tierras y sabrás lo que 
debes plantar en ellas. 

23 Devuelve á la tierra los pr inci
pios químicos que de.ella haya 
extraido la planta. 

24 Coloca los abonos en donde go
tean las extremidades de las 
ramas. 

2 5 L a planta nunca es ingrata, siem
pre agradece al agricultor sus 
cuidados. 

26 Emplea parte de tu capital en abo
nos si no los tienes. 

27 N o golpees el árbol, porque nun
ca es digno de castigo. 

28 Cuando la cepa va á mover la 
savia, florecer y madurar los 
racimos, trasiega el vino. 

29 N o te asusten las hojas amarillas, 
porque el sulfato de hierro se 
encargará de devolver á la 
planta su verdor. 

30 E l pulgón lanígero no matará 
tus manzanos, si los lavas con 
aguardiente alcanforado. 

3 1 Si rayas la corteza de los árboles 
jóvenes, facilitarás su desarrollo. 

32 E l hombre, las más veces, tiene 
la culpa de los males que sobre
vienen á la agricultura. 

33 Ama al pájaro, que te alegra con 
su canto y te libra de los i n 
sectos. 

34 N o creas que los pájaros granívo
ros no te son beneficiosos, pues 
también se alimentan de hue
vos de insectos y de malas se
millas. 

35 Causa más daño al agricultor el 
que mata los pájaros y aves 
insectívoras, que el que roba 
sus frutos. 

36 La ley del trabajo es de Dios, y 

ennoblece y enriquece. E n el 
campo encontrarás la salud y 
la tranquilidad que has perdido 

. en las ciudades. 
• »+ 

Enfermedad de la m o r e r a . » E n 
algunas comarcas italianas se ha des
arrollado una grave enfermedad en 
la morera, llamada podedumbre de 
la raíz, la cual se atribuye al micelio 
del hongo Agaricus melieus. Se des
arrolla por esporos, aunque rara
mente, y por infección. E n el primer 
caso, los esporos de la parásita se 
introducen por las hendiduras de la 
corteza al pié del tronco, y allí ger
minan y emiten filamentos blancos, 
que constituyen la rizomorfa. L a 
infección se origina cuando, prolon
gándose las raíces enfermas, se ponen 
en contacto con otras sanas y les 
trasmiten la enfermedad, que se va 
propagando de este modo á todas las 
moreras inmediatas. Cuando la in
fección comienza por el cuerpo de la 
raíz principal, como sucede en el 
caso de la germinación de los espo
ros, la enfermedad' se extiende más 
pronto por todo el sistema radical de 
la planta, y ésta perece en breve 
tiempo; mientras que si la enferme
dad se inicia en una raíz secundaria, 
tarda más en invadir toda la planta 
y en causarle la muerte. 

Para combatir esta enfermedad 
cuando es incipiente ó se ha propa
gado poco, el mejor medio es cortar 
las raíces dañadas, quemándolas para 
destruir los esporos y gérmenes vita
les del referido hongo, y descubrir 
algunas raíces y verter sobre ellas le
chadas de cal. T a m b i é n conviene 
arrancar ó cortar las raíces inmedia
tas á las de los árboles atacados para 
impedir la propagación de la enfer* 
medad á las plantas sanas. 

»•» 

Vinos fuchsinados.—Para 'descu
brir la adulteración de los vinos por la 
fuchsina se emplea el procedimiento 
siguiente: Añadir á diez volúmenes 
del vino que se ensaye tres dp espí
ritu de vino ordinario y otros tres de 
acetato básico de plomo (extracto 
de saturno), ó cuatro de este último 
á los vinos de mucho color, todo 
ello en un tubo de ensayo que tenga 
poco diámetro y mucha longitud; se 
agita bien la mezcla y después se 
deja en reposo, y á la hora habrá en 
la parte superior una capa de líquido 
trasparente de un cent ímetro , de dos 
centímetros á las cuatro horas, y 
mucho mayor al diá siguiente, cuya 
capa será incolora en el vino natural 
y más ó menos rosada en el que 
contenga fuchsina. Puede abreviarse 
la operación filtrando la mezcla lue

go de agitada, y el líquido traspa
rente que resulte se apreciará por el 
color si tiene ó no fuchsina. Este 
procedimiento se practica en las 
aduanas del reino. • 

Nuevo teléfono para grandes dis
tancias.—Una prodigiosa invención 
anuncian los periódicos americanos. 

Parece ser que el Sr. Gi l le t acaba 
de inventar un pequeño aparato del 
tamaño de un reloj de bolsillo, por 
medio del que mantiene una conver
sación, por larga que sea, con otro su-
geto provisto de un aparato igual, 
situado á 1 . 7 0 0 kilómetros de dis
tancia. Las expariencias se han re
petido varias veces, valiéndose del 
hilo telegráfico postal, entre Nueva 
York y Chicago, que distan entre sí 
los kilómetros referidos. 

Es verdaderamente un invento 
portentoso, pero exije los honores de 
la confirmación, como todo lo pro
cedente de aquel país de las exagera
ciones. 

Productos del plátano.—Del plá
tano antes de madurar, desecado y 
pulverizado, se obtiene harina muy 
propia para panificación y alimento. 
También del jugo se consigue un 
alcohol muy agradable, de gusto 
parecido á la expreseda fruta, y que 
marca 52 grados centesimales, por 
medio de la destilación después que 
haya pasado por la fermentación al
cohólica. 

B I B L I O G R A F Í A . 
E L P R O B L E M A C O L É R I C O . - F o l l e t o e s c r i t o p o r 

e l d o c t o r López- Ocaua} q u e c o n t i e n e l o s c a p í t u 
l o s s i g u i e n t e s : D e d i c a t o r i a , I n t r o d u c c i ó n , B o c e t o 
g e o g r á f i c o h i s t ó r i c o , P a l u d i s m o , L a h e m a t o p o y e 
s i s , L e u c o m a i n a y P t o m a í n a , E l c ó l e r a , N a t u r a 
l e z a d e l c ó l e r a , C a u s a d e l c ó l e r a , M e c a n i s m o d e l 
c ó l e r a , P r e s e r v a c i ó n d e l c ó l e r a , C u r a c i ó n d e l c ó 
l e r a , C o n c l u s i ó n . 

C o n l a e n u n c i a c i ó n d e l c o n t e n i d o i n d i c a m o s 
d e s d e l u e g o l a u t i l i d a d d e l f o l l e t o , q u e d e b e n l ee r 
l o s h o m b r e s de c i e n c i a y lo s a j e n o s á e l l a , p o r q u e 
e s t á e s c r i t o e n e s t i l o c l a r o y s e n c i l l o . 

S u p r e c i o es 1 , 5 0 pese ta s , y se v e n d e e n l a s o f i 
c i n a s de El Dictamen¡ E s c a l i n a t a , 8, s e g u n d o , y 
e n l a s l i b r e r í a s d e M o y a y H e r n a n d o . 

C O R R E S P O N D E N C I A , 
F A C U L T A T I V A . 

Santander.—-T. T . - P a r a o b t e n e r u n b u e n 
t i n t e n e g r o p a r a e l p a ñ o , c o n v i e n e d a r á é s t e an tes 
u n p i é de a z u l t i n a . L a s p r o p o r c i o n e s de u n b u e n 
t i n t e n e g r o s o n l a s s i g u i e n t e s : 5 k i l o s de nuez de 
a g a l l a , 3 0 d e p a l o d e c a m p e c h e y 5 d e s u l f a t o de 
h i e r r o p a r a c a d a 1 0 0 k i l o g r a m o s de p a ñ o . 

S i l a p o r c i ó n de t e l a q u e se q u i e r e t e ñ i r es de 
p o c a i m p o r t a n c i a , no h a y m á s q u e d i s m i n u i r l a 
c a n t i d a d de t i n t e , p o n i e n d o , p o r e j e m p l o , g r a m o s 
e n v e z de k i l o g r a m o s , p e r o s i e m p r e e n l a m i s m a 
p r o p o r c i ó n . 

Sasamon.—V. M . — L o s i n g r e d i e n t e s p a r a h a 
c e r u n a b u e n a t i n t a p a r a s e l l a r c o n t i m b r e d e m e 
t a l s o n lo s s i g u i e n t e s : ' 

A n i l i n a n e g r a , r o j a , v i o l e t a , e t c , dos o n z a s . 
A l c o h o l , l a c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a d i s o l v e r l a 

a n i l i n a . 
G l i c e r i n a , u n l i t r o . l~->— — 
Castellote.—yi. L . - P d d r é m o T e n v i a r á 

m i c r o s c o p i o c o n m o v i m i e n t o v e r t i c a l y h o n 
t a l , c r e m a l l e r a , t u b o d e f r o t a m i e n t o , t o r n i l l o l e n 
to , dos e s p e j o s c o n t o d o s l o s m o v i m i e n t o s , d i a 
f r a g m a v a r i a b l e , l e n t e c o n p i é p a r a l o s c u e r p o s 
o p a c o s , dos o b j e t i v o s , dos o c u l a r e s , p r e p a r a c i o n e s 



y cr is tales p a r a líquidos. A u m e n t o de 100 á 650 
veces, y cuesta 1$° pesetas . 

L a s v is tas p a r a l in te rnas m á g i c a s , c u y o s pre
cios nos h a p regun tado en o t r a ocas ión ' , las h a y 
fijas y de m o v i m i e n t o . L a s p r imera s , de fo tog ra 
fía, cuestan 12, 14 y 16 r s . una ; y las otras , no de 
fo tog ra f í a , s ino p i n t a d a s , se venden a q u í á 28 y 
30 rs. l a docena, á todo lo c u a l h a y que a g r e g a r 
los gastos que ocas ionen . E l e n v í o p o r e l cor reo 
no ofrece s egu r idad bas tante . 

Coruña.—J. M . M . — L o s s e ñ o r e s N e g r e t t i y 
Z a m b r a son unos notables cons t ruc tores de apara 
tos de física de L o n d r e s , y s e g ú n nos h a b i a V . 
indicado, hemos hecho p r e g u n t a r á los m i s m o s e l 
precio de uno de los b a r ó m e t r o s q u í m i c o s que 
construyen, puesto en l a C o r u ñ a . T a n luego c o m o 
tengamos respuesta se ta t r a s m i t i r e m o s . 

Melilla.—E. S . — S o n m u c h a s las casas que en 
esta corte venden las m a q u í n i t a s p a r a p i c a r ca rne 
del precio de 20 á 1*5 pesetas que V . d i c e , y a ú n 
m á s caras si se qu ie ren de m a y o r t a m a ñ o . C o n s 
tan de una p e q u e ñ a t o l b a de h i e r ro fundido , c o m o 
el resto de l apara to , ó de u n c i l i n d r o m ó v i l ó de 
qui ta y pon, c u y o c i l i n d r o l l e v a c o r r i d o en t o d a s u 
long i tud u n den te l lonado co locado h c Ü z o i d a l m e n -
te, cuyos dente l lones pasan rozando r á p i d a m e n t e 
con unas cuch i l l a s fijas en e l in te r ior de l a m a q u i -
ni ta; resul tando de ese rozamien to el p i cado de l a 
carne, que en t ra po r l a t o l b a s in p i ca r , y sale p i c a 
da por un tubo a d i c i o n a l fijo en uno de los costa
dos de l apara to . E l m o v i m i e n t o de l c i l i m i t o den-

¿ te ' lonaclo se d a con l a mano por m e d i o de un pe
q u e ñ o manubr io ; y l a m á q u i n a se t i ja en u n a mesa 
por medio de u n t o r n i l l o que a c o m p a ñ a á l a 
misma. 

R e m i t i é n d o n o s l e t r a po r e l v a l o r de d i c h a m a -
quini ta , podemos e n v i á r s e l a ; s iendo t a m b i é n de 
cuenta de V . los gas tos de t raspor te , 

A D M I N I S T R A T I V A 
yich,—E. C —R e m i t i d o s p o r e l cor reo los n ú 

meros que r e c l a m a . 
Barcelona.—E. P . — E n v i a d o s p o r cor reo los 4 

tomos en ven ta que p i d e . 
Jftíesca.—M.C,—Enviado p o r cor reo e l t omo 

que r ec l ama . 
Las Fraguas.—S. L . — R e c i b i d a l a l i b r a n z a 

que remite D . N . P . R . , y r e n o v a d a s u s u s c r i c i o n 
por 6 meses m á s . 

Burgos.—F. G . — R e c i b i d a l a l i b r a n z a que me 
remite y que le ac red i to en c u e n t a . 

Bilbao.—L B . — R e m i t i d o e l n ú m e r o que re
c lama . 

Tudela.— Q. C . de A . — R e m i t i d o e l n ú m e r o 
que r e c l a m a . 

Cortina.—A. E . — R e m i t i d o e l t o m o e n v e n t a 
que pide y los 4 de r e g a l o . 

Estalla.— L . G . — R e m i t i d o s los cua t ro tomos 
de regalo. 

PARSONS Y G R A E P E L 
( A N T E S D A V I D B . P A R S O N S ) 

A L M A C E N 
M O N T E R A . , 1 6 

(antes 29 
D E P Ó S I T O 

CLAUDIO COELLO, 
MADRID 

B o m b a s y d e m á s m á 
q u i n a s . 

C a t á l o g o s g r a t i s y 
f r a n c o . 

PATENTES D E INVENCION 
MARCAS DE FÁBRICA 

(Baratura, actividad, formalidad). 
S. POMATA. Acuerdo, 6 , MADRID 

t R i <Z V O L U G I O N ! 
JABON INGLÉS, DE GOMA 0 ENCOLADO. 

Enseñanza práctica de este sistema de 
fabricación. Produce el mejor jabón y da 
^ás rendimiento que ninguno. 

Precios y condiciones ventajosas. 
M. Llofriu, fabricante, Eguilaz, 5, Madrid, 

nmii'';SAÑSON" PARÍ VISO Y ACEITE 
Incubadoras Rouiller Arnoult. Máquinas de calar y accesorios. Alambiques 

Valyn. Pulsómetros para elevación de aguas y riegos. Máquinas de serrar y 
escoplear. M á q u i n a s para toda clase de industrias. 

H E S L E T Y H E R M A N O 
ESPOZ Y MINA., 13, MADRID 

E L CORREO DE L A MODA 
35 años de publicación 

P E R I O D I C O D E M O D A S , L A B O R E S Y L I T E R A T U R A 

Da patrones cortados con instrucciones 
para que cada suscritora pueda arreglarlos á su medida, 

y figurines iluminados de trajes y peinados 
Se publica el 2, 10, 1 8 y 26 de cada mes 

El más útil y más barato de cuantos se publican de su género,—Tiene 
cuatro ediciones. 

PRECIOS D E SUSCRICION 
1 . a EDICION,—De lujo.—4S números, 48 figurines, 12 patrones cor

tados, 24 pliegos de patrones tamaño natural, 24 de dibujos y 2 figurines 
de peinados de señora* 

Madrid: un año ? 30 pesetas.—Seis meses, 15,50.—Tres meses, 8.—Un 
mes, 3. 

Provincias: un año, 36 pesetas.—Seis meses, 18,50-—Tres meses, 9,50. 
2. a EDICION.—Económica.—48 números, 12 figurines, 12 patrones 

cortados, 16 pliegos de dibujos, 16 pliegos de patrones tamaño natural y 2 
figurines de peinados de señora. 

Madrid: un año, 18 pesetas.—Seis meses, 9,50.—Tres meses, 5.—Un 
mes, 2. 

Provincias: un año, 21 pesetas.—Seis meses, 11,50.—Tres meses, 6. 
3. a EDICION.—Para Colegios.—48 números, 12 patrones cortados, 

24 pliegos de dibujos para bordados ^ 12 de patrones. 
Madrid: un año, 12 pesetas.—Seis meses, 6,50.—Tres meses, 3,50.— 

Un mes, 1,2o, 
Provincias: un año, i3 pesetas.—Seis meses, 7.—Tres meses, 4. 
4. a EDICION.—Para Modistas.—48 números, 24 figurines, 12 pa

trones cortados, 24 pliegos de patrones de tamaño natural, 24 de dibujos y 
2 de figurines de peinados de señora. 

Madrid: un año, 26 pesetas.—Seis meses, 13,50.—Tres meses, 7.—Un 
mes, 2,50. 

Provincias: un año, 29 pesetas.—Seis meses, 15,50.—Tres meses, 8. 
ADMINISTRACION: calle del Doctor Fourquet, 7, 

donde d i r i g i r á n los pedidos á norribre del Administrador. 

M A N D I L D E C O R T E ! C O N F E C C I O N 
DE VESTIDOS DE SEÑORA Y R0P1 BLANCA 

POR 
D. C E S A R E O H E R N A N D O D E P E R E D A 

Declarada de texto 
por la Dirección de Instrucción pública en 18 de Abril de 1832 , se^un Real orden 

de 12 de Junio del mismo año, publicada en la Gaceta de dicho dia 
Se halla de venta en esta Administración, calle del Doctor Fourquet, numero 7, 

al precio de 6 rs, en rústica y 8 en tela. 

T R A T A D O PRÁCTICO 
de determinación de las plantas indígenas y cultivadas en España 

de uso medicinal, alimenticio é industrial. 
POR E L DR. D. G A B R I E L D E L A P U E R T A 

Catedrático de la Facultad de Farmacia 
Comprende esta obra las. clasificaciones botánicas, herborizaciones y her

barios; los caracteres de las familias, géneros y especies, con indicación de la 
época de florescencia, localidades, sinonimia, propiedades y usos de las plan
tas; una tabla dicolómica para determinar las familias, y el sistema de Linneo 
para la determinación de Jos géneros, y un vocabulario botánico. 

Forma un volumen de 632 páginas, con 153 grabados. 
Se vende á 32 reales en la portería de la Facultad de Farmacia de Madrid 

y en las principales librerías. 



De Artes y uncios. 
Manual de Metalurgia, t omos I y I I , c o n grabs- , p o r d o n 

L u i s B a r i n a g a , Ingen ie ro de M i n a s » 
— del Fundidor de metales, u n t o m o , con grabados, po r 

D . E r n e s t o B e r g u e , Ingen ie ro . 
— del Albañil, u n t o m o con grabados , p o r D . R i c a r 

do M . y B a u s a , A r q u i t e c t o (declarado de utili
dad para la instrucción popular). 

— de Música, u n t o m o , con g rabados ,po r D . M . B l a z -
quez de V i l l a c a m p a , c o m p o s i t o r . 

de Industrias químicas inorgánicas, t omos I y I I , 
c o n grabados , po r D . P . B a l a g u e r y P r i m o . 

— del Conductor de máquinas tipográficas, tomos I 
y I I , c o n grabados , por M . L . M o n e t . 

de Litografía, u n t o m o , po r los s e ñ o r e s D . J u s t o 
Z a p a t e r y J a r e ñ o y D . J o s é G a r c í a A l c a r á z . 

— de Cerámica, t o m o I," con grabados , po r D . M a n u e l 
P i ñ ó n , D i r e c t o r de l a f á b r i c a La Alcudiana. 

— de Galvanoplastia y Estereotipia, u n t o m o , con gra
b a d o s , p o r D. L u c i a n o M o n e t . 

— del Vidriero, Plomero y Hojalatero, u n t o m o , po r 
D . M a n u e l G o n z á l e z y M a r t í . 

— de Fotolitografía y fotograbado en hueco y en relieve, 
u n t o m o , po r D . J u s t o Z a p a t e r y J a r e ñ o 

— de Fotografía, u n t o m o , po r D . F e l i p e P i c a t o s t e . 
— del Maaerero, u n t o m o , con grabados , p o r D . E u g e 

n i o P l á y l l a v e , Ingen ie ro de M o n t e s . 
— del Tejedor de paños, 2 tomos , c o n grabados , po r 

D . Gabriel G i r o n i . 
— del Sastre., tomos I y I I , c o n grabados , p o r D . C e 

s á r e o H e r n a n d o de Pereda-
— de Corte y confección de vestidos de señora y ropa 

blanca, un tomo, con grabados , p o r D . C e s á r e o 
H e r n a n d o de P e r e d a . 

— del Cantero y Marmolista, con g rabados , por d o n 
A n t o n i o S á n c h e z P é r e z . 

Las Pequeñas industrias, t o m o I , p o r D . G a b r i e l G i r o n i . 
D e A g r i c u l t u r a , C u l t i v o y G a n a d e r í a . 

Manual de Cultivos agrícolas, u n t o m o , po r D . E u g e n i o 
P l á y l l a v e , (declarado de texto para las escuelas). 

— de Cultivos de árboles frutales y de adorno, u n t o m o , 
p o r e l m i s m o a u t o r . 

— de Arboles forestales, u n t o m o , p o r e l m i s m o . 
—- de Sericicultura, u n t o m o , con grabados , p o r d o n 

J o s é G a l a n t e , Inspec to r , Je fe de T e l é g r a f o s . 
— ie Aguas y Riegos, u n t . ° , p o r d o n R a f a e l L a g u n a . 
— ie Agronomía,nn t o m o , c o n grabados , po r D . L u i s 

A l v a r e z A l v í s t u r . 
— de podas é ingertos de árboles frutales y forestales, u n 

t o m o , p o r D . R a m ó n J o r d a n a y M o r e r a . 
— de la cria de animales domésticos, u n t o m o , p o r e l 

m i s m o . 
D e C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s . 

Manual de Física popular, u n t o m o , con g r a b , p o r D . G u 
m e r s i n d o V i c u ñ a , I n g . i n d u s t r i a l y C a t e d r á t i c o 

Manual de Mecánica aplicada. L o s fluido», u n tomo, por 
D . T o m á s A r i ñ o . 

— de Entomología, t omos I y I I , con grabados, p o r d o n 
J a v i e r H o c e j a y R o s i l l o , Ingen ie ro de M o n t e s . 

— de Meteorología, u n t o m o , c o n grabados, p o r d o n 
G u m e r s i n d o V i c u ñ a . 

— de Astronomía popular, u n t o m o , con grabados , por 
D . A l b e r t o B o s c h , Ingeniero, 

i — de Derecho Administrativo popular, un tomo, por 
D . F . C a ñ a m a q u e . 

— de Química orgánica, u n tomo, con g rabados , por 
D . G a b r i e l de l a P u e r t a , C a t e d r á t i c o . 

• — de Mecánica popular, u n t o m o , con grabados, por 
D . T o m á s A r i ñ o , C a t e d r á t i c o . 

— de Mineralogía, u n t omo , con grab. , po r D . J u a n 
J o s é M u ñ o z , I ngen i e ro de M o n t e s y C a t e d r á t i c o . 

— de Extradiciones, u n t o m o , p o r D . R a f a e l G . San-
t i s t é b a n , Sec re ta r io de L e g a c i ó n . 

— de Electricidad popular, u n t o m o , con grabados, por 
D . J o s é Casa s . 

— de Geología, con grabados , p o r D . J u a n J . M u ñ o z . 
— de Derecho Mercantil, u n t., p o r D . E d u a r d o So l e r . 
— Geometría Popular, u n t o m o , con grabados , po r 

D . A . S á n c h e z P é r e z . 
— de Telefonía, u n t o m o , con grabados , po r D . J o s é 

G a l a n t e y V i l l a r a n d a . 
El Ferro-carril, 2 tomos , p o r D . E u s e b i o P a g e , Ingen ie ro . 
La Estética en la naturaleza, en la ciencia y en el arte, u n 

t o m o , p o r D . F e l i p e P i c a t o s t e . 
Diccionario popular de la Lengua Castellana, 4 t o m o s , por 

e l m i s m o . • 
D e H i s t o r i a . 

Guadalete y Covadonga, p á g i n a s de l a h i s t o r i a p a t r i a , u n 
t o m o , p o r D . E u s e b i o M a r t í n e z de V e l a s c o . 

León y Castilla, u n t o m o , p o r e l m i s m o a u t o r . 
La Corona de Aragón, u n t o m o , p o r e l m i s m o autor . 
Isabel la Católica, u n t o m o , p o r e l m i s m o a u t o r . 
El Cardenal Jiménez de Cisneros, u n t o m o , po r e l m i s m o . 
Comunidades, Germanias y Asonadas, u n t., p o r e l m i s m o . 
Tradiciones Españolas. Valencia y su provincia, t o m o I , por 

d o n J u a n B . P e r a l e s . 
— — Córdobay su provincia, u n t . ° , po r 

D . A n t o n i o A l c a l d e y V a l l a d a r e s . 
D e R e l i g i ó n . 

Año cristiano, n o v í s i m a v e r s i ó n d e l P . J . Cro i sse t , E n e r o 
á D i c i e m b r e , p o r D . A n t o n i o B r a v o y T u d e l a . 

• D e L i t e r a t u r a . 
Las Frases Célebres, u n t o m o , p o r D . F e l i p e P i c a t o s t e . 
iwr ' s t roo Romancero español, t res tomos . 
El L:O"0 de la familia, u n t o m o , fo rmado po r D . T e o d o r o 

G u e r r e r o . 

Romancero ae ¿amora, u n t o m o , fo rmado p o r D . C e s á r e o 
F e r n a n d e z D u r o 

l a s Regiones Heladas, po r D . J o s é M o r e n o F u e n t e s y d o n 
J o s é C a s t a ñ o Pose . 

Los Doce Alfonsos, p o r D . R a m ó n G a r c í a S á n c h e z . 
L o s t omos cons t an de unas 256 p á g i n a s s i no t i e n e n grabados , y sobre 240 s i l o s l l e v a n , e n t a m a ñ o 8.° f r a n c é s , 

p a p e l e spec ia l , higiénico para la vista, encuadernados en r ú s t i c a , con cub ie r t a s a l c romo . 
Precios: 4 rs. tomo por suscricion y 6 rs. los tomos sueltos en rústica. 

— 6 H H H y 8 i , i i M en tela. 
IMPORTANTE.—A los Suscritores á las seis secciones de la BIBLIOTECA que están comentes en 

sus pagos, se les sirve gratis la preciosa y útilísima REVISTA POPULAR DE CONOCIMIENTOS UTILES, 
única de su género en España, que tanta aceptación tiene, y publica la misma Empresa. 

Dirección y Administración, Calle del Doctor Fourquet, 7, Madrid 

Est. Tip. de G. Estrada, Doctor Fourquet, 7. 

8 2 t o m o s p i x b l i o a,dlo s . 

ENCICLOPÉDICA PCMPUlAíl ILUSTRADA 
E S C R I T A POR 

NUESTRAS NOTABILIDADES CIENTÍFICAS, LITERARIAS, ARTISTICAS í INDUSTRIALES 
RECOMENDADA POR LA SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE 

y favorab lemente i n f o r m a d a por 

LAS A C A D E M I A S D E C I E N C I A S E X A C T A S , FÍSICAS Y N A T U R A L E S 
D E L A H I S T O R I A , D E C I E N C I A S M O R A L E S Y P O L Í T I C A S 

Y EL CONSEJO OBSTRUCCION PÚBLICA 

C A T Á L O G O D E L A S O B R A S P U B L I C A D A S 


