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Las leyes, órdenes y anuncios que hayan de insertarsa
en los Boletines oficiales se han de mandar al Jefe Po-
lítico respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los
Editores de los mencionados periódicos.

«=®<=-

En esta capital, llevado 4 domicilio, 2'50 pesetas mensuales anticipadas;
fuera de ella, 3'50 al mes, 10'50 al trimestre, 21 al semestre y4¿ por un año.

Se admiten suscripciones en Madrid, eu la Administración del Bolbtim,
calle de Belén, 13, bajo.—Fuera de esta capital, directamente por medio de
carta á la Administración con inclusión del importe del tiempo de abono en
letra de fácil cobro.

Las disposiciones de las Autoridades, excepto las que
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-mente; asimismo cualquier anuncio cáncer Liente al ser-
vicio nacional que dimane de las mismas, pero las de in-terés particular pagarán 50 céntimos de ptseta por cada
linea de inserción.

(Bel!orlen Ji5 i» Atollde 1339.)

Se pública todos los días, excepto los domingos
Humero suelto SO céntimos de peseta.

Pmrte oficial truooión de laNecrópolis del Este apro-
bada por Real orden de treinta y uno de
Ootubre de mil oohooientos setenta y
nueve, oon las modificaciones heohas,
oon los grupos de obra inoluídos ybajo
el presupuesto formulado en veintiuno
de Setiembre de milnoveoientos oinoo,
por el arquitecto municipal de cemente-
rios.

accidentes que pudieran ocurrir por fal-
ta de previsión en el modo de ejeoutar los
trabajos, negligencia ó descuido de los
operarios, etoétera, puesto que el arqui-
tecto municipal tendrá sólo el caráoter
de inspeotor de las obras, para que éstas
resulten oon la debida solidez y perfeo-
oión y para faoilitar todos los datos yde
talles neoesarios al mejor éxito de las

tornos, oabrias, herramientas, etcétera,
etoótera, asi oomo el personal neoesario
para los trazados de montea presentando
los modelos de esoayola ó madera que
disponga el arquitecto para la mejor in-teligencia de las obras que deban reali-
zarse, Bin derecho á peroibir cantidad
alguna por diohos conceptos.

Presidencia del Consejo de Ministros

SS. MM. el Rey Don Alfonso XIII,
laReina Doña VictoriaEugenia (que
Dios guarde) y su Auguro lijo el
Príncipe de Asturias, continúan en
Inglaterra, sin novedad en su impor-
tante salud. Este cementerio será emplazadq en los

terrenos propiedad de la Villa, situados
en la carretera de Madrid á Vioálvaro,
entre la posesión llamada «La Elipa» yel
cementerio de Nuestra Señora de la Al-

11. Elcontratista será directamente
responsable del cumplimiento de este
oontrato , sin que pueda alegar , oomo
pretexto, los ajustes ó suboontratos par-
ciales de algunos trabajos que necesite
llevar á oabo

Recibirá aquél laa órdenes del arqui
teoto munioipal, consignándose las que
éstos juzguen necesarias en el libro que
al efeoto se abrirá.

mismas.

De igual beneficio disfrutan las
demás personas de la Augusta Real
Familia.

mudena 7.' Dioho oontratista se sujetará, en
laconstrucción de las obras, á las formas
y dimensiones generales que marquen
los planos de oonjunto aportados, yá los
de detalles de oonstruooión ydecoración
qua entregará e 1 arquiteoto munioipal
durante la marcha de los trabajos, para
oada parte de edificación.

12. Para dar cumplimiento á lo que
se dispone en la primera parte del ar-
tículo primero del Real deoreto de vein
tiuno de Junio de mil noveoientos des,
una vez adjudicado el remate y formali-
zada la esoritura, el concesionario pre
sentará antes de comenzar las obras, una
oopia del contrato que haya de formali-
zar con los obreros, relativo á la dura
ción del mismo, requisitos para su de

-
nunoia ósuspensión, rúmero de horas de
trabajo y precio del jornal, remitiendo á
la Comisión Looal de Reformas Sociales,
á que se refiere la segunda parte de di
oho artioulo, las ouestiones que el mismo
menciona, y que pudieran surgir.

AL PUBLICO 2.a En el aoto de la subasta podrán
pedir los lioitadores cuantas aclaraciones
orean convenientes para la mejor inteli-
gencia del oontrato, á fin de que luego
no pueda alegarse ignoranoia, mala in
terpretación úotra oausa cualquiera para
el exacto cumplimiento del misma.

Las oficinas de este periódico se tras-
ladarán en breve á la calle del Almiran-
te, 15, bajo izquierda. Con oportunidad

se avisará la fecha.

Diputación Provincial de Madrid
3.' Una vez adjudicado el remate, se

sacarán dos copias de los planos, oondi-
oiones ypresupuestos, firmándose am
bas por el excelentísimo señor aloalde
presidente, per el arquitecto municipal
de cementerios y por el contratista,

quien conservará las suyas á disposición
del Municipio y del arquitecto municipal
hasta la terminación definitiva de las
obras ó de sus incidencias, si laa hu

En dichos trabajos de detalle podrá el
arquitecto munioipal interpretar las for-
mas generales indioadas en los planos de
conjunto , oon libertad completa y sin
cortapisa de ningún género, siempre que
no se altere la oíase de materiales.

AVISO
Según manifiesta á esta Presidencia,

el de la Diputación provinoial de Soria,
la asamblea de Ayuntamientos dueños
de montes de utilidad pública, no se ce
lebrera en la ciudad de Soria, para don-
de estaba convocada, sino en el salón de
sesiones del Ayuntamiento de Madrid, á
las 11 de la mañana del día 29 del aotual.

8.' Se ajustará igualmente á la oíase
de materiales que indica este pliego, y su
empleo en obra, conforme el mismo ex-
presa. \

13. Reconociéndose como patrono
para los efeotos de la ley de Aocidentes
del Trabajo, le compete elpago de habe-
res é indemnizaciones, así oomo las cues-
tiones judiciales á que dieran lugar los
aocidentes ocurridos en el transcurso de

biere Los materiales serán reconocidos á su
entrada por la Inspección facultativa.4.* Alpresupuesto van unidos unos

cuadros de preoios-tipos de las diferentes
unidades de oada clase de obra.

Si de dioho reoonooimiento resultasV
defectuosos, Be señalarán de un medo es
pecial, y el contratista deberá sacarlos
de la obra en un plazo que no exceda de

Lo que participo á los pueblos intere-
sados para su conocimiento y efectos.^
Elpresidente, Sixto Pérez Calvo.

A ellos se atienen las partea contratan-

tes para aplioar la valoración.
las obras

Replanteos generales de bancos.Después de la aprobación del remate,

no podrá el oontratista haoer reclamaoión
alguna sobre los precios del presupuesto,

ni alegar errores niomisión en la forma
ción de los precios compuestos .

ocho días.

AYUNTAMIENTOS Caso de no verificarlo, el arquitecto
loa hará retirar á expensas del contratis-
ta, perdiendo éste todo dereoho de pro-
piedad sobre los mismos.

V4. Una vez verificado el deslinde to.
talóte los terrenos que el excelentísimo
Ayuntamiento ha adquirido con destino
á laNecrópolis, se entregará al oontra-
tista u|p oopia del aota y plano que in-
dique duales son aquéllos, haoiéndose
desde esWía oargo de los mismos el oon

-
tratista eSpresado, y empezando por aco-
tar todos lfln linderos generales en sus
ángulos sallantes y distanoias interme-
dias que excitan de veinticinco metros,
poniendo coto\ de piedra marcados, en
la forma y dimtnsiones que se disponga,
para evitar despVis reclamaciones de los
propietarios oolinVntes, siendo él res-
ponsable de éstas sWooediesen de hacer
algún uso de otro\ terrenos ó pasos
distinto^ de los perteVeoientes á laMuí?i-
oipalidad. \

MADRID
9.' Las obras que se ejecuten oon ma-

teriales que no reúnan las condiciones
expresadas en este pliego, que lo fueren
siguiendo sistemas de construooión vi-
ciosos ó que por abandono ó falta de oui-
dado en su conservación sufriesen dete-
rioro por las lluvias,hielos ú otros agen-
tes atmosféricos , serán demolidas sin
excusa de ningún género y construidas
con las debidas condiciones por cuenta
del oontratista.

SECRETARÍA Estos se aplioarán á cada oantidad de
obra ejecutada, como en el presupuesto
lo están á oada oantidad de obra proyeo-

Esta Exorna. Corporación ha acordado
y sancionado la Junta municipal contra-
ta en públioa subasta la construcción de
la Necrópolis del Este, bajo el tipo de
echo millones cuatrocientas treinta y
ouatro mil trescientas veintitrés pesetas
oon cuarenta y un céntimos, yoon suje- i
oión á los siguientes pliegos de oondi- ¡

itada.
5/ ElExorno Ayuntamiento ejercerá

lia inspeooión de las obras por medio de
lia Comisión de cementerios, del arqni
Iteoto municipal director de los trabajos,
lyde los auxiliares y delegados que los
Imismos consideren necesarios para vigi-
har aquéllas.

oiones
Pliego de coidicior.es facultativas,

bajo las cuales se ha de eonstruir
>a Necrópolis delEste de Madrid.

6.* El oontratista deberá nombrar á
su oosta facultativo legalmente autoriza-
do que esté al frente de las obras, el oual
será personalmente responsable de los

10. El oontratista suministrar '.. todos
los medios auxiliares necesarios para la
ejeouoión de las obras, tales oomo anda-
mies, castillejos, acodalamientos, tiros,Condiciones generales.

!•" Es objeto de este oontrato lacons-
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15. Deberá construir enseguida, en el
punto que se le ordene, un pabellón en-
tramado y tabicado de fábrica de ladri-
llo,oon destino á oficinas del arquitecto
inspector y de su personal auxiliar,don
de estos puedan oon algún desahogo eje-

cutar aquellos trabajos de detalles, re-
planteo, cálculos, etc., que requieran ser
efectuados en la misma obra, oon la am-
plitud necesaria para colocar tableros,

instrumentos, plantillaje, etc., y bien
acondicionado de puertas, ventanas ycu-

van á razón del preoio unitario fijadoen
el presupuesto para oada clase.

los á nú metro de altura, tendrán sus
estacas distantes tres pies por oada lado
de las paredes de las zanjas, y cada ca-
milla distará á lo sumo diez metros de
la siguiente.

ydecontenoión de tierras, se elevaráde fábrioa de ladrillo reoooho con buen"mezola, trabando perfectamente lasiuutas, correspondiéndose en una wLlhorizontal los tendeles y en la m¡s
vertical los enllagados. El reparto 2nos á hueso que se consentirá, será el daoinoo oentí metros por hilada y tendel ósea veinte hiladas por metro.

'

22. En todos estos trabajos deberá
llevarse el mayor orden para evitar con-
fusiones yerrores, á cuyo efeoto se for-
marán brigadas de trabajadores que si-
multáneamente vayan cavando en loa

desmontes ydoblando en los terraplenes
inmediatos.

32. La apertura de zanjas se verifi-
cará oon sujeción á los anchos marcados
por el replanteo, profundizándolas hasta
encontrar terreno completamente firme,

á juioiedel arquitecto inspector. Todas las juntas exteriores serán retundidas para que la fábrioa resulte limpia al quedar al descubierto.

23. Si las tierras procedentes de los
desmontes no fueran sufioientes para

llenar los terraplenes, el oontratista de-
berá traer las que falten de los terrenos
inmediatos que pertenezcan también al
Exorno. Ayuntamiento y que se desig-
nen por el arquitecto inspector.

Este terreno será reconocido oon el
pico, pisón, aguja, barreno y pozos de
registro, y no se prooederá á macizar
ninguna zanja sin que antes se haya
practicado la medición de su ancho, pro
fundidad y longitud por el arquitecto
inspector, y heoho constar por escrito
la conformidad del contratista y su ar-
quitecto.

39. Elespesor de los muros será para
los de conten oión el que se detalla en lasadjuntas seooionea para alturas que va-
ríen de cincuenta en cincuenta oentíme
tros, debiendo adoptarse siempre para
alturas intermedias á cada dos de los ti-
pos el de seooión inmediata superior.

40. Estas medidas que se oonsideran
oomo base general, estarán sujetas á laa
modificaciones que se introduzoan, se-
gún la clase de tierras que deban conte-
nerse; ad virtiendo que los muros de con-
tención se construirán oon contrafuertes
ataludados, oerrados en su parte supe-
rioroon aróos coronados con albardilla
de berroqueña, formando el basamento
de la cerca.

bierta
16. Igualmente construirá á su costa

las oasetas provisionales que se hicieren
preoisas para los guardas que han de
custodiar las herramientas y materiales
que vaya acopiando oon destino á las

En el oaso contrario, ó sea si hubiese
un exceso de tierras que no pudieran
emplearse en los terraplenes, tendrá la
obligación de retirarlas igualmente á los
puntos que se le indiquen.

obras En oaso que no se observara esta for-
malidad, se harán por ouenta del oontra-
tista las oalas que se ordenasen para ve-
rificar con exactitud aquellas medicio-
nes.

17. Daberá facilitar todo el personal,
útiles é instrumentos que exijael replan-
teo, marcando todas las líneas oon estacas

detres pies de longitud, colocadas á diez

metros de distancia una de otra.

24. En los desmontes podrá emplear
el procedimiento de barrenos, minas,
cuñas ó cava á pecho, según sea más be-

neficioso á sus intereses; pero enten-
diéndose siempre que el facultativo nom-
brado por su parte asumirá en toda la
obra la responsabilidad de las desgra-
cias que ocurrieren por falta de previ
sión en la marcha de los trabajos, y el
contratista la que se menciona en la oon-
dioión13.

En los cruces de ejes, que han de ser-
vir siempre de puntosde referenoia has-
ta terminar las obras, se colocarán unas
pilastrillas de fábrica de ladrillo de tres

pies en cuadro con un adoquín de piedra

enoima y sus correspondientes ataoadu-

Cimentación.
33. Todas las zanjas de cimientos se

macizarán con buena fábrica de mani-
postería de piedra silíoea aristada ymor-
tero de cal y arena.

La piedra reunirá las condiciones que
se detallan en este pliego, al tratar de
los materiales; yel mortero se compon-
drá de dos partes de arena y una de oal
perfectamente batido.

Los espacios entre contrafuertes sa
cerrarán con muros que tengan menor
espesor que éstos, yá la altura de la ra-
sante de los terrenos exteriores, se oons-
truirá su zócalo oon el vuelo de los con-
trafuertes para evitar retallos.

ras
Las estacas para los puntos de nivel

serán de la altura conveniente para que
nunca queden enterradas por los torra-

25. En los terraplenes se irá apiso-
nando por tongadas de tres pies de es-
pesor, empleando pisones de madera y

el cilindro de hierro oon yunta, pasado
varias veces, ó el cilindro oompresor de

planes Se emplearán bancos de 0*42 de altura,
donde lapiedra se irá colocando á mar-
tillo, buscando sus asientos y calzando
y enripiando perfectamente todos los
huecos .

\u25a0^18. Alverificar los desmontes dejará

las damas de tierra que se le indicasen,

no quitándolas hasta tanto 4ue se haya

firmado la medición de ellos, oon mutua

conformidad del arquitecto inspector,

del oontratista y del facultativo que le
represente, verificándose dioha medioión
también en la forma más conveniente an-
tes de empezar los terraplenes; en la in
teligenoia de que si no lo hiciere, habrá
de conformarse precisamente oon la que
hubiere practicado el arquitecto inspeo

ter sin dereoho á reclamación alguna.

La parte de dichos contrafuertes y las
claves de los arcos se decorarán oon la-
drillos entrantes y sa'ientes. pintados
con brea y formando dibujo.

vapor.
Se hará también uso del agna para api

sonar, y oada tongada se regará con le-

chadas claras de cal viva,á fin de irpre-
parando el terreno para los sepelios.

Los baaoos se dejarán bien nivelados,

enrasando la superficie de oada uno con
ladrillo santo machacado en oapas que
no excedan de siete centímetros de es-
pesor, que se apisonarán hasta que re-
bose la mezcla, regándolas además oon
lechadas de oal.

41. La fábrica de los muros com-
prendidos entre terraplenes, será de la-
drillo santo esoafilado, empleándose en
igual forma que el recocho, y sujetándo-
se sus espesores á las secciones qae tam-
bién se acompañan, haciéndose ban-
queos con paramentos vertioales, puesto
que se supone el equilibrio entre las tie-
rras de un lado y las de otro.

26. En los terraplenes próximos á los
muros se dejará un talud de 65*, con ob-
jeto de que, así que el muro se haya
construido y fraguado para resistir el
empuje, se maoice hasta su paramento
en igual forma que la expresada ante-
riormente, apisonando oon la cuña de
hierro en los espacios pequeños donde se
hiciese neoesario.

34. Del anterior oimiento se hará uso
osando el terreno de las paredes de la
zanja sea suficientemente firme para im-
pedir la huida del mate ial al apisonarle,
pero cuando no reúna esta condición, á
juicio del arquitecto inspector, se for-
mará con ladrillo santo esoafilado, en
hiladas, oomo el resto de la fábrica, en-
trando por lo menos dieciocho en cada

42. A la altura de los niveles raspee-
tivos, se correrá una imposta de piedra
granítica de cuarenta centímetros de al-
tura por veintiocho centímetros de tizón,

moldada ylabrada en su paramento ex-
terior.

19. Por todas las obras que son acce-
sorias de la principal, y que se conside-
ran como medios auxiliares indispensa-
bles para ejecutarla con más perfección,
no tendrá derecho el contratista á exigir
reclamaoión de ningún genero.

27. En los terraplenes qua fuesen
destinados á sepulturas, el oontratista sa
sujetará á lo que el arquitecto inspector

le ordene, puesto que en algunos sitios

deberá hacerse antes el aro de fábrica de
aquéllas, y después proceder almaoizado
de sus entreoalles.

Sobre ella se eleva el muro de cerra-
miento de fábrica de ladrillo recoche,

subdividido en témpanos y pilastras qne

vendrá á plomo de los contrafuertes,
donde los haya, yoon el espesor de0'42
en los témpanos y el que se calcule »
oada caso para las pilastras, según laal-

tura que en los difarentes puntos del»

tener la ceroa. .
43. Todo el muro de cerramiento lle-

vará una albardilla de berroqueña mo-
dada, con vierteaguas, que vuele oim»

centímetros fuera del plomo de los pa-

ramentos de las fábricas.
Estos muros irán deoorados en su pan»

superior oon ladrillos entrantes y saue
tes, pintados de brea, formando diroj •

Todos los muros de contención ue

rán á las alturas ydistancias que b

denen mechinales en la fábrica para

salida á las aguas pluviales y sane _
humedades del terreno; dichos me

les comunicarán con las tabanas «

naje que se establezcan en los pontos

.fueren necesarios. ¿e.
44. En los expresados muros a

jarán también las entradas Javera*
los planos para dar acoeso á los

puntos del cementerio, ponu» &.
iras resaltadas en la fábrica con a o

lias de piedra, en la íf»a ***,,o*
ponga, y cerrando dichas entrada*

Desmontes y terraplenes
metro.

20. Debiendo modificarse en parte el
relieve actual del terreno para que res-
ponda al objeto que se destina, acordan-
do sus accesos por los diferentes puntos
yregularizando los desniveles que hoy
presenta, el contratista se obliga á ejecu-
tar todos los movimientos de tierras en
desmontes y terraplenes que indican oon
la mayor claridad los perfiles longitudi
nales y transversales que acompañan á
este pliego, sus cotas, libretas de nivela-
ción yplano general de curvas de nivel,
establecidas de metro en metro de cis-

35. En los puntos donde se designe,
se ejecutarán las fundaoiones oon hor-
migos de piedra silícea machacada y
mortero de cal y arena, apisonando por
tongadas que no excedan de treinta cen-
tímetros de espesor, empleando la cal
hidráulica de Zumaya ó el cemento pert-
land en ¡os sitios que por humedades ó
por necesitarse el fraguado rápido de
las fábricas, se hiciera preciso.

28. Por último, si por disposioión del
Excmo. Ayuntamiento fuese necesario
explanar algunos otros terrenos oonti-
guos á laNecrópolis ó sus dependencias,
el oontratista procederá á ejecutarlo,
siempre que tuvieran el oaráoter de
obras auxiliares da la principal.

Replanteo de construcciones y vaciado
de zanjas. 36. A todos estos oimientos se les

dará los anchos que se marquen en obra
en oada oaso particular, profundizándo-
los hasta encontrar terreno completa-
mente firme.

29. Una vez que se hayan verificado
las explanaciones de algunos bancos, y
conforme la expedición del terreno lo

permita, se hará el replanteo de zanjas
para oimientos de las galerías, capilla,
escalinatas, cuerpos de edificios y mu-
ros de contención y cerramiento, dando

tanoia
21. El personal que requieran estos

trabajos para llevar á cabo las explana-
ciones en breve plazo, los medios nece
sarios, útiles, tablones, tiros, herra-
mientas, volquetes, vías para el arrastre,

paredones auxiliares, acodalamientos, si
el terreno se presentase flojc,agotamien
to, si existieran aguas de pe ó colgadas,
y minado y barrenos, ú le conviniese
emplear este procedimimto en algunos

puntos, todo será de oienta el referido
oontratista, pues se entiende que habrán
de quedar los bancas en la forma que

marcan los planos, desmontando y te-

rraplenando todos ¿os volúmenes que in-
dican los trazado*?, abonándosele solo el
número de metros cúbicos que se mue-

Si elarquitecto inspector decidiese que
en algunos muros de cimentación se
aplicase el sistema de pozos, arcos de
cualquier espesor, emparrillados, etc., el
oontratista se obliga á ejecutarlo, po-
niendo todos los medios necesarios para
el mejor resultado de las obras.

siempre la preferencia á laconstruooión
Ide estos muros de las galerías y de la
¡parte de sepulturas que se designen para
Iponer en explotación el cementerio.

30. En los extremos de todas las zan 37. Las zanjas de dichos oimientos
quedarán enrasadas oon diez hiladas do
ladrillo recocho por bajo de las rasantes
respectivas donde siga fábrica de ladri-
llo,ó debs jodel leoho de la piedra donde
haya zócalos de oanteríá.

I jas se pondrán camillas formad* spor es-
taoas y serradizos fuertes, donde, con

!cortes de sierra, se marquen los anchos
de aquélla y los ejes yparamentes de los
muros que después hayan de elevarse.

31. Estas camillas, que deberán con-
servarse hasta la elevación de los zóoa-

Muros de cerramiento y de contención.
34. Todos los muros de cerramiento
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verjas de hierros de cuadradillo combi- hiladas contrapeadas sobre una capa de
nados oon llantas y pletinas de una altu- hormigón.
ra que impida el fácil asalto, y ajustan- En su construcción y detalles se obser '
d0ge á los dibujos que se den por elar- varán las demás presoripoiones estable-
quitecto al tiempo de la ejecución. oidas para la general, haciéndose á zanja

Alcantarillas. abierta donde el terreno no permita el
45. El oontratista deberá construir minado.

las alcantarillas que indican los planos 52> En los puntos que se designe, se
p9r el orden que disponga el arquitecto perforarán pozos de registro yde aoome-
inspeotor, á fin de ir dando salida á las timiento, vistiéndolos de fábrioa con sus
aguas que se depositen en las superficies partes correspondientes, vertiendo algu-
que se vayan explanando. no P°r resalto si la disposioión del terre-

46. Habrá una alcantarilla ó colector, no impidiese bajar hasta la planta de la
que tendrá por objeto cubrir el arroyo alcantarilla inferior inmediata.
de la Media legua desde el puente de la En todos ellos se pondrá placa de pie

carretera hasta elarroyo de Valdelacier dra berroqueña ybuzón de gililla.
va, y recibir las aguas de las aloantari- 53- Igualmente se practicarán abior-
Uas que hoy existen en el cementerio de bederos vestidos de fábrioa demedio pie,

Nuestra Señora de la Almudana, así oomo así oomo las acometidas en los encuen-
de las que ee ejecuten en la Necrópolis, tros de vertientes, poniéndolos su plaoa
con acometida hacia este arroyo de Val- v platillo de piedra berroqueña; for-
delaoierva. { mando haces oon el adoquín del encinta

-
Su trazado se sujetará al qua se indica do de las vías generales.

en el aotual plano general del proyecto, i 54- La alcantarilla general del reointo
47. Sus dimensiones transversales j da laNecrópolis yque aoometerá al oo

serán, dos metros de altura por 1'50 me- lector anteriormente desorito, cruzará la
tros de base en la solera; el espesor de

'
Necrópolis en sentido de su eje longitu-

sus muros será de 0,56 y el de la bóveda diaal; t8ndrá 1,6° metros da altnra, por

de 0«28, formada oon dos rosoas. O'90 m9tros de anoho« de luoes interio-

48. Se construirá á zanja abierta, for- | res; espesor de 0,28 metros en citaras y

mando para cimiento un hormigón de ibóvoda, ésta de dos rosoas; la solera ten

guijo, ladrillo santo maohaoado y oal ¡drá V28 metros de anoho' oon las demá8
(uno de cal, uno de polvo de ladrillo y i«"mansiones y condioiones de ejeouoión

tres de guijo). que la del colector.

res, serán de piedra berroqueña de una
pieza, igualmente que los muretes donde
van cajeados sus extremos, achaflanando
las aristas en la forma que se ordeno.

las plantas bajas, que serán entarimadas
con tablas de Melis de una pulgada ds
grueso por cuatro de ancho, machihem-
brada, sentada sobre rastreles, ydel piso
de armaduras, que lo será de baldosa or-59. En el pabellón destinado á archi-

vo, habrá una traviesa en planta baja
formada por oolumnas de hierro fundido
da diámetros proporoionados á las car
gas yrepartidas por igual entre todo el
vano.

dinaria de la Ribera.
69. Los tabiques se construirán to-

dos de ladrillo,de sencillo unos yde oa-
toroe centímetros aquellos que por sa
situación necesiten mayor espesor.

70. La cubierta irá oon listonoillos es
sentido transversal á los pares, colocan-
do sobre ellos la pizarra y reforzando

Estas columnas llevarán sobre |el oi-
miento sus correspondientes losas de
piedra berroqueña oon sus botoneras, y
rematarán con zapatones también fundi-
dos, yoon las placas y piezas necesarias
para reoibir la carrera de pie, y cuarto
al descubierto; desde donde continuará
dioha traviesa de entramado de teroia ta-
bicado.

oon tiras do plomo del número 4 las li-
mas ycaballetes.

71. Lomismo ésta que todas las ar-
maduras de pizarra llevarán sus ganchos
para los casos de reparación.

72. La carpintería de taller será á la
italiana y raotangular, del marco de al-60. Las alturas luces de los pisos se-

rán: cuatro metros veintioinoo centíme-
tros el bajo; tres matros el entresuelo;
tres metros sesenta oantimatros el prin-
cipal yel ático lo que permita el peralte
de las armaduras.

farjía las puertas exteriores de ingreso-,
de media alfarjía las de entrada á los
ouartos, moldadas á un haz yenrasada»
por el interior.

61. Alllegar la fábrioa á la altura da
los pisos respaotivos, se hará el asiento
general de nudillos, reoibiéndolos oou
yeso yclavando sobre ellos laa oarreras,
donde á su vez se clavarán les maderos
de piso.

Da alfarjía también loa balcones y to-
do lo antapeohado.

Las maderas de libiilloytodas las de -
más puertas de oomunioaoión de habita-
ciones, serán de marco de terciado é
irán labradas á uno ó dos haces, según
loa casos.

62. Los pisos se formarán oon mide -
ros de longitudes proporcionadas á Iob
vanos, habiendo de tener veintiocho cen-
tímetros de entrega por lomenos en las
traviesas donde oarguen.

Los herrajes de colgado y seguridad
serán en su oíase, número y dimensio-
nes, de los que designe á su tiempo el se-
ñor arquiteoto inspector, de entre los
más sólidos y mejores que se encuentren
en el comercio, haciendo heohizos los
que aquél disponga.

En los puatos en que apareciera im-
portante cantidad da agua, se sustituirá
este hormigón por uno rápido de cemen-
to vpiedra machacada ( os da comento,

dos de areoa y ouatro de piedra).

Edificios de Administración.
55. Una vez macizadas las zanjas de

estos edifioios y terminada su cimenta-
ción, se elevará sobre ella un zócalo de
piedra berroqueña de ochenta y ouatro'
centímetros de alto por setenta ydos de
tizón, quedando enterrado dioho zócalo
oatoroe centímetros bajo la rasante que
se dé á la plaza de ingreso al cementerio
y terrenos que rodeen á los mencionados
pabellones, banqueando si fuere preoiao.

Sa menor escuadría será la de made-
ros de á ooho, exoluyéndose por comple-
to los llamados de á quinoe pies, saca-
dos de los de á diez.

73. Todos los paramentos interiores
de las habitaciones, escaleras y demás
dependauoias irán perfeotamanta guar-
necidos y maestrados de yeso negro y
tendido de yeso blanco bruñido á llana,
empleando laesteatita para darles bri-
llo.

49. El hormigón, cualquiera que él
sea tendrá un ancho de 2'50 metros por
0*20 de espesor; después de apisonado,
sobre él se sentará un salado de ladrillo
santo, recibido con mortero hidráulico;
y autes de cerrar la bóveda, oon objeto
de que fragua perfectamente, se tenderá
una capa fina de hormigón de guijo (dos
de cemento, dos de arena y tres de gai-
jo)de cinco centímetros.

63. Se colocarán de canto alternando
cogulla con raigalyolavados oon clavos
de á cuarta todos ellos, amoohetados, pi-
cados ylabrados á la azuela en su asien
to; embroohalando á oorte de dovela las
subidas de humos y colocando en todas
las crujías á los tercios de su ancho, dos
órdenes de oodales.

Sobre este zócalo que será oorrido en
todo elperímetro de aquéllos y engra-
pando oon hierro las unionas de los si-
llares, se subirán las fachadas de fábrioa
de ladrillo tosoo reoocho de setenta cen-
tímetros de espesor, refrentando de la-
drillo fino de la ribera los paramentos
exteriores, de modo que éste presente su
lado menor, es deoir, que el refrentado
será de veintiocho centímetros.

En las habitaciones que se designe ss
harán recuadros y zócalos oon una tinta
de oolor, ylas ofioinaa, arohivo y piezas
de registro se pintarán al temple ó em-
papelarán.

Los forjados de todos Iob pisos se ha-
rán con tubos oilíndrioos de barro oooido
ylechadas de yeso, después de entomiza •

dos los maderos yde modo que laparte
superior de éstos quede una pulgada cu-
bierta de dioho material.

Lo mismo la solera que las citaras
hasta la altura de 0'28 metros, se tende-
rán con cemento, fratasándolo sin bru-
ñir.

74. Todas las ventanas antapaohadas
de planta baja llevarán sus rejas de cua-
dradillo, de doce líneay formando diba-
jo, combinando cuadradillos oon ple-
tinas, lomismo que en los balcones del
piso principal, que llevan cuadradillos
de dos líneas.

La bóveda, oomo se ha dioho, se hará
de dos rosoas. 64. Las armaduras serán adecuadas á

los vanos yencuentros de cada faldón,
recargando limas donde la construcción
lo exigiere.

50. Elminado en la alcantarilla lon-
gitudinal de la Necrópolis se procurará
que no exceda de tres metros quinientos
dos decímetros cúbicos por metro lineal
ó corriente de alcantarilla, procurando
que se vista inmediatamente oon las fá-
bricas descritas, aunque sea por trozos
muy cortos, en aquellas partes de mina
que se presente terreno flojo, á fin de
impedir los hundimientos del mismo, y
por consecuencia de éstos, elmayor nú-
mero de metros cúbioos de extraooión
de tierras, y mayores espesores de fá-

Con dioho laurillo se formarán los re-
saltos y dibujos que se indiquen, pintan-

do oon brea los que marquen los deta-
lles y aplantillando el ladrillo en todos
aquellos puntos que la deooraoión lo exi

giese ó qua fuere preciso, para buscar

mejores trabas .

75. Eloontratista deberá, porúltim»r
ejecutar laa correspondientes cocinas can
su3 fogones, campanas y vasares; esou-
sadoB vestidos oon azulejos sus frentes,
costados y respaldos; aparatos de depó-
sito de agua y sifón; pozo de acometi-
miento de las bajadas de aguas sucias
vestido de fábrioa, y obras de conclu-
sión de los dos edificios hasta ponerlos
completamente en uso, á cuyo efecto
Construirá todas las accesorias que fue-
ran precisas.

de la entrada alpatio del
\ antecementerio.

Los estribos serán de sexma, acopla-
dos en la correspondiente oaja, que se
dejará en la fábrica y maderos que for-
men el últimopiso.

56. Las hiladas tendrán en una hori-
zontal sus tendeles y se corresponderán
bajo las mismas verticales sus enllaga-
dos.

65. Los pares se colocarán á tramo de
ouatro yoinoo, oon oorte de barbilla &a
ra apoyar sobre el estribo, y su caja oo,

rrespondiente en el otro extremo para el
picadero.En oada metro de altura deberán me-

terse por lomenos veinte hiladas, ó lo

que es lo mismo, el reparto de ellas será

á lo sumo da oinoo centímetros, inclu-
yendo el grueso del ladrillo y el de su
tendel respectivo.

66. La olavazóu será de las dimansio
nes que marque el arquitecto, yen todas
las uniones de maderos, tales como em-
palmes, enouentros|da carretas, etc, se
pondrán gatillos, escuadras y onadrales
de hierro forjado 03n arraglo á las for-
mas que se designan.

brioa.
La alcantarilla se empezará por elpun-

tomás bajo, que será el lecho del arroyo
de la Media legua, donde tendrá su em-
bocadura, y se oontinuará oon la pen-
diente por metro que se indique, hasta
el encuentro del eje general oon el de la
carretera de Vioáivaro.

51. Laa alcantarillas parciales que

acometerán á lageneral, llevarán tam-
bién la direooión que indica los planos, ó
sea colocadas bajo las grandes vías de co-
municación del oementerio y paseo de
ronda del mismo; tendrán de luz 76 cen-
tímetros de ancho, por 1'20 metros de
altura, vestidos cajeros y volteado de fá-
brioa de ladrillo recocho de 0'14 metroB
<k espesor, yla solera de ladrillo oon dos

76.^Verificada la cimentación de los
muro^oorrespondientes á estos pórticos
que saciará con manipostería, oomo
todas laademás fundaciones, ae correrá
la galeríajpue indicas los planos, forma-
da por loSpórtigos correspondientes á
la parte re$a yá la<5 curvas por colum-
nas monolíticas de piedra de Novelda de
sesanta oentnpetros de diámetro en la
base y de cuatV> metros de altura sa ca-
ña, y sesenta centímetros de oapitel, oon
un ancho en su «maoio de setenta y oin-
oo centímetros. \

Las arohivoltasX qUe arrancarán da
las columnas sobrayaimores enterizos.

57. Todas las traviesas interiores que
indioan loa planos, sa oonatruirin igual-

monte de fábrica de ladrillo tosoo reco-
cho, da setenta y tres centímetros de es
pesor en planta baja y entresuelo, reta

liando en este último hasta subir con

oincnenta ysois oentímetros]el piso prin
oipal yático.

67. Las escalaras serán de ojo á la
francesa, oon peldaños molda los de siete
oentí metros de grueso, serrados de me-
dias varas da Cueaoa elegidas, zancas de
diez centímetros de grueso, cubillos de
una pi za, á la figura da la zanca, y tabi-
cas de veinticinco milímetros de canto,
entablándose las mesillas y poniando su
barandilla de hierro oon balaustre de
mazoroa ypasamano de filete alomado.

Los aróos de huecos de paso sa harán
adintelados ó dimedio punto, según los
casos, cerrándose los primeros de la ma-
nera que se indique.

58. Les peldaños que elevan el piso
de planta baja da las rasantes postario-

68. Todos los pavimentos irán sola-
dos de baldosín de Ariza,á excepción de
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los cuadradillos con las llantas y for-
mando análogo dibujo que la que oierra
los pórticos del patio de honor.

cada diez en ias de párvulos, coronada*por remate de talla. as-serán también de piedra de Novelda, de
oineuenta centímetros do ancho su fren-
te per setenta centímetros de tizón ó
grueso en vuelos mayores, despiezadas
an elnúmero de dovelas que se marquen

an laMemoria.

da, oon el despiezo y detalles que se den
á su debido tiempo.

98. El átioo que insiste sobre la oornisa, tiene por objeto contener las tierra»que se extenderán para formar jardín snbre estas galerías.

81. Estos pórticos, qne constituyen
la faohada de entrada, llevarán verja de
hierro dulce oerrando les arces; esta
verja tendrá tres metros de altura, irá
formada por hierros redondos y cuadra-
dos, combinados oon llantas y pletinas,
con arreglo á los dibujos que oportuna-
mente se darán.

Cada oinoo metros, próximamente, se
colocarán pilastras de hierro oon soste-
nedores del mismo material, que irán
cajeados en las pilastras de piedra; y en
general la construcción de la verja, grue-
sos de hierro, roblonado, emplomado,
etc., habrá de atenerse á los dibujos é
instrucciones que se faciliten al tiempo
de la ejecución, así oomo en la que cie-
rra los arcos del patio de honor.

99. Aunque los espesores de murosdo revestimiento y los de las travi-^de separaoión de nichos que hacen tambien de contrafuertes, son los suficien"tes para servir de contención á las tierras que pudieran resultar flojas; si enalgún lugar de éstas, ó bien eu los sities
de terraplén, hubiera neoesidad de reforzar los muros, este refuerzo se haráen el muro de revestimiento, oon elaspe-
sor ó oonstruooión que determine elar
quiteoto inspeotor.

Los tímpanos délos arcos se harán
también de fábrica de ladrillo recooho,
jrefrentado de fino, presentando su
lado menor al exterior, y aquél enfosca-
do interiormente para ser pintado al
«leo por los paramentos de la galería

oon los cortantes, recuadros y dibujos

que se designen.

Cada témpano irá oogido oon anillos
por los extremos de las llantas que le
cruzan en sentido horizontal á las co-
lumnas que sostienen el arco correspon-
diente, y,además de esto, aquellos tém-
panos que llevan verja de abrir y oerrar
deberán llevar también contrafuertes,
pivotes y cerradura de segnridad hechi-
ohiza en su centro.

Sepulturas
88. Las sepulturas que se construyan

serán de las clases siguientes:En la parte exterior do. diohos tímpa-

nos se colocarán los adornes de piedra

de Novelda, según detalles que so entre-

guen por el arquitecto inspector al tiem-
po de laejecución.

La cornisa que remata estos pórticos

será también de Novelda, do oinouenta
aentímetros de altura por noventa ytres

de tizón, vuelos mayores.

Especiales: Irán aisladas por sus oua-
tro costados.

Ds primera clase: Se agruparán en
manzanas de á dos, unidas por el lado

100. Estando las galerías de nichos
para adultos, divididas en seooiones por
medio de ooho rampas, las oabezas de
estas secciones de galerías llevarán una
fachada de piedra de Novelda, oon pina-
oulos y zócalo sobre el que insiste esta
fachada, el cual será de granito.

Pabellones cuadrados
82. Estos pabellones se oonstrnirán

tal oomo indican los adjuntos planos.
Sobre zóoalos de berroqueña de un me-
tro setenta centímetros de alto por se-
tenta y cinco centímetros de tizón, se
elevarán oon planta cuadrada y hueoa,
cuatro torreones oon columnas empotra-
das al teroio, pareadas é igualadas á las
del resto de los pórticos de las que arran-
can dos arcos dobles grandes, que for-
man el frente de los pasos comunicando
por otros dos aróos más pequeños late-
rales con las galerías inmediatas.

menor.
De segunda oíase: Se agruparán en

manzanas de á ouatro.

Esta cornisa llevará sus cajas para es-
tribo, que será de tercia y cogotes de los
tirantes con las grspas qne fueren ne-

cesarias para sujetar las maderas á la

De familias: Se agruparán en manza-
nas de á cuatro.

Las dimensiones y detalles de las pie
zas correspondientes, son las que fign
ran en el presupuesto paroial de estas
galerías yen el plano de las mismas, ou
yos perfiles y diseños se interpretarás
por el arquitecto inspector.

De congregación: Se agruparán en
manzanas de á seis.

piedra,
De teroera clase: Se agruparán en

manzanas de áocho.
77. Los tirantes y pares serán de

sesmas labrados y achaflanados en la
forma que se indique; los primeros se
distribuirán cinco en cada tramo de en-
treejes de las columnas, colocando uno
á los centros de éstos y tres en los in-
termedios, y los segundos en tramos de
í ouatro ycinco, con su oorte de barbi-
lla para el estribo.

De caridad: Se agruparán en manza-
nas de á ocho.

89. Les dimensiones de oada sepultu-
ra serán: luces, 2'08 por 0'80 para (adul-
tos y1'40 por 0'60 para párvulos; lapro-
fundidad en las de adultos será 1*80pri-
vilegiadas, de primera yde segunda cla-
se yde ooDgregaoión; 2'30 para las de
familias; 2'80 para las de teroera clase y
3'80 para las de caridad.

Capilla.
101. La construcción y clases de ma.

teriales que habrán de emplearse en este
edificio, serán los siguientes:

Los torreones llevan sobra el zócalo
de piedra granítica un basamento con Todas las fundaciones se macizarán

desde el firme con buen hormigón de
piedra machacada y mortero de cal y
arena en nnmetro de altura, apisonando
perfectamente por bancos á nivel,que no
excedan de 0'25 metros de espesor. So-
bre dichos oimientos se levantarán mu-
ros de ladrillo santo esoafilado hasta el

verticales yménsula de piedra de Novel-
da, siendo les recuadros interiores de
fábrica de ladrillo fino, según expresa
el detalle.La armadura será de parhilera cacha-

da, ésta de pie y cuarto, todo debida-
mente engatillado y labrado de finoen
laparte vista, empleando temillos ypa-
sadores de tuerca donde la construcción
la exigiere,á juioio del inspector.

83. Las archivoltas de los arcos exte
rieres serán de piedra de Novelda, mol-
dadas ydivididas en el número de dove-
las que se estimare conveniente.

90. Para los párvulos, laprofundidad
será: 1'40 para las privilegiadas, de pri-
mera y de segunda clase; 2'30 para las de
tercera clase, y2'80 para las de caridad.

Los témpanos de los frontones serán
de fábrioa de ladrillorefrentado de fino.

91. Los espesores de muros, tanto en
el aro como en las traviesas, serán de
0,28, yen las esquinas de manzanas, así
oomo en las que resulten en la traviesa
del centro por elbanqueo, llevarán blo-
ques de piedra caliza de 0'28 por 0'28
por 0'24, grabados |los de esquina de
manzana, oon indicación del cuartel,
manzana ysepultura, y lisos los de ban-
queo.

asiento de cantería.

El entablado se hará oon tabla de á
pulgada bien engargolada, que no exce-
da su ancho de diez centímetros, y suje-
ta los pares oon tornillos contrapeados y
labrada de finoen las partes vistas.

102. Todo el basamento será de pie-
dra berroqueña, elevándose el de la to-
rre hasta la altara del arranque de los
arcos del baldaquino de entrada, ó sea
hasta la terminación de los capiteles de
las columnas, y en todo el resto de caer
pos de escaleras laterales, nave, cruoero,

ábside y sacristía hasta un metro de al

tura en descubierto, quedando enterra-
dos 0,12 metros bajo la rasante respeo-

84. Toda la cornisa de torreones y
frontones será de piedra blanca de No-
velda, con ménsulas resaltadas y rema-
chados aquellos oon ouatro templetes oc-
togonales, sobre dados de piedra, con
chaflanes en las esquinas, según Memo-
ria, y tejedillo cubierto de pizarra á ocho
aguas, con su remate de hierro.

Directamente, encima de las tablas, se
colocará la pizarra, empleando para su
clavazón el cobre y solapando los caba-
lletes con tiras de plome del número
cuatro, del ancho de media plancha. Dos cruces de piedra blanca irán colo-

cadas en los vértices de les frontones.
92. En las sepulturas ouyas manza-

nas se agrupen en número superior á
ouatro, yno correspondan á una esquina,
se intercalará en el sardinel correspon-
diente un bloque, en el que sa grabará
la letra indicadora de la sepultura.

77. Por último, la armadura irá dada
de barniz por su parte interior, filetean-
do al óleo les chaflanes ygruesos en los
pantos qne se indique, yel solado de la
galería se verificará oon piedra berro-
queña á oartabón, llevando en sus can-
tos nna tirada cuajada de cinco centíme-
tros con su oa ja de adoquín que sirve de
peldaño, excepto debajo de las colum-
nas, que en Ingar de losa se sentará so-
bre el oimiento un sillar de veintiocho
centímetros de altura, formando haces
oon el piso de la galería yperfectamente
labrado y cortado á escuadra.

tiva.
103. En la torre, Sé elevará sobre el

cuadrado del zócalo de berroqueña ya
citado, una faja horizontal de piedra

blanca de Novtlda, de cuyo material se

rán los pilastrones de los ángulos de la

torre en toda su altura, las ventanas del

frente y testero de la misma, las i.3'
tas con ménsulas que corren debajo de

reloj de las tres fachadas, el dado esca
lonado que sostiene elcuerpo, columna*,

contrapilastras, arcos, guarniciones,
ménsulas, oolumnitas y frontoncillos.

104. Los tableros y recuadros q»

queden entre la piedra blanca del eu

po cuadrado, serán de fábrioa de ia

liorecocho, refrentado de fino.
105. La fábrica de ladrillo santo qu

hay bajo del zóoalo de berroqueña,

drá el espesor de 1'96 metros, y w

lo de berroqueña el de 1«78 *etr°n9;zará
La fábrioa refrentada que empw

desde la faja de piedra blanca ae

sobre el zóoalo de berroqueña,

un espesor de 1'24 metros, «T^,,,
zócalo, continuando el muro, tan.

partes de fábrioa como en las ' K{fon.
blanca, oon este grueso basta

La armadura será á dos aguas, pene-
trando lateralmente por las de las gale-
rías y cubierta de pizarra.

Se emplearán maderas de las escua-
drías necesarias para los vanos que han
de cubrir ó interiormente se formará un
encañonado de bóveda en cañón con lu-
netos, tendiéndola para que quede en
disposición de pintarla al ólao con los
colores que se dispongan por el arquitec-
to inspector.

Nichos
93. Se constituirán galerías de ni-

chos, refrentando los bancos que resul-
ten al formar las mesetas, redonda yde
cruz.

Ebtas galerías estarán adosadas al
muro de revestimiento de dichos bancos
del terreno.85. Los dos pasos de carruajes de la

entrada principal, llevarán cancelas
de hierro de tres metros de altura, cuyo
dibujo armonice con las verjas de los
pórticos.

94. Habrá dos líneas de galerías; la
de párvulos, que rodea lameseta redon-
da central más alta, por fuera de la línea
de panteones de primera clase; y la de
adultos, que rodea la meseta inferior á
ésta por fuera de la línea de panteones
de segunda clase.

79. Las armaduras de los pórtfoos en
curva se diferenciarán de las demás en
que las carreras, estribes é Mieras se
adaptarán á la curvatura, empleando
madera cerchada ó curvada artificial

- Verjas que cierran lateralmente el antece

mente.
menterio

80. Los motivos de encuentres de las
galerías formarán pabellones oon ouatro
«roes sostenidos por doce columnas, en
la disposición que indicín los planes.

86. Acontinuación de los muros late
rales de cerramiento, siguen á uno yotro
lado hssta intestar con los pabellones de
administración, verjas de hierro sobre
zócalo de piedra, á fin de evitar el fácil
acceso al oementorio.

95. La de párvulos tendrá seis pisos
de niohos en altura de cinco metros,
y la de adultos oinoo pisos en la misma
altura.

Aplomo de ellas continuarán, en la
parte del patio de horar, otras más pe-
queñas rematadas per un frontón, dan-
do lugar á unas honacinas, en cuyo in-
terior se ooloearán esculturas del tama-
ño natural sobre m ménsula oorrespon-

96. Sa construirán oon ladrillo reco-
cho en sus muros y traviesas, refren-
tado de fino en la fachada, insistiendo
sobre un zócalo de berroqueña, ycoro-
nadas por una cornisa de piedra de No-

87. El zóoalo sará de piedra berro-
queña, de un metro doce centímetros de
alto, repartido en témpanos y pilastras
con erreglo á despiezo.

(Continúa en número extraordtn
tones.

Este zóoalo será labrado, exento, con
vierta aguas y dos fajas lisas; aobre él
se elevará verja de hierro, combinando

velda.
diente. 97. Llevarán pilastras de esta piedra

oad
-

doce metros en las de adultos yToda será de piedra blanca de Novel ~~ílfredo Alonso, impresor, Barbi^.
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AYUNTAMIENTOS 112. Las fachadas de los ouarpos la-
terales al campanil serán de fábrica de
ladrillo reoooho refrentado de fino, de
ochenta youatro centímetros de espesor,
siendo de piedra berroqueña el zócalo de
que ya se ha hablado, y de piedra de No
velda las cornisas con ménsulas, los ar-
cos de las sobreventanas y las repisas de
éstas.

luces se verificará mediante ouatro pa
chinas de fábrica.

senté el arquitecto inspeotor durante la
marcha de las obras.

MADRID La armadura de la cúpula sarán cer-
chas ó cuchillos faloiformes, siendo in-
tradós y extrados formados análogamen-
te á lo que se ha dioho para la armadura
de las naves.

Depósitos de cadáveres
SECRETARÍA 122. En ambos lados del anteoemen-

terio se construirán dos depósitos de ca-
dáveres: el de la derecha para los de-
pósitos ordinarios, y el de la izquierda
para los depósitos judiciales.

(CONCLUSIÓN)
106. En el hueco de la torre se cons-

truirá una bóveda de fábrioa del espesor
que se designe.

De manera semejante se formarán las
oubiertas del ábside .Las escaleras que interiormente suben

hasta la altura del baldaquino para en
trar á esta altura en el oampanil, de pel-
daños de piedra berroqueña, en la forma
que indioan los pianos.

117. Los muros de las sacristías se-
rán de fábrioa de ladrillo refrentado de
fino, sobre un zóoalo de berroqueña,
igual al resto de la iglesia, y su oornisa
da piedra de Novelda, jugando á la mis-
ma altura que la general del edifioio.

123. Laoonstruaoión, en cuanto á sus
muros exteriores, zóoalos, cornisas y
huecos, será análoga á la de los otros
edifioios y sujeta á los planos que se
aoompañan.

D8sde este piso se elevará una escalera
de caracol de hierro, cuyo nabo será de
forjado ylos peldaños armados en hierro
de escuadra con huellas de fundición.

107. Ala altura del cuerpo de luces ó
oampanario, que será completamente diá-
fano, se armará un castillejo de madera
de buena escuadría, labrada, ensambla-
da y engatillada, para colocar las campa-
nas que serán de bronoe, de dimensiones
proporcionadas á su destino yen núme-

Las armaduras poligonales de hierro
ylas oubiertas de zinc del número oa
torce.

Irán cubiertos por medio de armadu-
ras de hierro, sujetándose á los detalles
de éstas que oportunamente se den.

118. El pavimento de toda la iglesia
y sacristía será de losa de mármol.

113. Los muros de la nave, oruoero
yábside se elevarán de fábrica de ladri-
llorecocho refrentado de fino, de ochen-
ta ycuatro centímetros de espesor, so-
bre su correspondiente zóoalo de piedra
berroqueña de un metro doce centíme-
tros de alto, para que dooa centímetros
queden enterrados bajo la rasante del
terreno.

Todos los paramentos interiores de
los muros de las naves, nartex, testero,
crucero, presbiterio, peohinas, ouerpo
de luces y cúpulas irán subdivididos
por resaltos ymolduras corridas de yeso
y pintadas después en su totalidad al
óleo, con arreglo á booeto y modelos
que sa elijan.

124. En el interior de las salas de de-
pósito se constituirán las mesas para co-
locar los féretros.

ro tíe dos Diohas mesas es.án constituidas por un
pie de hierro, oon su armadura del mis-
mo meta!, que sustentará una gran losa
de mármol blanoo.

108. La aguja se formará con dooa li
mas tesas de hierro, formando un chapi-
tel armado según detalle.

109. Todo el interior de la torre irá
enlucido de yeso negro lavado, hasta el
piso del campanario.

Toda la oarpintería de taller al desou-
bierto se pintará al óleo imitando made-
ras finas, así oomo todos los cercos de
ventanas y cuerpos de luces, fileteando
ydorándose con panes de oro los fondos
que f esen necesarios , entendiéndose
que toda la pintura será del estilo gane-
ral de la Neorópolis; es decir, el bizanti-
no oomo basa oon tendencias modernas,
siendo la capilla en donde más delicada-
mente se interpretará este estilo, por ser
el más monumental de los edificios d¡» la

Los zócalos de estas salas serán de
ohapas de mármol, hasta la altura de dos
metros, yelpavimento también será en-
losado de grandes losas de mármol.

Los paramentos y teohos de estas sa-
las irán estuoados á plancha oaliente.

125. En las salas en que haya de esta-
blecerse la refrigeración á bajas tempe-
raturas, el oontratista deberá dejar los
paramentos verticales yhorizontales, as I
oomo los hueoos, dispuestos según se le
ordene, para que se puedan establecer
encima los entramados, puertas, venta-
nas y demás obras espeoiales, que serán
instaladas por alguna oasa constructora
de este sistema.

114. Todas las repisas de las venta-
nas, tanto en la parte baja oomo en los
huecos gemelos de la alta, columnas, ar-
óos yguarniciones de diohas ventanas,
así oomo las puertas laterales del oruoe-
ro, sacristía, ventanas de presbiterio,
cornisa general del edificio, frontones y
remates, pilastrones de los ángulos, dado
escalonado de la oúpula, cuerpo de luces
de la misma oon sus columnas, ventanas
rasgadas, ménsulas, oolumnitas y fron-
tones, serán de piedra de Novelda.

Las vidrieras llevarán cristales de co-
lores y dibujos alegóricos, con sus co-
rrespondientes cercos de alfarjía.

110 La cubierta de la torre será de
zinc reforzada con fuertes baquetones en
los ángulos, formando rastreles á la fi-
gura.

El remate superior yla cruz, de hierro
fundido y dorado á fuego.

111. El baldaquino de ingreso se
elevará sobre ouatro columnas de Novel

-
da, de igual altura que la de los pórticos.

115. La armadura de la nave central
será de formas, de diez metros de luz,
según detalles que se darán para su ar-
mado, de la escuadría que se designe y
oompuesta de pares, tirantes, montan-
tes, tornapuntas y pendolillas; de una á
otra forma se colocarán las oorreas, que
serán de la esouadría de oatoroe en T;
sobre las correas vendrá nn entablado
de tabla dea pulgada machiembrada para
recibir la pizarra do lacubierta.

Necrópolis
119. Elaltar, esoalera del presóitericfc

y balaustrada del mismo serán de mar -
mol, la oubierta del ábside de pizarra
oon tiras de plomo, las limas y bajadas
de aguas pluviales de este último mate
rial,y el ángel que termina lacúpula y
esfera sobre que asienta la figura, de
hierro fundido, tamaño colosal ydorado
á fuego.

De estas columnas arrancan los ouatro
arcos, y sostienen á la vez, por medio de
ana ménsula, ocho pequeñas oolumnitas
hasta la cornisa, que se interrumpe en
los frentes formando tres frontones yoo
renándose los ángulos con antefixas de-
coradas.

Abastecimiento de aguas

126. Para las obras de apertua de
zanjas, terraplenes, y minado, se obser-
varáadas buenas reglas y prevenciones
correspondientes á la oíase del terreno,
haciendo las entibaciones yacodalamien-
tos que taijan las tierras flojas.

127. Iitubería podrá ser de fundi-
ción, de aoVo ó de otros sistemas, siem-
pre que estuviesen bien experimentados
y garantiza-Vs; 8erá de las dimensiones
que se fijan \en todos sus empalmes,
manguitos ycadillos se harán los ajustes
con el mastio yVplomo 6 betún corres-
pondiente. \

Todo esto será de piedra blanoa de
Novelda y los témpanos de ladrillo fino.

La oupulita que oubrejel templete será
formada de una armadura de hierro ar-
cado, dispuesta para pintarse por elfin •

íerior y cubierta exteriormente por zinc
del número oatoroe, decorado oon fajas,

y baquetones resaltados con
flores de calamina estampada y rema-
tando oon una esfera y estatua de tama
ho semioolosal de hierro fundido y do-
rado á fuego, oon arreglo á modelo, que
Previamente deberá presentarse en pe-
bueno.

120. Las maderas de todas las puer-
tas de comunicación, peinaoería, dibujo
de puertas y herrajes serán los que in-
diquen los detalles que se irán entregan-
do por el arquitecto insspector al tiem-
po do la ejeouoión.

La bóveda se formará oon rastreles,
que correrán de una á otra forma, ool
gados de éstas, recibiendo un entrama
da de serradizo para aplicar el tendido.

116. La cúpula se elevará sobre oua
tro arcos torales de fábrioa de ladrillo
recocho, apoyados en fuertes pilastras
oon columnas de piedra blanca de Novel-
da ó negra de Riela, oon oapiteles de

121. Por último, este edificio deberá
darse por terminado oon todos los deta-
lles que no se hubieren enunoiado, hasta
ponerlo completamente en uso y en ar-
monía oon la importancia qne merece el
conjunto del proyecto, sujetándose el
oontratista por oompleto á las Memorias
de cantería, carpintería, etc., que le pre-

Eldepósito de oVnento armado se si-
tuará en la parte afe del terreno á fin de
que sirva á todos loáWsos del riego, lim-
pieza y abasteoimienV, de edificios con
la oarga suficiente. \

mármol.
Elpaso del cuerpo cuadrado que for-

ma los arcos aloilindrioo del ouerpo de
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128. Se construirá una oasilla para el
motor yla bomba, situándose en los te-

rrenos que designe el arquitecto inspec-
tor, pertenecientes á la zona de defensa.

na mezcla, oon arreglo á la mayor ó me-
nor crasitud de las cales, pero no exoe
diendo nunca de la proporción de dos á
una.

que puedan ofrecer á la aooión de las he-
ladas se las someterán á la disolución de
sulfato de sosa saturado en frío.

SdezfabrioaenVizcaya,ynoserá8alta_
La clavazón qUe se use para la «h.sera precisamente de. cobre y dJpara el objeto á que se la destina^Ea el tornillaje deberá nvJ

vastagos que los fuetes se ,Tb^
no, oon buenas hileras y oon 2? h'
cuya base debe ser perpUcu
eje y se perforarán también en f,7
los filetes de tuercas y torniCXmolosdiametrosyloSpaao8d9';81<10T
otro.serán iguales; y, por último !Jlas tuercas comprendan, por lo m'ej
de orneo a seis filetes, y su diámetro?fenor ne baje del duplo al corren!"diente al pernio ó tornii:os,si8an;2 "

mas la eontratuerea, si fueS9 n&m¿
148. Plomo y zinc. -Todo el plomoy

zinc que se emplee deberá ser cilindra-do, de color gris brillante, azulado, ma-eable, sin agujero ni quebraduras, y dalos números tres youatro, el primero ydel oatoroe y dieciséis, el segundo, 9gun el destino.

141. Mármoles.
—

Los mármoles que
se empleen en los revestimientos y sola-
dos serán del tipo de los de Garrara de
teroera, desechándose los que tengan al-
gún desperfecto.

135. Cal.
—

Será crasa, y su proceden
cía de dura piedra de buena oalidad, de
la que se fabrica en la Alcarria ó en Val

-
demorillo, bien cocida en horno conti-
nuo ó al aire libre, debiendo estar en
grandes terrones fuertes y pesados, sin
hallarse azoada ni en principio de hi-
bajo ningún drataoión, sino perfecta
mente seca, y oonoepto en polvo, ni
contener huesos, aroilla, magnesia ni
tierra blanoa.

Casas de guardas
12^, Todas las oasas de guardas, que

serán edificios adecuados al uso á que se
destinan, llevarán sus fachadas de fábri
oa de ladrillo tosco recocho al descubier-
to,combinando los entrantes y salientes
ypintando oon brea algunos de ellos, á

fin de conseguir una decoraoiónsenoilla,

análoga á la de la tapiaJ

142. Madera de Cuenca.
—

Toda la ma
dera gruesa que se emplee en armados,
será precisamente de Cuenca, cortada en
sazón, escogida, limpia y sin veteaduras
ninudos saltadizos, completamente seca,
de fibra delgada y vetidereoha, bien la-
brada y escuadrada, debiendo tener el
marco correspondiente para las varias
clases de la madera á los dos tercios del
raigal, sin contar eon la uña, continuan-
do en una dimensión proporoionda, pero
que no podrá exceder de 1,40 del grueso
pe' metro lineal.

PEStasfat jelevarán sobre un

psqueño zóoalo de piedra berroqueña.

Las traviesas interiores serán también
de ladrillo, hallándose todas las habita-
ciones guarnecidas y blanqueadas, cu-
briéndose las edificios con armaduras á
cuatro aguas y tejados de pizarra ypro

•vistas de puertas, ventanas y vidrieras,

Ékcorao de cocinas y sus campanas y

-\u25a0kados can sus tabloncillos yapara-
BLeometidas á la alcantarilla más

Se extinguirá por inmersión en tinas,
de donde deberá separarse todo el hueso
ó piedra que resulte poco calcinado, la
cual no podrá emplearse, de manera al
guna, en la obra.

136. Yeso.—Elyeso ha de ser de can-
tera, sin arcilla ni salitre, sin mezcla de
cal ycompletamente puro, tanto elnegra
oomo el blanoo, bien cocido y oribado,
pasado por tamiz fino yno debiendo te-
ner más de un ocho por 100 de ripio

No se admitirán, bajo ningún oonoep
to, rollizos, maderos de á diez, de los
que miden quinoe pies , ni piezas que
sean gomosas, estén pasmadas ó tengan
def eotos, -oomo entraoascos, nudos salta
dizos, ó las fibras irregulares ó vetises-

esou
tos i

próxima
PTodoslos pa irán solados de

baldosín ó entarimados, y toda la carpin-

tería da taller se pintará al óloo de los

Los tubos que se usarán de aquel ma-terial presentarán en su aooióa un es-pesor uniforme, sin hojas ni otros defeo-
tos que los hagan inadmisibles.

De igual clase será la esoayola que se
use en los estucadas, y si por ser el yeso
completamente puro resultase fuerte de
tal manera que á juioio del arquitecto
inspeotor no fuera conveniente -su em-
pleo, en tal caso podrá mezclarse arena
fina limpia en la proporción que se dis-
ponga, pero sin exceder de una teroera
parte de su volumen.

vivo,

gadas
También será de madera de Cuenoa,

completamente limpia,el entarimado de
tabla machihembrada, que llevará 1 \u25a0 cu-
bierta sobre los pares de las galerías y
bajo las pizarras que ha de ouajar sus te
jadoa.

colores qua se designarán

149. Pizarra.— La pizarra se escoge-
rá tenaz y elástica, de soniáo mstáliooy
lo más homogénea posible, desechando
por completo las que contengan sustan-
cias capaces de descomponerse al aire.

Condicienes adicionales

130. Todas las obras de pintura ar-
tística, esoultura y estatuaria que ten-

gan partida en el presupuesto se manda-
rán ejecutar por el arquitecto inspeotor
á los artistas que merezcan su confian-
za, debiendo el oontratista abanar á és-
tos el importe íntegro de la cantidad

143. Maderas para carpintería de ta
-

ller.— Toda la madera para carpintería
de taller será limpia y exenta de repelos
úot os defectos, bien desangrada ycura
da, empleándose de las Navas y Balsaín,
para largueros y peinazos, y todo el ta
bleraje de Soria, sin nudos saltadizos,
veteaduras y repelos, y cortada en sa -

Deberán ser negras, azuladas, perfec-
tamente planas, de grano fino ycompau-
to, impermeables al agua y presentando
las estrías peculiares á su textura en la
dirección á la longitud.

137. Ladrillo fino de la ribera.—Es-
tará fabricado oon buena arcilla, da gra-
no igual y fino,sin caliches ni piedra,
cortado en mesa y recortados sus frentes
que quedan al descubierto, á escuadra y
escantillón de 0'045 por 0'135 por 0'27,
bien cocido y sin alabeos. Dará un so -

nido claro al golpearle, y será suscepti-
ble de resistir una oarga de fractura de
treinta y oinoo kilogramos por oen tíme-
tro cuadrado.

propuesta.
131. El agua necesaria para las

obras será la correspondiente al abaste
cimiento de laNecrópolis, ouya deriva-
ción del oanalillo ssrá la primera obra
que se acometa .

Eloontratista diapondrá su distribu-
ción á los distintos tajos de obra por me-
dioj de tuberías al efeoto, teniendo siem-
pre en cuenta las instrucciones que re-
ciba del arquitecto inspeotor, y sin que
pueda a'egar las gastos que aquella dis-
tribución le ooasione oomo un derecho á
que sa le indemnice, puesto que se con-
sideran estas obras indispensables para
la construcción que tiena que sufragar

Las dimansiones no podrán exceder de
las de un rectángulo que tenga de lado
quince centímetros por treinta, y al me-
nos ocho milímetros de grueso, procu-
rando siempre la uniformidad de estas

zón.
144. Hierro laminado.

—
El hierro

que se emplee en formas de T, doble T
escuadra, Zy llanta, así oomo el palas

-
tro, será homogéneo, bien unido en sus
fibras, con una resistencia á la tensión
de 30 kilogramos por milímetro oua-

medidas
150. Baldosín.— El baldosín será cor-

tado á escuadra, limpio y prensado, de
baño fríoyperfectamente purificado.

Deberá presentarse muestra para que
el arquitecto inspeotor pueda elegir el
tono de oolor que orea más conveníante,
á fin de armonizar con ei da los demás
materiales.

drado Tendrá el sonido metálico, para men-
tes planes, aristas vivas, oolor uniforme
y exentos de caliches.

Elroblonado de las piezas de hierro
laminado se efectuará abriendo los tala-
dros oon broca, ó bien oon máquina, pe-
ro devolviendo á las piezas, en el oaso de
emplearse éstas, la rectitud perdida por
efeoto da esta operación.

138. Ladrillo tosco ordinario. —Ella
drillo ordinario deberá tener las mismas
dimensiones «ue el fino en las fábricas
trasdosadas, excepto en sa grueso, qae
podrá ser de cuatro milímetros menos;
su fabricación será esmerada, de buen
barro duro yno arenoso; sin caliches ni
piedras, bienoooido, próximo á la vitri-
ficación, y el asiento de uno y otro á
hueso y llaga abierta.

Los oaños que pudieran emplearse en
distintos puntos y aplicaciones, serán de
barro colado, bien torneados, y de les
que se denominan de enchufe y escanti-por su ouenta

Se roblonará á temperatura tal, que
se observe el rojo;oscuro en las cabe-
zas en el momento de quedar terminado
el remache, evitando también que se
quemen por someterlos á excesiva tem-
peratura, ó también que salten sus ca-
bezas al enfriarse por esta misma oausa.

Condiciones generales de los materiales
Las mismas oondioiones que elbaldo-

sín deberá tener la teja que se emplea
en algunos sitios, que será plana, del
tamaño pequeño de la llamada imperial,
bañada de negro.

llón.

132. Todos los materiales que se in-
viertan en las obras debarán ser de la
mejor calidad, bien preparados para el
objeto á que se apliquen y empleados
en aquéllos, según laa reglas de buena
oonatruooión, siendo desechados y ex
traídos inmediatamente los que no re-
únan las siguientes condioione?:

1S9. Piedra granW.ca.— Será de !a lia
mada berroqueña, de granito fino ycom
pacto, oolor azulado y uniforme, dura,
del interior de cantera, dominando el
cuarzo y sin palos, desportillados, man-
chas, gabarros, niningún otro defecto,
debiendo ser las piezas cuajadas por to-
dos sus paramentos, oomo si fueran api
lastradas, ycon las creces necesarias pa-
ra que queden en limpio de las dimensio-
nes que prescriban las Memorias.

Los azulejos serán de primera clase,

valenoianos y perfectamente planos yvi-Se practicarán los arriostrados de ar
maduras y uniones oon pasadores que
indique el arquitecto inspeotor, para
mayor seguridad de las naves que cobi-
jan.

dríades.
151. Cristalería.— Elcristal que haya

de emplearse será de tres milímetros de

grueso, plano, sin manchas, burbujas»

estrellas ni otros defeotos que puedan
perjudicar á su buen aspecto, duraoiony

transparencia.
Los de oolores serán de los talleres y

fábricas españolas, y se pintarán »
arreglo álos dibujos yoolores, que se <»

rán á su tiempo. m
152. Pintura.-Todm los °°lor*sq°

se empleen, serán de la mejor calia »

para que ofrezcan una gran fijeza,

bran bien la superficie sobre que se

tienda, se mezclen perfectamente oo

diversos líquidos que sirvan P81'* lfl.
leirlos, sequen rápidamente, saan i
bles en el agua y no se descompon

por su combinación oon los dema

Los oolores blancos serán caroo
de zinc puros, sin contener suiía

133. Pedernal. —Sara silíceo, anissda,

del que se explota en las canteras de Vj-

oálvaro y Vallee as, oonooido oon el nom-
bre de «pedernal vivo>.

145. Fundición.
—

La fundición que
se use será de oolor gris, de segunda fu-
sión, de grano fino,oon una resistencia
á la compresión de 50 kilogramos por
milímetro cuadrado.

Se elegirá de estructura celular para
que sa adhiera bien al mortero.

Del volumen total de oada partida que
se reciba de piedra, cuatro partes deban
ser en bloques que no bajen de dieciséis
decímetros oúbioos, yuna parte más pe-
queña y menuda, porosa y de tamaño
proporcionado.

140. Piedra caliza. —La piedra caliza
que haya de usarse será precisamente de
la que se explota en las canteras de No
velda, que endurezca á la intemperie,
exenta de blandones, fósiles, depósitos
tórreos úotros defectos que puedan per
judioar á su solidez ó buen aspecto, des-
echando también las que tengan pelos de
vetas metálicas, las heladizas y las de es
casas dimensiones para el objeto á que
hayan de aplicarse ó que se deshojen á
la intemperie.

Los tubos de conducción habrán de
tener una resistencia no inferior á tres
atmósferas.

146. La procedencia de los hierros
laminados serán de las fabricas de la
Felguera ó de Bilbao; la fundición pue-
de ser de las de Madrid ó Sevilla.

134. Arena. -Sara de mina, limpia de
arcilla, bien cribada, silúaa, de grueso
regular anguloso, aspen al tacto y sin

ninguna mezcla de sussancias terrrosas
ni vegetales, pasada per zaranda de alam-
bre, de oinoo á seis líneas de malla, en-
trando en la oonfeoaón del mortero en
oantidad necesaria para formar una bue-

147. Clavazón.— Toda la clavazón que
se emplee será forjada; la gruesa afeo-
tara la forma piramidal, siendo las cabe-
zas proporcionadas á las dimensiones de
las juntas.

Eu caso de duda sobre la resisteuoia Su procedencia, de la más superior que
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barita, creta ni otras substancias ex-
trañas.

Habiendo de quedar unido el cemente
rio aotual de Nuestra Señora de laAlmudona á la Necrópolis que se proyecta,
formando parte de la misma, los traba-
jos de conducción ycubrición del arroyo
de laMedia legua, terraplén dal mismo y
cerramiento de todo el perímetro de la
Necrópolis, se llevarán en tal forma que
se puedan prolongar los cuarteles 11, 12,
13 y 14 de dioho cementerio, para que en
ouanto las necesidades loexijan, yen el
plazo probable de tres años puedan pres
tar servicio los enterramientos hechos
en ellos. La construcción de esas sepul-
turas y prolongación de esos cuarteles
se consideran parte integrante del pro-
yecto aotual, y su número yooste incluí-
do en el presupuesto del mismo.

165. En los cuadros de preoios está
incluido el oatoroa por ciento de benefi

-
ció al oontratista, entendiéndose qua di-
oho oatoroe por ciento está formado por
los imprevistos, indemnización conve-
niente para gastos de administración,
beneficio industrial y obras auxiliares
para ejecuoión do las proyectadas, y es
el preceptuado por la Raal orden da sie-
te de Diciembre de miloohooientos se-
senta y tres.

Elnegro provendrá de la combustión
de aceites más ómenos grasos, sin mez-
cla de otras materias.

mera Casa Consistorial) en los días há-
biles desde elsiguiente al en que aparez-
ca inserto elcorrespondiente anuncio en
la Gaceta de Madrid hasta el anterior en
que aquélla haya de tener lugar yduran-
te las horas de las doce á las oatoroe ó
en la Dirección general de Administra-
ción en los mismos días hábiles y duran-
te las horas de las diaz á las trace y en
la forma y modo que se expresa en el
artículo dieciocho del Raal deoreto de
veinticuatro de Enero de mil noveoien-

Los grises se obtendrán por la combi-
nación de los dos anteriores.

Los amarillos deberán prooeder de
substancias minerales, ó sean los llama-
dos ocres, y de ninguna manera de subs-
tancias vegetales; deberán molerse oon
facilidad yapoderarse del agua oon ra
pidez. 166. El oinoo por ciento fijadoal fi:

nal del presupuesto para gastos impre-
vistos, se entiende que es una partida
que se consigna para inoluir en el pre-
snpuesto aotual los aumentos de obra ú
obras no provistas, ypara obligar aloon -
tratista á laejíouoión de las mismas.

El azul deberá ser llamado de Prusia,
ofreciendo en terrones un color atercio-
pelado, de tinta violeta.

tos cinco.
6.a Toda proposición que exceda del

tipode subasta perderá la fianza provi-
sional, qua quedará á banefioio dal Era-
riomunioipal.

Cualquier otro colar que se juzgue
conveniente emplear será puro y pro-
cederá de substancias minerales, debien-
do someterse todos ellos á las pruebas
que el arquitecto inspeotor creyese ne-
cesarias.

De igual modo se procederá respecte
á los pliegos que no oontangan proposi-
ción sobre la oantidad tipodel remate.

157. Se expedirán certificaciones de
la obra ejecutada por el arquiteoto mu-
nicipal, las cuales tendrán sólo carácter
de reoepoión provisional; estas certifioa-
oiones, que podrán ser mensuales si al-
canzan á la suma de cien mil pesetas,
servirán aloontratista para el oobro de
laobra ejecutada y no implican reoep-
oión definitiva, sino pago á buena cuan-
ta de la provisionalmente reoibila.

167. En todos los oaso3 no previstos
en este pliego de oondioiones, el oontra-
tista habrá de sujetarse á lo estipulado
en el de Obras públioas yen el Real de-
oreto de contratación de sarvioios pro-
vinciales y municipales.

7.1 Elrematante podrá cader ó tras-
pasar el oontrato, previos los requisitos
y solemnidades que establece para estos
casos el Raal daoreto de veintiouatro de
Enero de milnovecientos oinoo, para la
contratación de servicios provinciales y
municipales.

Los aoeites que se empleen 'serán de
lino,sin poros, poco viscosos, ambarra-
dos, finos, de oolor amarillo, claros y
exentos de otras suba tandas.

Madrid 20 de Julio de 1907.—El arqui-
teoto munioipal, Franoisoo Garoía Nava.Se olarsificarán antes de mezclarlos

con los colofes, para quitarles la crasi-
tud yel ranoio que puedan oontener. El
litargirio será de primera calidad y de
un color amarillento y rojizo.

En Comisiones 11.* y 2.**fl
—Madrid 22 de Julio de 1907
presidenta, A. da Blas.

—Aprobado
LEÍ Yioa158. Se harán liquidaciones de oada

oíase distinta de obra ejecutada, corres-
pondientes á oada una de las partidas de
que consta el presupuesto, á la termina-
ción sucesiva de estos grupos.

8.1 El licitador á cuyo favor quede el
remate, se obliga á oouourrir á las Casas
Consistoriales el día y hora que se le
señale, á otorgar la correspondiente es-
oiitura, entregando el dooamanto que
acredite haber consignado como fianza
definitiva en laCaja general de|Depósitos,
rara garantir el cumplimiento da este
oontrato, la oantidad consignada para li-
citar, la que se aumentará hasta la ds
ochocientas ouarenta y tres mil ouatré*-
oientas treinta y dos ¡pesetas, treinta y
ouatro oéntimos, mediante la deducción
de un 10 por 100 del importe líquido de
las p imeras certificaciones para abono
de obra.

Pliego de condiciones económico adminis-
trativas para la subasta en publica lici-
tación ypor pliegos cerrados de la cons
trucción de la Necrópolis del Este.

Lss barnices serán transparentes y
oon brillo perfeoto, debiendo seoarse con
prontitud y conservar estas propiedades
una vez adquiridas.

159. La devolución de la fianza se
hará al año de la última reoepoión par-
cial, previa certificación del arquiteoto
inspeotor, en que se declare haberse ter-
minado el compromiso de contrata y ha-
berse ejecutado en dioho tiempo por el
oontratista todas las reparaciones que
aquél juzgue necesarias.

I.1 La subasta se verificará oon todas
las formalidades establecidas en el ar-
tículo dieoiooho del Real deoreto ó Ins
truooión de veinticuatro de Eaero de mil
novecientos oinoo, para la contratación
de servicios provinciales y municipales,
el día trece de Dioiembre de mil nove
oiantos siete, á laa once , simultánea
mente en laprimera Casa Consistorial y
en la Direooión general de Administra
ción (Ministerio de laGobernación), bajo
las presidencias que se designen, asis
tiendo también al aoto en el primer sitio
otro señor oonoejal designado por el
Ayuntamiento, yen ambos uno de los se
ñores notarios del ilustre Colegio de esta

153. Todos los materiales expresados,
así oomo cualquiera otro que pueda na
cesitarse durante el curso y conserva
ción de las obras, han de ser de la mejor
calidad yexaminados antes de su empleo
por el arquiteoto inspector.

160. El arquiteoto munioipal nom-
brará el personal de sobrestantes, da su
absoluta oonfianza, qua seau preoisos,
ouyo número no podrá excader da oua-
tro en la épooa de may ractividad en los
trabajes.

Este examen previo no supone recep-
ción de los materiales; de consiguiente,
la responsabilidad del oontratista en el
oumplimiento de estas obligaciones, no
oesará mientras no sean recibidas las
obras en que se hayan empleado.

9." Si el rematante no prestase la
fianza definitiva, ó no ooncurriera al
otorgamiento de la escritura, ó no llena-
se las oondioiones precisas para elloden-
tro del plazo señalado y de una prórrogs,
que sólo podrá serlo concedida por causa
justifioada, sin que en ningún oaso pue-
da exceder de oinoo días, se tendrá por
rescindido eloontrato á perjuioio delmis-
mo rematante, oon los efectos del art. 24
de la repetida instruooión.

Los detalles de las pruebas á que ha-
yan de someterse les materiales y la
obra hecha, para oaroiorarse que satis
faoen á las oondioiones de resistenoia
necesaria, se praoticarán según lo dis-
penga el arquiteoto inspeotor, bien sea
en los talleres al pie de la obra yen cual-
quier estado de ella.

Estos sobrestantes serán pagados por
elcontratista, pero el arquiteoto munioi-
pal podrá libremente nombrarlos ó re-
moverlos de sus cargos. oapital

161. El arquiteoto munioipal tendrá
dereoho al paroibo de dietas por los tra-
bajos de dreooión de trazados é inspeo-
oión y liquidación Por este oonoepto el
oontratista abonará el importe de 7« por
100 de las oantidadas que se le hagan
efectivas mensualmente.

2." Los pliegos de oondioiones y de-
más antecedentes para la subasta se ha
Harán de manifiesto en la Saoretaría del
Exorno. Ayuntamiento (Negociado 5.8),
durante las horas de doce á dos, todos
los días no feriados que medien hasta el
del remate. X

Condiciones económico facultativas
10. El hecho de presentar una pro-

posición para la subasta, constituye al
licitador en la obligación de cumplir el
contrato sile fuese definitivamente ad-
judicado el remate; pero no le da más de-
reoho, cuando le fuese adjudicado pro-
visionalmente, que el de apelar centra.
el acuerdo de la adjudicación definitiva,
si se creyese perjudicado por elacuerdo.

154. Eloontratista se oompromete á
ejecutar: el movimiento de tierras, el
muro de cerramiento del cementerio, los
pórticos que cierran el patio de honor,
paso de carruajes, la capilla, pabellones
de Administración, casas de guardas,
depósitos de cadáveres, galerías da ni-
dios, verjas exteriores de oerramiento,

alcantarillado y número de sepulturas,
también comprendidas en dioho presu
Puesto, asi como el abastecimiento de
aguas ymodifioaoiones de la oarretera,

todo en la forma y orden que indique el
arquiteoto munioipal, oon el objeto de su-
jetarse al plazo de apertura del cemente

-
rio, de que luego se habla.

162. En todas las dudas sobre la ma-
nera de interpretar 1- s oondioiones de
este pliego, así oomo loa planos de con-
junto y detalle y preoios de los presu

-
puestos, eloontratista deberá atenerse á
la interpretación que se dé á oada oaso
particular por la Inspección facultativa
de las obras, sin dereoho á reclamación
alguna.

3.a El precio tipo para esta subasta
será el de ocho millones cuatrocientas
treinta youatro mil tresoientas veinti-
trés pesetas cuarenta y un céntimo ,
ylapartida por donde ha de satisfacerse
esta obligación figura consignada en «1
presupuesto extraordinario aprobado pa-
ra la ejecuoión de estas obras; verificán-
dose el pago por elBanoo de España, oon
oargo á la ouenta da servicio de Tesoro
ría y ouenta oorriente de crédito, con-
certadas oon el Exorno. Ayuntamiento.

ElExorno. Ayuntamiento sólo queda
obligado por la adjudicación definitiva;
reservándose el dereoho de no haoer la
«ijudioaoión definitiva, sin más derecha
enceste oaso, en favor del rematante, qu»
el reintegro de los gastos naturales de la
subawa, oomo papel sellado, timbre ma-
nioip^dOTeohosdeoasto^^delafim^
za yfl

163. Si hubiera que introducir algu-
na modificación en la clase de materia

-

les ó detalles ó partes del proyecto ó
nuevos elementos de éste, que elevará
considerablemente el precio total de cos-
te, elarquitecto inspeotor lo pondrá en
conocimiento del excelentísimo Ayunta-
miento para que adopte la resoluoión
que considere más aoertada, consignan
dose esta oirounstanoia antes de que el
contratista proceda á su realización,
después de laoual ne tiene dereoho á re

-
olamaoión alguna.

4.a Loa lioitadores que concurran á
esta Bubasta habrán de consignar en la
Caja general de Depósitos la fianza pro
visional de cuatrocientas veintiún mil
seteoiantaa dieciséis pesetas diecisiete
céntimos,- consistentes en el oinoo por
oiento del importe total de la misma;
pudiendo verifioarlo en metálico ó en
cualquiera de los valores ó signos que
determina el artículo doce de la Iustruo
oión antes oitada; computándose éstos
en la forma que se establece en el artiou-
lo trece de la mis aa instruooión.

155. Elplazo para que el contratista
dé principio á los trabajos será el de un
uies después de haber firmado la escritu
fa de subasta, terminando todas las obras
referentes á ésta en elplazo de siete años,
á partir de aquella feoha.

11
faou

Pasando de la
pl art. 34 ds la
ere de 1905, ya
pirel contrate
la duración del
matante á cual-
estipuladas.

mem
ene

156. Sin perjuioio del plazo que se ha
fijado para la terminaoión de las obras
incluidas en este presupuesto, el contra-
tista imprimirá la marcha á los trabajos
en el orden y forma que indique el ar-
quitecto inspeotor, con el objeto si-
guiente:

1

164. La no avenenoia ó la falta de
cumplimiento de cualquiera de las cláu-

sulas pactadas en este contrato, una vez
comprobadas, dará origen á la rescisión
del mismo, perdiendo el oontratista la
fianza depositada.

1menl
1

ra J
tendc

quie;

•podrá pedir an-
I,sea oualquie-

porque éste
ntura.

5.' Las proposiciones para optar á
esta subasta se presentarán en el Nego-
oiade de subastas de la Secretaría (pri \u25a0a todos los in-
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«ídentes á que pudiera dar lugar esta su
basta, renunoia el fuero de su juez y do-
micilio,y expresamente se somete á los
Tribunales de esta oorte.

que se haya presentado contra la misma
reolamaoión alguna.

rial la subasta del arriendo del arbitrio
de pesas ymedidas yventas en ambulan-
cia en 1908, bajo el tipo yoondioiones de
manifiesto en la Secretaría de esta Ayun-
tamiento. Si en dicha subasta no hubie-
re remate, se celebrará otra bajo igual
tipo el 5 de Diciembre próximo.

del Tesoro; 44'40 por recargo ñau-1465 porsu3 por 100 de^coS0^conducción; total, 503'05 a '
Totales, 2.020-69 peset¡s por derenhdel Tesoro; 154«91 por recar Jad n ,

65'26 por.7, poPnoO T¿¡£*
eonduooion; total general, 2.240'86La licitación se verifioará por nñiao -
la llana, y el arriendo, en Lo
ajustara alas condiciones que fln.«fijadas en el expediente deqsur°9:
cual se halla de manifiesto al público'*
la Secretaría de este municipio; dSdo advertir que para tomar parte en lasubasta es preciso depositar en el actode la misma, ó previamente en las Cajasdel Tesoro o en la del Municipio, ¿i
cantidad en metálico equivalente al 5por 100 del tipo señalado á cada uno delos ramos que las proposiciones abracen

Madrid 13 r»q Ootubre de 1907=Visto
bueno.=El secretario, J. Ruano. =E1 ofi-
cial del Negociado, Leoncio Izquierdo.14. El oontratista queda obligado á

satisfacer los gastes de escritura, sus co-
pias y demás que origine la subasta, así
como el importe de la inserción de todos
les documentos que lohayan sido para la
misma en los diarios oficiales de Madrid;
presentando al efeoto, antes de formali
zar la escritura ó acta del remate, el oo
rrespondiente resguardo de haber hecho
afectivo elmencionado importe.

Modelo de proposición
(que deberá extenderse en papel timbrado
del Estado de la clase US, yalpretentar
se llevar escrito en el sobre lo siguiente:
l40P0SICIÓN PARA OPTAR Á" LA SUBASTA

Paracuellos de Jarama 5 de Noviembre
de 1907.=E1 sloalde, Federico M."Meco.

(E.—321.)

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LANECRÓPOLIS

del Etse.)
RIBAS Y VACIAMADRID

D... que vive...,enterado de las oondi-
oiones de la subasta en públioa licitación
para la construcción de la Neorópolis del
Este, anunciada en la Gaceta de Madrid
y en el Boletín Oficial de laprovincia,
en los días... y... de..., conforme en un
todo oon las mismas, se compromete á
tomar á su cargo dioha construcción, oon
estricta sujeción á ellas. (A$ui la propo-
sición en esta forma: por elprecio tipo ó
con la baja de... tanto por ciento

—
en le-

tra
—

en elprecio tipo.

Don Cleto Cascajero Martínez , aloalde
presidente de este Ayuntamiento.

También queda obligado el oontratis
ta á satisfacer á la Hacienda pública el
importe de los derechos reales, si los de
vengase, yel de cualquiera otra oontri-
buoiór ó impuesto; á cuyo fin adqaiere

Hago saber: Que habiéndose formado
el repartimiento del impuesto de consu-
mos de este término munioipal, corres-
pondiente al año de 1908, la Junta re-
partidora ha acordado se exponga al pú-
blioo en la Secretaría de este Ayunta-
miento por el término de ocho días, á
contar desde esta feoha, con objeto de
que los contribuyentes puedan exami-
narle y haoer las reclamaciones que con
sideren justas, para cuya resoluoión se
reunirá la referida Junta en el local de
sesiones de las Casas Consistoriales.

so de pres
ción en las ofi

t dentro de los plazos legales, sin
requisito no se le satisfará por el

oim [juiaa y que la persona á cuyo favor se adju-dique el remate, deberá prestar fianza
oensistente en proponer al Ayuntamien-
to persona de arraigo para seguridsd del
arrendamiento ó contrato.

excelentísimo Ayuntamiento oantidad al
guna por cuenta del contrato.

15. Todo lioitador que concurriese á Madrid... de... de 190...
(Firma delproponente.)

Si en dicha subasta no hubiere remate,
se celebrará una segunda bajo las mis'
mas condiciones, por igual tipo, en idén-
tica forma y á las propias horas, á los
diez días después, y en ella se admitirán
posturas por las dss terceras partes del
importe que queda fijado como tipo de
subasta, adjudicándose al que resulte
mejor postor, sin ulterior licitaoión, y
por un aña solamente.

la snbasta en representación de otro ó de
cualquier Sociedad, deberá incluir den
tro del pliego cerrado que presente, ade
más de la proposición que haga ajustada
almodelo inserto en los anuncios, copia
de la escritura de mandato ó sea del po
der ó documento que justifique de modo
legal la personalidad del licitador pera

Lo que se anuncia por ei presente edio-
to, para conocimiento de los interesados,
á finde que puedan haoer uso de sus de-
reohos sin que después aleguen igno-

En comisiones undécima y segunda.
—

Madrid veintidós de Julio de mil no-
veoientos siete.=El vicepresidente, Al-
varo de Blas.

Aprobado

rancia.

Dado en Ribas y Vaciamadrid á 7 de
Noviembre de 1907.=E1 aloalde, Cle.o
Cascajero.— P. S. M.,José Mora.

VILLAMANRIQUEDE TAJO
gestionar á nombre yen representacióu
de su poderdante, cuyo documento ópo
der ha de haber sido, previamente yá su
costa, bastanteado por cualquiera de los
señores letrados consistoriales D.Manuel
María Moriano, D. Antonio R. de Póo y
D.Gregorio Campuzano.

El día diecisiete de Noviembre, á les
diez de la mañana, tendrá lugar en esta
Sala Consistorial la subasta del impues-
to de pesos, pesas, medidas y puestos
públicos, bajo el sistema de pujas á la
llana y tipo de dos mil trescientas vein-
ticuatro pesetas, al uso forzoso, y de
conformidad en un todo al pliego de oon-
dioiones que queda expuesto al público
en la Secretaría del Ayuntamiento.

(E.—322) Lo que se anuncia alpúblico para cono-
cimiento da las personas qua deseen in-
teresarse en la subasta.PEZÜELA DE LAS TORRES

Don Gumersindo Bachiller Anohuelo, al-
calde constitucional de esta villade Pe •

Pezuela de las Torres á dos da No-
viembre de mil novecientos siete.=Gu-
mersindo Bachiller.zuela

16. Las treposiciones para optar á
esta subasta deberán ser extendidas en
papel del timbre del Estado de la cía
se 11.*, y los resguardos de los depósitos
provisionales se presentarán debidamen-
te reintegrados con un sello munioipal
de diez pesetas, especial de subastas, por
eada quinientas pesetas ó fracción de
ellas, según lo estableoido en el presu-
puesto municipal vigente; y si á cual-
quiera de aquéllos faltase el todo óparte
del indicado reintegro, será exigidoen el
neto al licitador por el señor presidente,
reteniéndose su resguardo en oaso de ne-
garse á satisfacerlo, hasta tanto que lo
verifique ó se le descuente el importe de
ia falta, de la fianza provisienal ó de la
definitiva,caso de que se le adjudicase
el remate.

Hago saber: Que por acuerdo del
Ayuntamiento y asociados se arriendan
á venta libre,ya en conjunto, ya también
por ramos separados, los dereohos que se
devenguen en esta población y su térmi-
no por el consumo de las especies com-
prendidas en la tarifa oficial vigente du-
rante el próximo año de 19C3; ouyo re-
mate tendrá lugar en estas Casas Con
sistoriales el día 17 de Noviembre de
diez á doce, bajo el tipo total de 2.240
pesetas 86 céntimos á que asoiende el
cupo del Tesoro yrecargos autorizados,
según se expresa en el siguiente estado
ó presupueste:

(E.-324)

En el mismo día y hora da as doce, se
celebrará también ¡a subasta de los de-
rechos de degüello de la casa Matadero,
bajo el tipo de doscientas pesetas y con
las mismas formalidades qua laprimera.

MlCCtóK GSNIRAl DEl TESORO PÚBLICO
Y

ORDENACIÓN GENERAL
Villamanrique de Tajo á treinta yuno

de Ootubre de mil noveoientos siete.=
El aloalde, Dionisio de la Cruz.

DE PAGOS DEL ESTADO

Habiéndose extraviado un resguarde
talonario expedido por la Caja general
de Depósitos en veintidós de Ootabre de
mil novecientos seis, oon los números,

346.173 de entrada y10.257 de registro
correspondiente al oonstituído como de
la propiedad de doña Joaquina Rodrí-
guez Almoguera, á disposición del exce-
lentísimo señor gobernador oivilde esta
provinoia, para responder de la obliga-

ción del servicio militar en favor de so
hijoD.Bernardo Moro Rodríguez, é im-
portante dicho depósito la oantidad de

milquinientas pesetas, 88 previene á le
persona en cuyo poder se halle, qo9 *•

presente en esta Dirección general; en la

inteligencia de que están tomadas todas
las precauciones oportunas para que n*

se entregue el referido depósito sino a su

legítimo dueño, quedando dioho resguar-
do sin ningún valor ni efeoto transcurri-
dos que sean dos meses, desde la pflb »-
caoión de este anuncio en la Gaceta
Madrid y Boletín Oficial de esta pro-
vincia, sin haberle presentado, ooniry

glo á lo dispuesto en el artículo cuaren
y uno del Reglamento de veintitrés
Agosto de mil oohooientos noventa j

"Madrid veintrés de Abrilde milnore-
tos siete^Emireoto^aneraM^^Oyol

(E.—318.)
SOMOSIERRA

El día 25 de los corrientes, horas de
diez á doce, tendrá lugar en el salón de
la casa Ayuntamiento de este pueblo la
subasta para el arriendo de los derechos
de consumos durante el año venidero de
milnoveoientos ocho bajo el tipo y plie
go de condiciones que se halla de mani
fiesto en la Secretaría á disposición de
Jas personas que deseen enterarse.

Carnes de todas olases, 271'66 pesetas
por derechos dól Tesoro; 27'17 por re-
cargo adicional; 8'96 por su 3 por ICO de
cobranza y oonduooión; total, 307'79.17. Terminado |eloontrato, y previa

certificación del señor arquitecto muni-
oipal inspeotor de las obras, visada por
el excelentísimo señor aloalde presidente

Líquidos, 775'51 pesetas por derechos
del Tesoro; 30'39 por recargo adicional;
24-18 por su 3 por 100 de cobranza y
conducoión; total, 830'08.Somosierra l." de Noviembre de 1907.

=E1 alcalde, Claudio Sanz.en qae conste haber cumplido las condi
eiones estipuladas, y no habiendo res-
ponsabilidades exigibles, sin deudas por
jornales, materiales é indemnizaciones,
se devolverá la fianza al rematante.

Granos y sus harinas, 150'54 pesetas
por derechos del Tesoro; 15'05 por re-
cargo adicional; 4'97 por su 3per 100 de
cobranza y conducción; total, 170'56.

(E.-319.)
CEROEDILLA

Eldomingo siguiente después de trans-
curridos diez días desde el de la inser-
ción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la provincia, de diez á doce de la
mañana, tendrá lugar en la Sala Consis
torial de esta villa la subasta para el
arriendo á venta libre de los derechos de
consumos durante el año de 1908, con
sujeción al tipoy demás condiciones del
pliego que, aprobado por la Superiori-
dad, se halla de manifiesto en la Secreta-
ría del Ayuntamiento.

Pesoados, 21pesetas por derechos del
Tesoro; 2'10 por reoargo adicional; 0'69
por su 3 por 100 de oobranza y conduc-
ción; total, 23'79.

18. El rematante queda obligado á
realizar el correspondiente oontrato con
los obreros que hayan de ocuparse en
esta obra, en cuyo contrato habrá de
quedar estipulado laduraoión del mismo,
les requisitos para su denuncia ó sus-
pensión, el numero de hora* de trabajo
y el precio del jornal.

Jabón duro y blando, 78'58 pesetas
por derechos del Tesoro; 7'86 por recar-
go adicional; 2'59 por su 3 por 100 de
cobranza y conducción; total, 89'03.

Carbón vegetal, 57'40 pesetas por de-
rechos del Tesoro; 5'74 por reoargo adi-
cional; 1<89 por su 3 por 100 de cobran-
za y conducción; total, 65'03.

Madrid veintidós de Ju7io de mil no-
vecientos siete.=El aloiide presidente,
Joaquín Sánchez de Toca.

Diligencia. Por lapresente se hace
constar que, en cumplimiento á lo dis-
puesto en el art. 29 de la instrucción de
veinticuatro de Erar© de mil novecien-
tos oinoo, ha sido anunciada esta subasta
durante el término de veinte días, sin

Ceroedilla 5 de Noviembre de 1907. =
El aloalde, Enrique Rubio. Aguardientes, alcohol y licores, 222

pesetas por derechos del Tesoro; 22'20
por reoargo adicional; 7'33 por su 3 por
100 de oobranza y conducción; total
251'53.

(E.—320.)
PARACUELLOS DE JARAMA (A.-121-)

El 28 del actual, á las diez de su maña-
na, tendrá efeoto en esta Casa Consisto

Alfredo Alonso, impresor,
Barban,Sal común, 444 pesetas por derechos


